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Tervezok és tervezoi munkatarsak

Tervezo képesites szakag eng. szam

Helfrich Salamon  okl. épitomérnok épitészet E2-03-0184
okl.vasbet.szakmeérnék  tartoszerkezet TT-03-0066
talajmechanika  GT-T- 03-0066

Ifj Helfrich Salamon  épitomérnok tartoszerkezet
talajmechanika
Kunsagi Ferenc gépészmeérnok tlizvédelem 1-178/2008
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SIGMA Tervezé és Szervezé KFT Munkaszam: S15015
6326 Harta Dozsa Gy. u. 75.
Tel/fax.: (78) 400 020 ; 0620911 6165 Ddtum: 2016. junius

Kiviteli tervdokumentdcio tartalomjegyzéke:

- Tervezoi nyilatkozat OTEK 508. Teljesiilésének igazoldsdra
- Epitészeti miiszaki leiras

Rajzi munkarészek

- F1 — kiv jelii felmérési alaprajz
HI- kiv jelti Helyszinrajz M = 1: 1000
El - kiv jelii Alaprajz M = 1: 100
- E2 — kiv jelii Metszet M= 1:100
- E3- kiv jelti Homlokzatok
- E4- kiv jelti Homlokzatok
- E5- kiv jelti Metszet M= 1: 100
- E6- kiv jelti Homlokzatok
- E7- kivjelti Technologiai alaprajz M = 1: 100
- Nyildszarok konszignacidja
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Felelos épitésztervezé: Neve: Helfrich Salamon
Cime: 6326 Harta, D6zsa Gy. u.75.
Jogosultsaga: E2-03-0184

Statikai szakagi tervez6: Neve: Helfrich Salamon
Cime: 6326 Harta, D6zsa Gy. u.75.
Jogosultsaga: TT/03-0066/2016

Epitési tevékenység megnevezése: Gyiimolesfeldolgozo iizemi épiilet atalakitasi, felijitasi
engedélyezési terve

Az épittetd neve: VEGH- VAR KFT Solt, Mikszath K u. 71

Az épitési tevékenység helye: Dunavecse, 0288/16 hrsz

a kornyezet meghatarozo jellemzoi, védettségi mindsitése: nem védett

e Alulirott biintet6jogi felelésségem tudatdban nyilatkozom, hogy a fentickben
részletezettek szerint tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo
jogszabalyoknak, altalanos érvényli és eseti elbirasoknak, igy kiilonosen a
kornyezetvédelmi eldirasoknak, a statikai, az kovetelményeknek,

e A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezésére nem volt sziikség.

e A vonatkozé nemzeti szabvanytdl eltéré miszaki megoldas alkalmazasa tortént/ nem
tortént, annak alkalmazdsa esetén a szerkezet, eljards vagy szamitasi modszer a
szabvanyossal legalabb egyenértékii.

e Az adott tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztam a hatasok (terhek) és az
ellenhatasok (teherbiras) megallapitisira és azt a tervezés sordn teljes kortien
alkalmaztam.

e Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv 31.§ (2) bekezdés c)-h)
pontjaban meghatarozott kovetelményeknek,ill az OTEK 50§ kovetelményének megfelel.

e Az ¢épitési/bontasi tevékenységgel érintett épitmény azbesztet tartalmaz/ nem tartalmaz.

e A tervezdi jogosultsag igazolasara mellékelem a névjegyzéki bejegyzést megallapitd vagy
annak megujitasat bizonyitd dontés egy masolati példanyat.

Harta, 2016.junius 30

HelfrichSalamon Helfrich Salamon
E-2-03-0184 TT-03-0066/2016
felelds épitésztervezd statikai szakagi tervezd
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Melléklet a tervezoi nyilatkozathoz

Tervezoi, szakertoi és kamarai adatok:

Tervezo: Helfrich Salamon okl. épitomérnok, okl. vasbetonépito szakmérnok

Kamarai tagsagi szam:

Bdcs-Kiskun Megyei Epitész Kamara :  03-0184
Bacs-Kiskun Megyei Mérnoki Kamara: 03-0066
Kecskemeéti Igazsagiigyi Szakértéi Kamara: 0414

Tervezoi névjegyzéki szam:

Epitészet: E 2-03-0184
Tartoszerkezet: TT-03-0066
Talajmechanika: GT- 03-0066
Geodézia: GD- 03-0066
Kozlekedes: KE-03-0066

Szakértoi névjegyzék szam:

Epitésiigyi szakért: Tartészerkezeti szakértd T-SZ-03-0066
Epiiletszerkezeti szakérté ESZ- SZ-03-0066
Epitmény kivitelezési - épitéstechnoldgia szakértd
ET-SZ-03-0066

Igazsagiigyi szakerto: 0414
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Epitészeti miiszaki leirds
a
Dunavecse, 0288/16 hrsz — u ingatlanon allo raktarépiiletbol kialakitando
gyiimolcsfeldolgozo iizem épitészeti kiviteli terveihez

1. Tervezoi megbizas:

A VEGH- VAR KFT (Solt, Mikszath K u. 71 ) megbizdst adott a Dunavecse,
0288/16 hrsz- u ingatlanon allo raktarépiilet atalakitasaval kialakitando
gytimélcs feldolgozo tizem épitészeti kiviteli tervének elkészitésére.

2. Tervezési program az épitésg tervfejezethez:

2.1. A meglevo raktarépiilet belmagassaga alkalmatlan tobbszintes taroloterti
raktarozasi célokra.

2.2. Epittetd igénye, hogy a meglevé épiilet belsé tere 1igy legyen kialakitva,
hogy legalabb 7,2 méteres belmagassagui, egységes terek alakuljanak ki.

2.3. A belso térbol két belso pillérsort el kell tavolitani. A gerinc alatti kozépso
kettos pillérsor maradjon meg.

2.4. A jelenlegi teté és fodéem eltavolitando.

2.5. A 7,2 méteres belmagassagu helyiség legyen vizszintes also 6vvel rendelkezo
rdcsos tartoval lefedve. A rdacsos tarto also ovére hoszigetelt dlmennyezet
épitendo, amely tiizvédo funkcioval is rendelkezzen.

2.6. A gyiimélcsfeldolgozo tizem kialakitasa soran a jovahagyott épitési
engedélyezési terveket kell kiviteli terv szinten kidolgozni.

2.7. Az egyes helyiségekkel kapcsolatos kovetelményeket a megrendeld altal
dtadott technoldgia miiszaki leiras tartalmazza.

2.8. Epittetd kérésére az engedélyezési tervektél annyiban kell eltérni, hogy a
homlokzati falakba beépitendé és a falvastagsagot meghalado keresztiranyu
vasbeton pillérek ne a belso oldalon, hanem a kiilsé oldalon nyuljanak tul a
falsikon. Ezen valtoztatasra azért van sziikség, hogy a hiitéstechnologia
szamara a belsé oldalon sik falfeliiletek alljanak rendelkezésre.

Ezen munkak a 312/2012 korm. rendelet szerint nem igényelnek épitési
engedély modositast.

2.9. Epittetd a padléburkolatok esetében a kivetkezdket kérte:
A hiitoraktarban a padloban 20 cm vtg hoszigetelésnek kell helyet hagyni.
A hoszigeteleés alatt késziiljon vizszigetelés. A vizszigetelés alatti aljzat-
betonba keriiljon fiitészal.
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SIGMA Tervezé és Szervezé KFT Munkaszam: S15015
6326 Harta Dozsa Gy. u. 75.
Tel/fax.: (78) 400 020 ; 0620911 6165 Ddtum: 2016. junius

A hiitékamradkkal kapcsolatos dsszes hoszigetelo panelt és feliiletképzést a
hiitéstechnologiai tervezo irja ki a hiitéstechnologiai tervfejezetben, hogy az
ide vonatkozo higienias eloirasoknak megfeleljenek a burkolatok.

A manipulalo tér padloja ala keriiljon vizszigetelés, de ide ne keriiljon
hoszigeteleés.

A szocialis blokkok esetében a lakasoknal elvarhato rétegrenddel késziiljon
a padloburkolat.

3. Altaldnos beépitési adatok:
Ovezeti besorolds: GKSZ-1
Atalakitas elétti beépitett alapteriilet: 1243 m’
Atalakitas utani beépitett alapteriilete:1350 m*
Hasznos alapteriilete: 1295 m’
Padloszint magassaga: + - 0,00
Ereszparkany magassaga:~+ 7,20 m
Gerinc magassdga: + 10,15m
Szamitott homlokzatmagassag:7,44 m
Beépitettség: 26 %
Zoldteriilet: 74 %

Rendezési tervi eldirasok:

Ovezeti besorolds: GKSZ-1

Epitménymagassdag max. 7,5 m amely a technoldgiai kovetelmények szerint
valtozhat

Maximalis beépithetéség: 50%

Minimalis zoldteriilet: 20 %

4. Funkcionadlis ismertetés:

4.1. Az épiilet rendeltetése, a végzendo feladatok vazlatos ismertetése:
A tervezéssel érintett épiiletben gyiimolcsfeldolgozast fognak végezni.
Ezen épiilet az ingatlanon mar mitkodo gyiimolcsfeldolgozo tizem ujabb
tizemi épiilettel torténo bovitését jelenti.

Megjegyzés: az atalakitassal érintett épiilet korabban raktar volt. Ebbol lesz
az atalakitas utan feldolgozo épiilet.

Az épiiletben alma, barack, szilva, meggy, bodza, stb. feldolgozasara keriil
sor.

Az atvett gyiimélcsot valogatjak, tisztitiak, magozzak, fagyasztjdk, és hiitve
taroljak.

A feldolgozas eredmeényeként félkész termék, vagy késztermék jon létre.

A késztermék kozvetleniil a kereskedelmi forgalomba keriilhet, a félkész
terméket pedig a végso feldolgozasig mélyhiitve taroljak. A késztermékek
papirdobozos csomagolasu termékek. A csomagolas 0,5- t6l 20 kg- ig
terjedo kiszerelésben torténik.
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A tervezett tizemi épiiletben 5- és 20 fo kozotti létszam fog dolgozni, csucs-
idoben két miiszakban.

A tervezett tizem kapacitasa 200-800 tonna/év. Miiszakonként csucsidoben
20 tonna.

4.2. Epitészeti funkciondlis ismertetés:

A feldolgozasra varo gyiimélcs elotéren keresztiil jut a feldolgozo tizembe.
Innen vagy kozvetleniil a feldolgozo térbe keriil, vagy az elotérbol nyilo
elohiitobe, ahonnan késobbi idopontban keriil at a feldolgozo helyiségbe.

A feldolgozo helyiségben gépi uton torténik a feldolgozas. A feldolgozo
gépsor zart rendszert képez. Elvégzi a szartépést, a magozast, majd egy
folyamatos hiiton keresztiil jut a gyiimolcs a manipulalo térbe. Itt a
gyiimolcs csomagolasara keriil sor.

A csomagolt dru a manipuldlo tér készterméktarolo részébe, vagy a kész-
termékek mélyhiito raktarjaba keriil, attol fiiggéen, hogy kozvetlen
szallitasra, vagy késobbi szallitdasra keriil- e sor.

A feldolgozas folyamatat a rajzi munkarészeken technologiai ut jelolésével
abrazoltuk.

A dolgozok szamdra a miikodo telephelyen biztositottak a szocialis
helyiségek. Ezen épiiletben a munkakozi helyi kiszolgaldsra alakitunk ki két
szocialis blokkot, amelyek képenyvalto helyiséget, tovabba kézmoso és WC
helyiségeket tartalmaznak. A két blokk a tervezett tizemi épiilet
technologiailag elvalasztott két részbe keriil, és elkiilonitett néi-ferfi
blokkokat jelent.

Epiileten beliil biztositunk a dolgozék szamdra melegedd és pihend
helyiségeket.

A képenyvaltokat is tartalmazo szocialis blokkok az ingatlan udvaradrol
kozvetleniil nyilo kozlekedohelyiségeken keresztiil elérhetdek, igy
alkalmasak a kiilso tér és a munkatér kozotti ,, zsilipelo,, funkciora.

Az épiilet északi végén levo traktus kétszintes kialakitasu. Ennek emeleti
részen irodat és pihenohelyiséget alakitunk ki.

A termelési folyamatot kiszolgadlo, kiegészito helyiségeként kialakitottunk
miivezetoi irodat, laborhelyiségeket, kiilonbozo raktdarakat és a szocialis

blokkokat.

6.  Epiiletszerkezeti ismertetés:

Jelen fejezetben csak az épitészeti szintii szerkezetismertetésre keriil sor.
A tartoszerkezeti miiszaki leirdasok 6nallo szakagi munkarészkent lesz a
dokumentaciohoz csatolva.
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Foldmunka: Egy méteres mélységig fiiggoleges foldpartokkal, ettol nagyobb
mélység eseten rézsiis munkagodrokkel, vagy ducolas védelme alatt
végezhetoek.

Alapozas: vasbeton pilléralapok és vasbeton talpgerenddk, a tartoszerkezeti
tervfejezetben részletezettek szerint. Beton C25/30-16-F3 XC2
Betonacel B500

Fiiggoleges teherhordo szerkezetek: monolit vasbeton pillérek, és falazott tégla-

szerkezetek. A vasbeton szerkezetek anyaga C20/25-16-F3, B500 acélbetétekkel. A
téglafalazatok anyaga POROTHERM N+F, tégla: 10N/mm’,
habares: 3 N/mm’

Tetoszerkezet: A 12meéteres fesztavra acélanyagu racsostartos tetoszerkezet késziil,
a tartoszerkezeti részlettervek szerinti kialakitassal.
A tetoszerkezet tiizvédelemmel kapcsolatos eloirdsait a tiizvédelmi
miszaki leivas tartalmazza.

Héjalas: Acél trapézlemez festett kivitelben LINDAB LTP45- 0s mindségben.

Szelemenezés: LINDAB Z szelemenek atlapoldsos toldassal, a tartoszerkezeti
miszaki leivds szerint.

Homlokzati nyildaszarok: egyedi gyartasu fokozott hoszigetelésii miianyag ablakok.
U= 1,1 W/m’k® valamint ipari kapuk.

Belsé feliiletképzések: vakolt, meszelt falfeliiletek. A racsos tartok also ove alatt
befiiggesztett almennyezet mely hoszigetelt szendvicspanel
burkolattal késziil.

Az dlmennyezet kettos funkcioval szolgal. Egyrészt térelhatarolo
szerkezet, masrészrol tiizvédelmi burkolatként szolgal az acél-
anyagu tetoszerkezet szamara.

A hiitott helyiségekben a falak belsé feliiletén moshato feliiletii
hoszigetelo szendvicspanelek épitendok be. Ezek vastagsagi
méreteit, valamint technologiai és higiénias kérdéseit a hiito-
technologiai szakagi tervfejezetben kell megvalaszolni.

Homlokzati feliiletképzések: A homlokzati falak alapvakolattal és képoros
nemesvakolattal (vékonyvakolattal) késziilnek.
A kiilsé oldalon 80 mm vig AUSZTROTHORM H 80- as
hoszigeteles keriil beépitésre a homlokzati falak esetében.
A labazatok BAUMIT rendszerti labazati feliiletképzések
A nyildaszarok fehér miianyag nyilaszarok

Kémény: szerelt kémény késziil. Epiiletgépészeti tervfejezet szerint.
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v,

Padloburkolatok: A hiitokamrdkban és a manipulacios térben az ipari padlo
miigyanta burkolattal lesz lezarva.
A miigyanta burkolattal kapcsolatos mindségi kévetelményeket
kiilon szakagi tervfejezetben kell megadni, illetve a kéltségvetésben
kiirni.

7 Tartoszerkezeti megoldasok:
Kiilon tartoszerkezeti szakagi miiszaki leiras szerint.

8.  Elektromos munkak:
Szakagi engedélyezési tervfejezet szerint.

9.  Kozlekedési kapcsolatok:
A tervezéssel érintett telephely kiépitett utkapcsolattal rendelkezik.
A jelenlegi atalakitasok miatt nincs sziikség a meglevo dllapoton valtoztatni.

Személygépkocsi parkolok szamanak meghatarozasa:

Az OTEK 4. szamii melléklete tartalmazza az egyes épiiletek iizemeltetésével
kapcsolatosan sziikséges személygépkocsi parkolohelyek szamdnak meg-
hatarozasat. Ezen szabdlyok szerint az épiiletek alapteriiletének és az ott
dolgozok szamdnak fiiggvényében kell meghatarozni a parkolo szamot.

A jelenlegi atalakitasok eredményeként sem az épiilet alapteriilete sem a
dolgozoi létszam nem valtozik a teljes telephely vonatkozasaban.

A jarmiiparkolds lehetdsége telken beliil biztositott. Fentiek miatt ujabb
parkolohelyeket nem kell létesiteni.

10.  Epiiletgépészet:
Epiiletgépészeti szakagi miiszaki leirds szerint.

11. Tizvédelem:
Kiilon tiizvedelmi miiszaki leivas szerint.

12.  Kozmiivek:
12.1. Aramellatds:A kéziizemi halozatrdl

12.2. Vizellatas: a kozmiives vizhalozatrol

12.3. Szennyvizelhelyezés:A kozmiives szennyvizhalozatra csatlakozva.

13. Kornyezetvédelmi kérdések:

Szakagi miiszaki leivads szerint.
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14.

15.

16.

Az OTEK 50. § (3)-ben meghatdrozott kovetelmények teljesitésének
mdadja:

Ezen kovetelmények a jelenleg hatalyos szabvanyok és hatosagi eldirasok
betartasaval teljesithetoek. A szabvanyoktol eltérd megoldasok
alkalmazasdara nem volt sziikség.

Alternativ energiaelldtis megvalosithatosdgi elemzése az épiiletek
energetikai jellemzoinek meghatarozasarol szolo 7/2006 (V.24) TNM
rendeletben meghatdrozott esetekben és a 4. melléklet szerint

A megvalosithatosagi vizsgalatok alapjan az alabbiak allapithatoak meg.

A tervezett epiiletnek van energiagyiijto elemek elhelyezésére alkalmas teto-
feliilete. Ezen feliiletek a tajolasuk és dolésszogiik alapjan is alkalmasak
energiagytijto elemek elhelyezésére.

A gazdasdgossag és hasznalat kérdéseivel jelen pontban nem foglakozom,
mert a jelen fazisban épittetéknek nincs igényiik alternativ energia-
ellatasra.

Hotechnikai adatok

A falak 38 cm vtig POROTHERM falazatok. Ezek kiilsé oldalara 8§ cm vtg
polisztirol hab hészigetelés keriil beépitésre, AUSTROTHERM H 80
minoségben.

A tiizfalas épiiletcsatlakozdsok esetében a csatlakozdsi hatdrtol szamitott 1
méter szélességii savokban asvanygyapot anyagu hoszigetelést kell
alkalmazni.

Ilyen csatlakozasnak szamit a meglevo épiilet oldalhatar melletti végfala a
szomszédos ingatlan épiiletével kozos foldszinti fal mellett, tovabba az
épiiletgépészeti épiilet és a gyiimolcsfeldolgozo csatlakozasi kornyezete.

A homlokzati falak POROTHERM 38N+ F +8 cm AUSTROTHERM esetén
U<024W/m’K°;

a padlasfédem 20 cm vtg asvanygyapot beépitése utan

U<025W/m’ K°;

a nyilaszarok U = 1,1 W /m’ K° ; minoségiiek lesznek.

A talajon fekvo padlokba a szocialis helyiségekkel érintett részeken 7cm vtg
polisztirol hab épitendé be, AUSTROTHERM AT N 150 minéségben.
U<045W/m’K°

A hiitokamrak padlojaba az ipari padlok ala 20 cm vig AUSTROTHERM
XPS TOP 30 hoszigeteloréteg épitendo be.

Megjegyzés: Ezen anyag koltségvetési kiirdasa a hiitéstechnologiai szakagi
tervfejezetben torténik.
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SIGMA Tervezé és Szervezé KFT Munkaszam: S15015
6326 Harta Dozsa Gy. u. 75.
Tel/fax.: (78) 400 020 ; 0620911 6165 Ddtum: 2016. junius

Az almennyezettel kapcsolatos eloirasok:

Fontos szempont, hogy az almennyezetként hasznalt hészigetelo réteg
almennyezeti felhaszndlashoz rendelkezzen teljesitménynyilatkozattal, illetve
minositéssel CEI 30 kovetelményértékre.

A tiizvédelmi miiszaki leiras 4/12 oldalan ** jelzésii helyen leirtak szerint a
KINSPAN panel KS 1150 FR 100 rendelkezik ilyen mindsitéssel. Az
alkalmazando panel vastagsagi méretét a hiitéstechnologiai tervfejezetben
kell megadni. A panelek beépitési modjat a gyarto altal kiadott utmutato és
a minosito irat szerinti modon kell elvégezni.

A labazatokra 8 cm vtg polisztirol hab épitendd be.

17. Tervezoi megjegyzés

Az épiilet falszerkezeteibe kiilonbozo fizikai tulajdonsagu anyagok keriilnek
beépitésre (pl: POROTHERM tégla, vasbeton, km tégla) ezek csatlakozdsi
helyein repedések keletkezhetnek, melyek az épiilet dllékonysagdt nem
veszélyeztetik, de esztétikailag zavardak lehetnek. Ezen repedések
megjelenése nem kifogasolhato.

18. Munkavédelmi kérdeések:
Az anyagok szallitasanal, tarolasanal, valamint az épitési munkak sordn a
vonatkozo munkavédelmi szabalyok betartandoak.

Harta, 2016.06.30

Helfrich Salamon
okl. épitomérndck
E-2-03-0184
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