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Tűzvédelmi műszaki leírás 
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VÉGH-VÁR KFT. (Solt, Mikszáth k. u. 71.) építető, Dunavecse, 0288/16. hrsz. alatti területen 

meglévő tároló átalakítására, gyümölcsfeldolgozó-hűtőtároló létesítésének engedélyezési 

tervéhez 
 

 

 

 

 

 

A műszaki leírás a 28/2011. (IX. 6.) BM rend. 633.§ alapján készült a 312/2012. (XI.8.) Korm. 

rend. 5. sz. mell. VI. rész figyelembevételével. 
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1. Előzmények 

 

VÉGH-VÁR KFT. (Solt, Mikszáth k. u. 71. sz.) építető, Dunavecse, 0288/16. hrsz. alatti területen 

meglévő tárolóépület átalakítása adott megbízást. Az átalakítás során gyümölcsfeldolgozó-

hűtőtároló kerül kialakításra a mellékelt tervek alapján. 

Az épület tűzfallal kapcsolódik a szomszédos 0288/9 hrsz. területen lévő épületrészhez. A 

gyümölcsfeldolgozó épületrész két tűzszakaszból áll falazott falszerkezettel, könnyűszerkezetes 

födémmel épül, részben kétszintes kialakítással. Az épületben gyümölcsöt készítenek elő hűtésre, és 

egy részét az épületben hűtve tárolják, valamint szociális és adminisztrációs tevékenységet 

végeznek.  

A hatályos előírásoktól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam. Az ügyben eljáró tűzvédelmi 

szakhatósággal egyeztettem. 

 

 

2. Tűzveszélyességi osztályba sorolás (OTSZ 217. pont alapján) 
 

 

Sorszá

m 
Helyiség megnevezése 

Tűzveszélyességi osztály (m
2
) 

A B C D E 

 Földszint      

1 Feldolgozó    241,85  

2 Köpenyváltó    11,08  

3 Mosdó     2,08 

4 WC     1,46 

5 Mosdó     2,08 

6 WC     1,46 

7 Közlekedő     8,86 

8 Iroda    9,0  

9 Előtér    45,58  

10 Gyorshűtő I    41,7  

11 Gyorshűtő II    43,60  

12 Mélyhűtő tároló    174,3  

13 Folyamatos fagyasztó    35,90  

14 Manipuláló terem    375  

15 Aggregátor ház    103,90  

16 Raktár    4,60  

17 Raktár    4,60  

18 Labor    9,60  

19 Iroda    9,60  

20 Előtér     16,40 
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21 Raktár csomagolóanyag   22,37   

22 Raktár    12,30  

23 Tisztítószer raktár    6,20  

24 Előtér-melegedő    17,72  

25 Szociális blokk     30,96 

 Emelet      

26 Pihenő    22,37  

27 Közlekedő-lépcső    4,80  

28 Teakonyha    14,0  

29 Előtér     8,15 

30 Előtér     2,70 

30 Mosdó     4,1 

31 Iroda    16,39  

 Összesen1304,71   22,37 1204,09 78,25 

 %   2 92 6 

 

Az épületrész „D” tűzveszélyességi osztályba tartoznak. 

 

 

Tűzállósági fokozat 

Az épület vegyes rendeltetésű, főtevékenység a gyümölcsfeldolgozás (53%), e mellett raktározási 

(34%) és szociális–igazgatási (23%) feladatokat is ellátnak. Az OTSZ 351 §-a szerint egy 

tűzszakaszban alakítható ki. Az épület szerkezeteinek III. tűzállósági határértéket kell kielégíteni a 

tűzterhelést figyelembe véve (két szint kerül kialakításra) az OTSZ 16. melléklet 11. sz. táblázat 15 

sora alapján a tűzszakasz legnagyobb alapterülete 5000 m
2
. A manipulációs és a hűtött tér külön 

tűzszakaszba kerül kialakításra a hűtőgépháztól (részben nyitott tér), ami az OTSZ 350. § alapján II. 

tűzállósági fokozatnak megfelelően lesz kialakítva a 323§ (2) bek. szerint. 

A manipulációs és hűtött tér alapterülete 1200,81m
2
 nem éri el a megengedett tűzszakasz 

alapterületének 25%-t, alkalmazható az OTSZ 321§ (2). bek. 

 

 

3. Technológia tűzvédelme 
 

 Az épületben különféle gyümölcsök időszakos feldolgozását (mosás, szártépés, magozás 

stb.) hűtését, csomagolását, tárolását végzik, valamint a technológiához kapcsolódó 

minőségellenőrző, adminisztrációs és szociális munkát végeznek. A létesítmény tűzveszélyességi 

osztály „D”. 

 

 

4. Az épületszerkezet tűzvédelmi paraméterei 
 

Alkalmazott épületszerkezetek vizsgálata 

 A meglévő épületszerkezetekben tűzvédelmet érintő változás nem jelentkezik a szerkezetek 

vizsgálata a 2/2002 (I. 23) BM rendelet 5 sz. mell. 1/3 fejezet függeléke alapján történik (két szint, 

III. tűzáll. fok.) 

 



Dunavecse, Végh-Vár KFT: 0288/16. hrsz. hűtőtároló létesítése 

 Ny. sz:42/2014 

Kunsági Ferenc építész tűzvédelmi szakértő 
6300 Kalocsa, Meszesi út 61. 
 E-mail: kunsagif@gmail.com 
Tel.:70 / 38 79 491   

4/12 

Épületszerkezet Követelmény Tényleges 

Teherhordó fal – km tégla 38 cm nem 0,5 h Nem é. 5 h 

Teherhordó pillér – mon. vb. szerk. nem 0,5 h. nem é. 3 h. 

Emeletközi födém – mon. vb. szerk. 19 cm  nem é. 0,5 h nem. é. 0,6 h 

Válaszfalak – téglafal 25 cm  neh. é. 0,2 h nem é. 3,5 h 

Tűzfal-km tégla 38 cm nem é. 2 h Nem é. 5h 

 

 

Feldolgozó épületrész szerkezeteinek minősítése OTSZ 16 melléklet 3-4. táblázata alapján két szint 

esetében. 

 

Épületszerkezet Követelmény 

Várható 

teljesítmény 

nyílatkozat* 

TEHERHORRDÓ FALAK, PILLÉREK 

Külső teherhordó falak – Porotherm N+F 38 cm D  RE 30 A1  REI 240 

Belső teherhordó falak – Porotherm 20 cm D  REI 30 A1  REI 180 

Teherhordó pillér – mon. vb szerk. 38×38 cm* D  R  30 A1  R 180 

TÜZGÁTLÓ SZERKEZETEK 

Teherhordó tűzfalak – Porotherm N+F 38 cm A1  REI-M 120 A1  REI 240 

MENEKÜLÉSI ÚTVONALAT HAT. NEM TŰZGÁTLÓ SZERKEZETEK 

Nem teherhordó lépcsőházi fal – Porotherm 38-20-10 cm A2  EI 30 A1  REI 60 

Középfolyosók hat. falszerk - Porotherm 38-10 cm B  EI 30- A1  REI 60 

Lépcsők és lépcsőpihenő tartósz.és járófel. alátámasztás - 

mon. vb*. szerk.10 cm,  
C  REI 30 A1  REI 36 

Padlóburkolat - lapburkolat  Cfl-s1 A1fl 

VÍZSZINTES TEHERHORDÓ SZERKEZETEK  

Nyílásátidalók – mon. vb. szerk. 30×30 cm* C  R 30 A1 R 48 

Álmennyezet - KS 1150 FR 100 Kinspan panel** C  EI 30 A2 EI 60 

Tetőfödém tartószerk.– acélszerkezet***+Álmennyezet C  R 30 A2 EI 60 

Tetőfödém térelhatároló szerk.- trapézlemez LTP45 

+álmennyezet*** 
C  EI 30 A2 EI 60 

SZAKIPARI SZERKEZETEK 

Válaszfal – Porotherm válaszfal 10 cm  C EI 15 A1 EI 60 

- szendvicspanel****   

Padlóburkolatok – lapburkolat, betonburkolat Dfl-s2 A1fl 

Gépészeti aknák falszerkezete B EI 30 B  EI 30 

Gépészeti aknák nyílászárói B  EI 15 B  EI 15 

   

 

*A beépített szerkezetek tűzállósága tájékoztató érték, azt Eurocode szerinti számítással igazolni 

kell. 

**PAVUS intézet (akkreditált szervezet) által kiadott tűzállósági jegyzőkönyv alapján 

(jegyzőkönyv mellékelve) szám: PK2-07-06 902 C-1 
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***Tetőfödém tartó és térelhat. szerk. tűzállóságát biztosító álmennyezet vizsgálati jegyzőkönyv 

szerint (szám: PK2-07-06 902 C-1) 

****Az álmennyezetig tartó válaszfalak esetében követelmény nem állapítható meg 

 

 

 

 

 

 

Kiegészítés: 

 

1. Valamennyi beépített épületszerkezet esetében be kell szerezni a 275/2013.(VII:15) Korm. 

rendeletben meghatározott tűzvédelmi követelményeket tanúsító teljesítményigazolást a 

kiviteli tervek elkésztése, illetve a kivitelezés megkezdése előtt. 

2. Az épületszerkezetek megfelelőségét a használatbavételi eljáráson bizonylatolni kell. Olyan 

épületszerkezet nem építhető be, ami nem felel meg a tűzvédelmi követelményeknek. 

3. A tartószerkezetekre vonatkozó tűzállósági határérték-követelményt ki lehet elégíteni: 

a) a használati tér felőli burkolat vagy tűzgátló álmennyezet alkalmazásával, ha az a 

tartószerkezettel együtt biztosítja a tartószerkezetre előírt tűzállósági követelményt, vagy 

önálló tűzállósági határértékkel rendelkező mennyezeti membrán tűzvédő képességével, 

b) a tartószerkezeti elemek és azok szerkezeti kapcsolatainak Eurocode szerinti erőtani és 

tűzállósági méretezésével, 

c) akkreditált laboratóriumban végzett tűzállósági vizsgálattal igazoltan, vagy 

d) az OTSZ 424–427. §-ok szerint igazoltan. 

4. A tartószerkezet tűzvédelmére alkalmazott burkolat tűzvédő képessége figyelembe vehető, 

ha 

a) a burkolat mögött, a tartószerkezet felőli oldalon gyújtóforrást okozható gépészeti vezeték, 

berendezés vagy villamos kötés nem található, 

b) a burkolat síkjába vagy a burkolat síkja mögé kerülő épületgépészeti és épületvillamossági 

szerelvények beépítési módja a burkolat folytonosságát nem szakítja meg, valamint 

c) a burkolatot áttörő és önmagukban gyújtóforrást nem okozó épületgépészeti vezetékek 

(csatornaszellőző) a burkolat síkjában a burkolat tűzvédő képességével megegyező és a 

burkolatot áttörő vezeték jellegének megfelelő tűzgátló tömítéssel, illetve elzáró 

szerelvénnyel ellátottak. 

5. Tűzszakasz határon tűzterjedés elleni gát kialakítva. 

6. Aggregátorház és feldolgozó tűzszakaszhatárán a nyílás csak a feldolgozón található. 

7. Épületszintek nyílászárói között a homlokzati tűzterjedési gát biztosított. 

8. A feldolgozó homlokzati hőszigetelő rendszert kap, amelynek tűzterjedési határérték 

követelménye Th≥15 perc. 

 

Az alkalmazott épületszerkezetek a fentiek betartása mellett kielégítik III. tűzállósági fokozathoz 

tartozó követelményeket is. 

 

 

Aggregátorház épületrész szerkezeteinek minősítése OTSZ 16 melléklet 2. táblázata alapján egy 

szint esetében. 
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Épületszerkezet Követelmény 

Várható 

teljesítmény 

nyílatkozat* 

TEHERHORRDÓ FALAK, PILLÉREK 

Teherhordó pillér – mon. vb szerk. 40×40 cm* A2  R  30 A1  R 180 

TÜZGÁTLÓ SZERKEZETEK 

Teherhordó tűzgátló falak – Porotherm N+F 38 cm A1  REI-M 60 A1  REI 240 

Tűzgátló födém – mon. vb. szerk* 25 cm A1  REI 60 A1  REI 60 

Tűzgátló tömítések tűzszakasz határon EI 30 EI 30 

MENEKÜLÉSI ÚTVONALAT HAT. NEM TŰZGÁTLÓ SZERKEZETEK 

Padlóburkolat - lapburkolat  Dfl-s2 A1fl 

*A beépített szerkezetek tűzállósága tájékoztató érték, azt Eurocode szerinti számítással igazolni 

kell. 

 

 

Kiegészítés: 

 

5. Valamennyi beépített épületszerkezet esetében be kell szerezni a 275/2013.(VII:15) Korm. 

rendeletben meghatározott tűzvédelmi követelményeket tanúsító teljesítményigazolást a 

kiviteli tervek elkésztése, illetve a kivitelezés megkezdése előtt. 

6. Az épületszerkezetek megfelelőségét a használatbavételi eljáráson bizonylatolni kell. Olyan 

épületszerkezet nem építhető be, ami nem felel meg a tűzvédelmi követelményeknek. 

7. A tartószerkezetekre vonatkozó tűzállósági határérték-követelményt ki lehet elégíteni: 

a) a használati tér felőli burkolat vagy tűzgátló álmennyezet alkalmazásával, ha az a 

tartószerkezettel együtt biztosítja a tartószerkezetre előírt tűzállósági követelményt, vagy 

önálló tűzállósági határértékkel rendelkező mennyezeti membrán tűzvédő képességével, 

b) a tartószerkezeti elemek és azok szerkezeti kapcsolatainak Eurocode szerinti erőtani és 

tűzállósági méretezésével, 

c) akkreditált laboratóriumban végzett tűzállósági vizsgálattal igazoltan, vagy 

d) az OTSZ 424–427. §-ok szerint igazoltan. 

8. A tartószerkezet tűzvédelmére alkalmazott burkolat tűzvédő képessége figyelembe vehető, 

ha 

a) a burkolat mögött, a tartószerkezet felőli oldalon gyújtóforrást okozható gépészeti vezeték, 

berendezés vagy villamos kötés nem található, 

b) a burkolat síkjába vagy a burkolat síkja mögé kerülő épületgépészeti és épületvillamossági 

szerelvények beépítési módja a burkolat folytonosságát nem szakítja meg, valamint 

c) a burkolatot áttörő és önmagukban gyújtóforrást nem okozó épületgépészeti vezetékek 

(csatornaszellőző) a burkolat síkjában a burkolat tűzvédő képességével megegyező és a 

burkolatot áttörő vezeték jellegének megfelelő tűzgátló tömítéssel, illetve elzáró 

szerelvénnyel ellátottak. 

 

Az alkalmazott épületszerkezetek a fentiek betartása mellett kielégítik II. tűzállósági fokozathoz 

tartozó követelményeket is. 
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5. Az épület tűzterhelése 

 

Készült az OTSZ XXIX fejezet előírása alapján. 

A p tűzterhelést, MJ/m
2
-ben, a következő képlettel kell számítani: 

p = pn + ps 

ahol:   

pn  az időleges tűzterhelés,  

ps  az állandó tűzterhelés. 

„a” az anyagok égési sebességére jellemző, az anyag sűrűségétől és raktározási tömörségétől függő 

tényező, melyet a 492. § (2)–(3) bekezdése szerint kell meghatározni 

 

Az időleges tűzterhelést a gyártási folyamatban előforduló éghető anyagok, valamint az éghető 

technológiai és egészségügyi-műszaki berendezések, szigetelések, raktári anyagkészletek, bútorok 

stb. alapján kell meghatározni. 

Az állandó tűzterhelést az épületszerkezetek éghető anyagai alapján kell meghatározni. 

Az időleges és az állandó tűzterhelést a következő képletekkel kell kiszámítani: 

 

ahol:   

Mi  az i-edik anyag tömege
*)

, kg; 

Hi  az i-edik anyag 1 kg-nyi tömegéből, az égés során felszabaduló hő mennyisége
**)

, 

MJ/kg;  

S  az épület és építmény vagy részeik területe, m
2
; 

j  az időleges tűzterheléshez tartozó anyagok fajtáinak száma; 

k  az állandó tűzterheléshez tartozó anyagok fajtáinak száma. 

Az időleges tűzterhelés (pn) normatív értékek alapján is meghatározható a 23. melléklet 7. 

táblázatában felsorolt épületek és technológiák esetén. 

Állandó tűzterhelés alapadatai: 

 Az épületszerkezetek éghető anyagtartalma számításon kívül hagyható 

 

Időleges tűzterhelés:  

A gyümölcsfeldolgozó helységeiben az alábbi alapanyag valamint éghető csomagoló anyagok 

tárolóeszköz találhatók: 

A mélyhűtőtárolóban100t fagyasztott gyümölcs kerül elhelyezésre, 1700 kg papír 

csomagolóanyagot és 150 fa raklapot használnak fel. 

Gyorshűtőkben 60 t gyümölcsöt helyeznek el 4000 db HDPE rekeszben (PE 1335 g/db), és 100 fa 

raklapon 

Feldolgozóban 600 kg gyümölcsöt 50db. HDPE rekeszben és 2 db raklapon helyeznek el 

Manipulálóban 600 kg gyümölcs 30 kg papír csomagolóanyag, 2 raklap található. 

Csomagolóanyag raktárban 300 kg papíráru és 3 db. raklap található. 
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Hűtőrendszer kompresszorai 150 kg kenőolajat tartalmaznak. 

 

A tárolt anyagcsoportok az alábbiak: 

Gyümölcs: 

 M1 = 161200 kg 

 H1 = 2,6 MJ/kg 

 

 

 

Csomagolópapír: 

M2 = 2030 kg 

 H2 = 15,90 MJ/kg 

  

 

HDPE láda: 

M3 = 5407kg 

 H3 = 46,47 MJ/kg 

   

Raklap: 

M4 = 257 db. raklap 6425 kg (25kg/db. egységsúllyal számolva) 

 H4 = 16,75MJ/kg 

Kenőolaj: 

M5 = 150 kg  

 H5 = 46,47MJ/kg 

 

Normatív tűzterheléssel figyelembe vett területek: 

 

 Iroda /üzemi/:   1000 MJ/m
2 

 

 Pihenő /étterem/   300 MJ/m
2
 

 Raktárak    500 MJ/m
2
 

 Tisztítószerraktár   700 MJ/m
2
 

 Teakonyha     300 MJ/m
2
 

 

Az épület tűzterhelése 680 MJ/m
2
 

 

 

6. Tűzszakaszolás, tűzterhelés gátlása tűztávolság 
 

Az épület elhelyezése megfelelő. A gyümölcsfeldolgozó épületrész tűzfallal kerül leválasztásra a 

szomszéd telken folytatódó épületrésztől. 

Az építéssel érintett telken a nyitott kompresszorok terétől, a közreműködő tűzvédelmi hatóság által 

meghatározott, 13 m tűztávolságra raktárépület található. 

Az épület „K”-i homlokzatától 10 m távolságra egy hűtőház manipulációs tér és szociális 

helyiségek tűzszakasza (konkrétan „E”tűzveszélyességi osztályú szociális helyiségek nyílnak erre a 

homlokzatra) helyezkedik el. A szoc. épületrész földszintes tégla falazattal, lapostetős födémmel 

készült. Figyelembe véve az OTSZ 460. §. ban rögzített szempontokat, az átalakítás alatti épület 

szerkezetét (falazat, födém, homlokzati nyílások), tűzterhelését, beépített tűzvédelmi 

berendezéseket stb. a kialakult távolság kielégíti a jogszabályi előírásokat. 
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7. Hő és füst elleni védelem kialakítása 

 

Az épület hő és füstelvezetése megoldott. Menekülésre számításba vett közlekedők hő és 

füstelvezetését az OTSZ 540 § (1) bek. szerint nem kell vizsgálni.  

 

 

8. Hasadó, hasadó-nyíló felület 
 

 Nem kerül kialakításra. 

 

 

9. Tüzoltósági beavatkozási feltételek 

  

 Épület megközelítése 
 

 Az épület megközelítése – Dunavecse, 0288/14. hrsz.- műúton közelíthetők meg. Az út 

alkalmas tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működésére, kielégíti az OTSZ 

428.§ előírásait. Felvonulási út, terület kialakítása nem kötelező. 

 Oltóvíz biztosítása (OTSZ 165.-168. pontja alapján) 
 

 A szükséges oltóvíz vízintenzitás 1800 l/p (figyelembe véve a szintszám miatti alapterület 

csökkenést), amit a tűzterhelést figyelembe véve másfél órán keresztül kell biztosítani. A telephely 

területén oltóvízrendszer  került kialakításra, az épület 100 m körzetében (a hűtőház irodahelységei 

előtt) 1db. tűzcsap található. Az épület 2013 évben került átadásra, a tűzcsapmérési jkv. mellékelve. 

 

Az épületben fali tűzcsaprendszert kell kialakítani (ez alól kivétel a hűtőházak hűtött terei és a 

nyitott kompresszorhelyiség). A tűzcsapok helyét a kiviteli tervkészítés időszakában kell az ügyben 

eljáró szakhatósággal egyeztetni. A rendszer méretezésekor kettő darab egyidejű használatával és 

150 l/perc/tűzcsap vízhozammal kell számolni. A hálózat kialakításakor az OTSZ 167. pontját (444-

446.§) figyelembe kell venni.  

 

Tűzoltó berendezés 

 

Az épületben a földszinten 4. db. (3db a feldolgozó-hűtő, 1 db kompresszorház) az emeleten 1 db. 

szilárd éghető anyag tüzét is oltó tűzoltó készüléket javaslok készenlétben tartani. A készülék 

mellett a készülék alkalmazására vonatkozó jelzést kell elhelyezni. Az épületben a készülék felett a 

tűzoltó berendezés biztonsági jelét kell elhelyezni 2-2,5 m magasságban, amelynek világító 

kivitelűnek (utánvilágító vagy elektromos) kell lennie. 

 

 

10. Kiürítés számítás az OTSZ 178-183.pontok valamint a 22. sz. melléklet alapján 

  

Az épület kiürítését az első szakaszban ellenőrzöm. 

 

Emeleti szint kiürítése: 
 

1. szakasz. 

 

A legnagyobb kiürítési időt az emeleti iroda kiürítése adja, a számítást az épület irodai 

épületrész földszinti kijáratán keresztül végeztem. 
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A kiürítés megengedett időtartama maximum 1,5 perc, az épületrészben tartózkodó létszám 

figyelembe véve az üzemeltető adatszolgáltatását 20. fő. 

 

A kiürítés időtartamára vonatkozó számítás az útszakaszok hossza alapján: 

A kiürítést a fallabda pálya válaszfalától számolom. 

 

 
ahol: 

 

t1a 
 a legkedvezőtlenebb útvonalból és haladási sebességből meghatározott  

idő (min)  

sil  a fenti útvonalon az egyes útszakaszok hossza, az úttengelyeken mérve (m) 

vi  az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességének a 2. táblázat alapján 

t1meg  a kiürítés első szakaszára megengedett időtartam az 1. táblázat alapján. 

 

t1a= 
30

5,13
+ 

20

2,33
+ 
30

17
=1,496 perc. Megfelel. 

 

 

A kiürítés időtartamára vonatkozó számítás az ajtó (lépcső) átbocsátó képessége alapján: 

 

 
ahol: 

 

t1b 
 a helyiségnek vagy egy részének kiürítési időtartama az ajtók átbocsátó  

 képessége alapján (min) 

N1  a kijáratonként eltávolítandó személyek száma 

k  a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fő/m
,/
min

 
 

x1 
 az N

1
-hez tartozó kijáratok szélességeinek összege (m) 

  

A kiürítési útvonal legszűkebb keresztmetszete a 0,95 m, az emeleten 20 fő tartózkodásával lehet 

számolni. 

 

t1b= 
95,07,41

20

x
=0,50 perc. Megfelel. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy az épület a kiürítés első szakaszában előírt időn belül 

kiüríthető. 

 

 

11. Épületgépészet 

Villámvédelem az OTSZ XIV. fejezete alapján 
Villámvédelmi rendszer kiépítése a fejezethez tartozó 11. melléklet alapján nem követelmény, de 

vizsgálni kell a villámcsapások elleni védelem biztosításának módját. Az épület védelmi rendszer 

értékelése, tervezése szakfeladat, csak képesítéssel rendelkező elektromos szakember végezheti. 

 Villamos berendezések 
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A létesítmény, építmény villamos berendezéseit a vonatkozó műszaki követelménynek 

megfelelően, vagy azzal legalább azonos biztonságot nyújtó műszaki megoldás szerint kell 

létesíteni, használni és felülvizsgálni. 

Az építmény villamos berendezését – beleértve a központi szünetmentes energiaforrásokat – 

központilag és szakaszosan, leválaszthatóan kell kialakítani figyelembe véve a tűzszakaszolásokat. 

 

Az épületben menekülési útirányjelző rendszert kell létesíteni az OTSZ 396. § (4) bek. figyelembe 

vételével. 

Épületgépészeti épületvillamossági szerelvényeket, vezetékeket függőlegesen szerelőaknában kell 

vezetni. 

 

 

12. Tűzjelzés 

 

Az OTSZ 7. sz. melléklet 1. sz. táblázat alapján tűzjelző berendezés létesítése nem szükséges.  

 

13. Biztonsági jelzések 

A kiürítési útvonalakon menekülési útirányjelző rendszert kell kialakítani,  

 

 

Kalocsa, 2014. december 23. 

 

 

 

Kunsági Ferenc 

építész tűzvédelmi szakértő 

szakértői eng. szám: I-178/2013 

 

 

ifj. Helfrich Salamon 

építőmérnök 

tűzvédelmi szakmérnök 
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1. sz. melléklet 

 

A tűzterhelés számítás: 

 

Számított tűzterhelés (MJ/m2) Pv  676,1805612 

Alapterület (m2)   S  1304,71 

Tűzterhelés (MJ/m2) P   

Az éghető anyag tömege (kg) M   

Fűtőérték (MJ)   H   

Anyagjellemző tényező  am   

 Tárolt anyagok tűzterhelése   

anyagok felsorolása M (kg)  H (MJ/kg) M*H (MJ) 

Gyümölcs  161200 2,6  419120 

Csomagolópapír 2030  15,9  32277 

HDPE láda  5407  46,47  251263,29 

Raklap   6425  16,75  107618,75 

Kenőolaj  150  41,87  6280,5 

Iroda   2090  16,75  35007,5 

Pihenő teakonyha 650  16,75  10887,5 

Tisztítószer tároló 260  16,75  4355 

Raktár labor  920  16,75  15410 

 M*H szorzatok összege   

 SZUM M*H  882219,54 

Időleges tűzterhelés Pn (MJ/m2)  676,1805612 

 Beépített anyagok tűzterhelése   

anyagok felsorolása M (kg) H (MJ/kg) M*H (MJ) 

   0 

 M*H szorzatok összege   

 SZUM M*H  0 

Állandó tűzterhelés Ps (MJ/m2)  0 

Tűzterhelés értéke P (MJ/m2)  676,1805612 

 Az "a" érték meghatározása   

tárolt anyagok felsorolása "a" értékek  M*H*a 

Gyümölcs 1    419120 

Csomagolópapír 1   32277 

HDPE láda 1   251263,29 

Raklap 1    107618,75 

Kenőolaj 1   6280,5 

Iroda 1    35007,5 

Pihenő teakonyha 1  10887,5 

Tisztítószer tároló 1  4355 

Raktár labor 1   15410 

 an  1 

 Pn*an  676,1805612 

beépített anyagok felsorolása "a" értékek  M*H*a 

   0 

 as  0 

 Ps*as  0 

 Az "a" értéke  1 
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2. sz. melléklet 
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3. sz. melléklet 
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4. sz. melléklet 
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5. sz. melléklet 
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6. sz. melléklet 
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7. sz. melléklet 
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