Kengyel 615db ¢ 8/25-146

4305  felil 3db ¢ 16

28
e o A
5
© 40 % |40
+2,80 ° e o
alul3do 16 28
5\/ 33
T 38
K25 koszoru-gerenda
késziil: 123 m
Kengyel 210db ¢ 8/25-156
N 4720 felil 2db ¢ 12 08
L - -
5
5
o 45 45
[Te]
| ==+6.70 . . -
alul2db §12
5 33
138
K31 koszoru
késziil: 52,32 m
Kengyel 210db ¢ 8/25-134
véliozs ~ feltl 2db ¢ 12 2
e /e 5 S
9 29 5 |29
véltozé - - -
alul2db ¢12
38
K32 koszoru o
Anyagmindség:

(ferde lezaro)

késziil: 54,0 m

Végfalak merevitése - részletek M=1:25

Beton C20/25-16-F3
Betonacél: B 500

Betontakaras: 25 mm

Gyiimélcsfeldolgozo lizemi épiilet dtalakitdsdnak kiviteli terve

Munkasz.: S15015

Epitteté: VEGH-VAR KFT Solt, Mikszith K. u. 71.

Rajz jele: S 11*

Epitési hely: Dunavecse, 0288/16 hrsz

2016. junius

Tervezd: Helfrich Salamon okl. épitémérmndok E2-03-0184

okl. vasbetonépit6 szakmérnk TT/03-0066/2016

ifj. Helfrich Salamon épitémérnok
tiizvédelmi szakmérnok




