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Tiizvédelmi miiszaki leiras

VEGH-VAR KFT. (Solt, Mikszath k. u. 71.) épitetd, Dunavecse, 0288/16. hrsz. alatti teriileten

meglévo tarolo atalakitasara, gyiimolcsfeldolgozo-hiitétarolo létesitésének engedélyezési

tervéhez

A miiszaki leiras a 28/2011. (IX. 6.) BM rend. 633.§ alapjan késziilt a 312/2012. (X1.8.) Korm.
rend. 5. sz. mell. VL. rész figyelembevételével.
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1. Elé6zmények

VEGH-VAR KFT. (Solt, Mikszath k. u. 71. sz.) épitets, Dunavecse, 0288/16. hrsz. alatti teriileten
meglévo taroldéplilet atalakitdsa adott megbizast. Az atalakitas soran gyiimolcsfeldolgozo-
hiit6tarolo keriil kialakitasra a mellékelt tervek alapjan.

Az épiilet tiizfallal kapcsolodik a szomszédos 0288/9 hrsz. teriileten 1évo épiiletrészhez. A

gylimdlcsfeldolgozo épiiletrész két tiizszakaszbol all falazott falszerkezettel, konnyliszerkezetes
fodémmel épiil, részben kétszintes kialakitassal. Az épiiletben gylimolcsot készitenek eld hiitésre, €s
egy részét az épiiletben hiitve taroljak, valamint szocialis €s adminisztracids tevékenységet
végeznek.

A hatalyos eldirasoktol eltérd miiszaki megoldast nem alkalmaztam. Az tigyben eljard tizvédelmi
szakhatosaggal egyeztettem.

2. Tiizveszélyességi osztalyba sorolas (OTSZ 217. pont alapjan)

So::zé Tl e Tiizveszélyességi osztaly (m?)
B C D E
Foldszint
1 Feldolgozo 241,85
2 Kopenyvaltd 11,08
3 Mosdo 2,08
4 WC 1,46
5 Mosdo 2,08
6 WC 1,46
7 Kozlekedd 8,86
8 Iroda 9,0
9 El6tér 45,58
10 | Gyorshiito | 41,7
11 Gyorshiitd 11 43,60
12 | Mélyhiitd tarolo 174,3
13 Folyamatos fagyaszto 35,90
14 | Manipulal6 terem 375
15 Aggregator haz 103,90
16 Raktar 4,60
17 Raktar 4,60
18 Labor 9,60
19 Iroda 9,60
20 | Elotér 16,40
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21 Raktar csomagoloanyag 22,37

22 | Raktar 12,30

23 Tisztitoszer raktar 6,20

24 | El6tér-melegedd 17,72

25 Szocialis blokk 30,96
Emelet

26 | Pihend 22,37

27 Kozleked6-1épcsd 4,80

28 Teakonyha 14,0

29 | El6tér 8,15

30 |El6tér 2,70

30 Mosdo 4,1

31 Iroda 16,39
Osszesen1304,71 22,37 | 1204,09 | 78,25
% 2 92 6

Az épiiletrész ,,D” tlizveszélyességi osztalyba tartoznak.

Tiizallosagi fokozat

Az épiilet vegyes rendeltetésti, fotevékenység a gyiimdlcsfeldolgozas (53%), e mellett raktarozasi
(34%) és szocialis—igazgatasi (23%) feladatokat is ellatnak. Az OTSZ 351 §-a szerint egy
tlizszakaszban alakithato ki. Az épiilet szerkezeteinek III. tlizallosagi hatarértéket kell kielégiteni a
tlizterhelést figyelembe véve (két szint keriil kialakitasra) az OTSZ 16. melléklet 11. sz. tablazat 15
sora alapjan a tiizszakasz legnagyobb alapteriilete 5000 m®. A manipulacios és a hiitott tér kiilon
tlizszakaszba keriil kialakitasra a hlitogéphaztol (részben nyitott tér), ami az OTSZ 350. § alapjan II.
tlizallosagi fokozatnak megfelelden lesz kialakitva a 323§ (2) bek. szerint.

A manipulcids és hiitott tér alapteriilete 1200,81m” nem éri el a megengedett tiizszakasz
alapteriiletének 25%-t, alkalmazhat6 az OTSZ 321§ (2). bek.

3. Technoldgia tiizvédelme

Az épiiletben kiilonféle gylimolesok i1ddszakos feldolgozasat (mosas, szartépés, magozas
stb.) hiitését, csomagolasat, tarolasat végzik, valamint a technoldgidhoz kapcsolodo
mindségellendrzd, adminisztracios €s szocialis munkat végeznek. A 1étesitmény tlizveszélyességi
osztaly ,,D”.

4. Az épiiletszerkezet tiizvédelmi paraméterei

Alkalmazott épiiletszerkezetek vizsgalata

A meglévo épliletszerkezetekben tlizvédelmet érintd valtozas nem jelentkezik a szerkezetek
vizsgalata a 2/2002 (1. 23) BM rendelet 5 sz. mell. 1/3 fejezet fiiggeléke alapjan torténik (két szint,
II1. tiizall. fok.)
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Epiiletszerkezet Kovetelmény Tényleges
Teherhordo fal — km tégla 38 cm nem 0,5 h Nemé.5h
Teherhordo pillér — mon. vb. szerk. nem 0,5 h. nem é. 3 h.
Emeletkozi fodém — mon. vb. szerk. 19 cm nem €. 0,5 h nem. €. 0,6 h
Vilaszfalak — téglafal 25 cm neh. €. 0,2 h nemé. 3,5h
Ttizfal-km tégla 38 cm nem €. 2 h Nem é. 5h

Feldolgoz6 épiiletrész szerkezeteinek mindsitése OTSZ 16 melléklet 3-4. tablazata alapjan két szint

esetében.
] Varhato
Epiiletszerkezet Kovetelmény | teljesitmény
nyilatkozat*
TEHERHORRDO FALAK, PILLEREK
Kiils6 teherhordo falak — Porotherm N+F 38 cm D RE 30 Al REI240
Bels6 teherhord6 falak — Porotherm 20 cm D REI 30 A1l REI 180
Teherhordo pillér — mon. vb szerk. 38%x38 cm* D R 30 Al R 180
TUZGATLO SZERKEZETEK
Teherhordo tlizfalak — Porotherm N+F 38 cm Al REI-M 120 | A1 REI 240

MENEKULESI UTVONALAT HAT. NEM TUZGATLO SZERKEZETEK

Nem teherhord6 1épcséhazi fal — Porotherm 38-20-10 cm A2 EI30 Al REI 60

Kozépfolyosok hat. falszerk - Porotherm 38-10 cm B EI 30- Al REI 60

Lépcsok és 1épesOpihend tartdsz.és jarofel. alatdmasztas - C REI30 Al REI36

mon. vb*. szerk.10 cm,

Padloburkolat - lapburkolat Cy-sl Alg
VIiZSZINTES TEHERHORDO SZERKEZETEK

Nyilasatidalok — mon. vb. szerk. 30x30 cm* C R30 A1 R 48

Almennyezet - KS 1150 FR 100 Kinspan panel** C EI30 A2 E160

Tet6fodém tartoszerk.— acélszerkezet* **+Almennyezet C R30 A2 E160

Izi[glf;(lig}r,l; Zt:::glatarolo szerk.- trapézlemez LTP45 C EI30 A2 EI 60

SZAKIPARI SZERKEZETEK

Valaszfal — Porotherm valaszfal 10 cm CEIL5 A1l EI60
- szendvicspanel****

Padloburkolatok — lapburkolat, betonburkolat Dg-s2 Alyg

Gépészeti aknak falszerkezete B EI130 B EI30

Gépészeti akndk nyildszaroi B EI'15 B EI'15

*A beépitett szerkezetek tlizallosaga tajékoztatd érték, azt Eurocode szerinti szamitassal igazolni

kell.
**PAVUS intézet (akkreditalt szervezet) altal
(jegyz6konyv mellékelve) szam: PK2-07-06 902 C-1

kiadott tlizallésagi jegyzokonyv alapjan
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***Tetofodém tartd és térelhat. szerk. tlizallosagat biztositd almennyezet vizsgalati jegyzOkonyv
szerint (szdm: PK2-07-06 902 C-1)
*Ex%k Az dlmennyezetig tartd valaszfalak esetében kovetelmény nem allapithaté meg

Kiegészités:

1. Valamennyi beépitett épiiletszerkezet esetében be kell szerezni a 275/2013.(VII:15) Korm.
rendeletben meghatarozott tlizvédelmi kovetelményeket tanusitod teljesitményigazolast a
kiviteli tervek elkésztése, illetve a kivitelezés megkezdése elott.

2. Az épiiletszerkezetek megfeleldségét a haszndlatbavételi eljarason bizonylatolni kell. Olyan
¢épiiletszerkezet nem épithetd be, ami nem felel meg a tlizvédelmi kdvetelményeknek.

3. A tartoszerkezetekre vonatkozo6 tlizallosagi hatarérték-kdvetelményt ki lehet elégiteni:

a) a haszndlati tér feldli burkolat vagy tlizgatlo almennyezet alkalmazéisaval, ha az a
tartoszerkezettel egylitt biztositja a tartdszerkezetre eldirt tiizallosagi kovetelményt, vagy
0nallo tlizallosagi hatarértékkel rendelkezd mennyezeti membran tlizvédd képességével,

b) a tartészerkezeti elemek és azok szerkezeti kapcsolatainak Eurocode szerinti erdtani €s
tlizallosagi méretezésével,

¢) akkreditalt laboratoriumban végzett tlizallosagi vizsgalattal igazoltan, vagy

d) az OTSZ 424-427. §-ok szerint igazoltan.

4. A tartoszerkezet tlizvédelmére alkalmazott burkolat tiizvédé képessége figyelembe vehetd,

ha

a) a burkolat mogott, a tartdszerkezet fel6li oldalon gytjtéforrast okozhatod gépészeti vezeték,
berendezés vagy villamos kotés nem talalhato,

b) a burkolat sikjaba vagy a burkolat sikja moge keriil6 épiiletgépészeti €s épliletvillamossagi
szerelvények beépitési modja a burkolat folytonossagat nem szakitja meg, valamint

c) a burkolatot attord és onmagukban gyujtoforrast nem okozo épiiletgépészeti vezetékek
(csatornaszell6zd) a burkolat sikjaban a burkolat tlizvédd képességével megegyezd és a
burkolatot attor6 vezeték jellegének megfeleld tlizgatld tomitéssel, illetve elzéaro
szerelvénnyel ellatottak.

Tlzszakasz hataron tlizterjedés elleni gat kialakitva.

Aggregatorhdz és feldolgoz6 tlizszakaszhataran a nyilas csak a feldolgozon talalhato.

Epiiletszintek nyilaszaroi kozott a homlokzati tiizterjedési gat biztositott.

A feldolgozé homlokzati hdszigeteld rendszert kap, amelynek tlizterjedési hatarérték

kovetelménye Ty>15 perc.

ORISR

Az alkalmazott épiiletszerkezetek a fentiek betartasa mellett kielégitik III. tiizallosagi fokozathoz
tartozo kovetelményeket is.

Aggregatorhdz épiiletrész szerkezeteinek mindsitése OTSZ 16 melléklet 2. tdblazata alapjan egy
szint esetében.

Kunsagi Ferenc épitész tiizvédelmi szakértd
6300 Kalocsa, Meszesi ut 61.
E-mail: kunsagif@gmail.com
Tel.:70 /38 79 491
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] Varhato
Epiiletszerkezet Kovetelmény | teljesitmény
nyilatkozat*
TEHERHORRDO FALAK, PILLEREK
Teherhord6 pillér — mon. vb szerk. 4040 cm* A2 R 30 Al R 180
TUZGATLO SZERKEZETEK
Teherhordo tlizgatlo falak — Porotherm N+F 38 cm Al REI-M 60 | Al REI 240
Tlizgatl6 f6dém — mon. vb. szerk* 25 cm Al REI 60 Al REI 60
Tilizgatlo tomitések tiizszakasz hataron EI 30 EI 30
MENEKULESI UTVONALAT HAT. NEM TUZGATLO SZERKEZETEK
Padléburkolat - lapburkolat Dg-s2 Alg

*A beépitett szerkezetek tlizallosaga tajékoztatd érték, azt Eurocode szerinti szamitdssal igazolni

kell.

Kiegészités:

5. Valamennyi beépitett épiiletszerkezet esetében be kell szerezni a 275/2013.(VII:15) Korm.
rendeletben meghatarozott tiizvédelmi kovetelményeket tantsitd teljesitményigazolast a
kiviteli tervek elkésztése, illetve a kivitelezés megkezdése elott.

6. Az épiiletszerkezetek megfelel6ségét a hasznalatbavételi eljarason bizonylatolni kell. Olyan
¢épiiletszerkezet nem épithetd be, ami nem felel meg a tlizvédelmi kdvetelményeknek.

7. A tartoszerkezetekre vonatkozo6 tlizallosagi hatarérték-kovetelményt ki lehet elégiteni:

a) a hasznalati tér feldli burkolat vagy tlizgatld almennyezet alkalmazéasaval, ha az a
tartoszerkezettel egyiitt biztositja a tartoszerkezetre eldirt tlizallosagi kovetelményt, vagy
0nallo tlizallosagi hatarértékkel rendelkez6 mennyezeti membran tlizvedd képességével,

b) a tartoszerkezeti elemek és azok szerkezeti kapcsolatainak Eurocode szerinti erdtani és
tlizallosagi méretezésével,

c¢) akkreditalt laboratériumban végzett tlizallosagi vizsgalattal igazoltan, vagy

d) az OTSZ 424-427. §-ok szerint igazoltan.

A tartoszerkezet tlizvédelmére alkalmazott burkolat tlizvédd képessége figyelembe vehetd,

ha

a) a burkolat mogott, a tartdszerkezet fel6li oldalon gytjtéforrast okozhato gépészeti vezeték,
berendezés vagy villamos kotés nem talalhato,

b) a burkolat sikjaba vagy a burkolat sikja mogé keriilo épiiletgépészeti és épiiletvillamossagi
szerelvények beépitési modja a burkolat folytonossagat nem szakitja meg, valamint

¢) a burkolatot attoré és onmagukban gyujtoéforrast nem okozo épiiletgépészeti vezetékek
(csatornaszell6z6) a burkolat sikjaban a burkolat tlizvédd képességével megegyezo €s a
burkolatot attor6 vezeték jellegének megfeleld tlizgatld tomitéssel, illetve elzard
szerelvénnyel ellatottak.

Az alkalmazott épuiletszerkezetek a fentiek betartisa mellett kielégitik II. tiizallésagi fokozathoz

tartozo kovetelményeket is.

Kunsagi Ferenc épitész tiizvédelmi szakértd
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5. Az épiilet tiizterhelése

Késziilt az OTSZ XXIX fejezet eldirasa alapjan.
A p tiizterhelést, MJ/m?-ben, a kovetkezd képlettel kell szamitani:

P =DntDs
ahol:

Pn az iddleges tlizterhelés,

Ps az allando thzterhelés.
,»a~ az anyagok égési sebességére jellemz0, az anyag slirliségétdl és raktarozasi tomorségétol fiiggd
tényezd, melyet a 492. § (2)—(3) bekezdése szerint kell meghatarozni

Az iddleges tlizterhelést a gyartasi folyamatban eléforduld égheté anyagok, valamint az éghetd
technologiai és egészségligyi-muszaki berendezések, szigetelések, raktari anyagkészletek, butorok
stb. alapjan kell meghatarozni.

Az allando tiizterhelést az épiiletszerkezetek éghetd anyagai alapjan kell meghatarozni.

Az id6leges ¢és az allando tlizterhelést a kovetkez6 képletekkel kell kiszamitani:

'i .
> MiH D MeH,
=1 =
prn="g ps= —5—
ahol:
M; az i-edik anyag tomege ", kg;
H; az i-edik anyag 1 kg-nyi tomegébél, az égés soran felszabaduld hd mennyisége ",
MJ/kg;
S az épiilet és épitmény vagy részeik teriilete, m?;
j az 1ddleges tlizterheléshez tartozo anyagok fajtainak szama;
k az alland¢ tlizterheléshez tartozd anyagok fajtadinak szama.

Az 1ddleges tlizterhelés (p,) normativ értékek alapjan is meghatarozhaté a 23. melleklet 7.
tablazataban felsorolt épiiletek és technologidk esetén.

Allando tiizterhelés alapadatai:
Az épliletszerkezetek éghetd anyagtartalma szamitason kiviil hagyhato

Iddleges tiizterhelés:

A gyiimolcsfeldolgoz6 helységeiben az alabbi alapanyag valamint éghetd csomagolo anyagok
taroloeszkoz talalhatok:

A meélyhltétaroloban100t  fagyasztott gyiimolcs kertil  elhelyezésre, 1700 kg papir
csomagoldanyagot és 150 fa raklapot hasznélnak fel.

Gyorshititékben 60 t gylimdlesot helyeznek el 4000 db HDPE rekeszben (PE 1335 g/db), és 100 fa
raklapon

Feldolgozdban 600 kg gyiimolcsot S0db. HDPE rekeszben ¢€s 2 db raklapon helyeznek el
Manipulaloéban 600 kg gytimolcs 30 kg papir csomagoldanyag, 2 raklap talalhato.

Csomag_gol(’)anyag raktarban 300 kg papiraru és 3 db. raklap talalhato.

Kunsagi Ferenc épitész tiizvédelmi szakértd
6300 Kalocsa, Meszesi ut 61.
E-mail: kunsagif@gmail.com
Tel.:70 /38 79 491
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Hiuitérendszer kompresszorai 150 kg kendolajat tartalmaznak.

A térolt anyagcsoportok az aldbbiak:
Gyiimdlcs:

M, = 161200 kg

H, =2,6 MJ/kg

Csomagolopapir:
M, =2030 kg
H, = 15,90 MJ/kg

HDPE lada:
M; = 5407kg
H; =46,47 Ml/kg

Raklap:
M, =257 db. raklap 6425 kg (25kg/db. egységstllyal szdmolva)
H,=16,75MJ/kg
Kendolaj:
M5 =150 kg
Hs =46,47TMJ/kg

Normativ tlizterheléssel figyelembe vett teriiletek:

Iroda /lizemi/: 1000 MJ/m?
Pihené /étterem/ 300 MJ/m’
Raktarak 500 MJ/m>
Tisztitoszerraktar 700 MJ/m’
Teakonyha 300 MJ/m*

Az épiilet tiizterhelése 680 MJ/m*

6. Tiizszakaszolas, tiizterhelés gatlasa tiiztavolsag

Az épiilet elhelyezése megfeleld. A gytimdlcsfeldolgozo épiiletrész tlizfallal keriil levalasztasra a
szomszéd telken folytatodo épiiletrésztol.

Az épitéssel érintett telken a nyitott kompresszorok terétdl, a kozremiikodo tizvédelmi hatdsag altal
meghatarozott, 13 m tliztdvolsagra raktarépiilet talalhato.

Az ¢épilet ,,K”-1 homlokzatatol 10 m tavolsdgra egy hiitéhdz manipulécids tér és szocialis
helyiségek tlizszakasza (konkrétan ,,E”tlizveszélyességi osztalyll szocidlis helyiségek nyilnak erre a
homlokzatra) helyezkedik el. A szoc. épiiletrész foldszintes tégla falazattal, lapostetds fodémmel
késziilt. Figyelembe véve az OTSZ 460. §. ban rogzitett szempontokat, az 4talakitas alatti épiilet
szerkezetét (falazat, fodém, homlokzati nyilasok), tlizterhelését, beépitett tlizvédelmi
berendezéseket stb. a kialakult tavolsag kielégiti a jogszabalyi eldirasokat.

Kunsagi Ferenc épitész tiizvédelmi szakértd
6300 Kalocsa, Meszesi ut 61.
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Tel.:70 /38 79 491
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7. Ho és fiist elleni védelem kialakitasa
Az ¢épiilet ho ¢és fiistelvezetése megoldott. Menekiilésre szamitasba vett kozlekedok ho és
fiistelvezetését az OTSZ 540 § (1) bek. szerint nem kell vizsgalni.
8. Hasado, hasadé-nyilo feliilet

Nem keriil kialakitasra.

9. Tiizoltésagi beavatkozasi feltételek
Epiilet megkozelitése

Az ¢épiilet megkozelitése — Dunavecse, 0288/14. hrsz.- miiuton kozelithetok meg. Az ut
alkalmas tlizolté gépjarmiivek nem rendszeres kozlekedésére és miikodésére, kielégiti az OTSZ
428.§ eloirasait. Felvonulasi ut, teriilet kialakitasa nem kdotelezo.

Oltoviz biztositasa (OTSZ 165.-168. pontja alapjan)

A sziikséges oltoviz vizintenzitas 1800 1/p (figyelembe véve a szintszdm miatti alapteriilet
csokkenést), amit a tlizterhelést figyelembe véve masfél o6ran keresztiil kell biztositani. A telephely
teriiletén oltovizrendszer kertiilt kialakitasra, az épiilet 100 m kdrzetében (a hiitéhaz irodahelységei
eldtt) 1db. tlizcsap talalhato. Az épiilet 2013 évben keriilt atadésra, a tlizcsapmérési jkv. mellékelve.

Az épliletben fali tlizcsaprendszert kell kialakitani (ez aldl kivétel a hiitéhazak hitott terei és a
nyitott kompresszorhelyiség). A tlizcsapok helyét a kiviteli tervkészités iddszakaban kell az tigyben
eljaré szakhatdsaggal egyeztetni. A rendszer méretezésekor kettd darab egyidejli hasznalatdval és
150 1/perc/tlizcsap vizhozammal kell szamolni. A halézat kialakitasakor az OTSZ 167. pontjat (444-
446.9) figyelembe kell venni.

Tiizolto berendezés

Az épiiletben a foldszinten 4. db. (3db a feldolgoz6-hiitd, 1 db kompresszorhdz) az emeleten 1 db.
szilard éghetd anyag tiizét is oltd tlizoltd késziileket javaslok készenlétben tartani. A késziilek
mellett a késziilék alkalmazasara vonatkozo jelzést kell elhelyezni. Az épiiletben a késziilék felett a
tlizoltd berendezés biztonsagi jelét kell elhelyezni 2-2,5 m magassagban, amelynek vilagito
kivitellinek (utanvilagité vagy elektromos) kell lennie.

10. Kiiirités szamitas az OTSZ 178-183.pontok valamint a 22. sz. melléklet alapjan

Az épiilet kiiiritését az elsd szakaszban ellen6rzom.

Emeleti szint kiiiritése:

1. szakasz.

A legnagyobb kiiiritési id6t az emeleti iroda kiiiritése adja, a szamitast az épiilet irodai
éptiletrész foldszinti kijaratan keresztiil végeztem.

Kunsagi Ferenc épitész tiizvédelmi szakértd
6300 Kalocsa, Meszesi ut 61.
E-mail: kunsagif@gmail.com
Tel.:70 /38 79 491
9/12



Dunavecse, Végh-Var KFT: 0288/16. hrsz. hiitétarolo 1étesitése

Ny. sz:42/2014

A kiiirités megengedett idOtartama maximum 1,5 perc, az épiiletrészben tartozkodd 1étszam
figyelembe véve az lizemeltetd adatszolgaltatasat 20. fo.

A kiiirités idétartamara vonatkoz6 szamitas az Gtszakaszok hossza alapjan:
A kitiritést a fallabda palya valaszfalatol szamolom.

S 1
tla = ; Vl. = flmeg
ahol:
; a legkedvezotlenebb utvonalbdl és haladasi sebességbdl meghatarozott
la idé (min)
Sil a fenti Gitvonalon az egyes Utszakaszok hossza, az uttengelyeken mérve (m)
Vi az egyes Utszakaszokhoz tartozé haladési sebességének a 2. tablazat alapjan
(i a kilirités els6 szakaszara megengedett id6tartam az 1. tablazat alapjan.
13,5 3x3,2 17
t1a= + + —=1,496 perc. Megfelel.
30 20 30

A kilirités id6tartamara vonatkoz6 szamités az ajto (1épcsd) atbocsato képessége alapjan:

Nl
rlb = E - Ilmeg
ahol:

¢ a helyiségnek vagy egy részének kiiiritési idotartama az ajtok atbocsato
b képessége alapjan (min)

N, a kijaratonként eltavolitand6 személyek szama

k a kijaratok atbocsato képessége: 41,7 f6/m " min

X az Nl-hez tartozo kijaratok szélességeinek Gsszege (m)

A kitiritési utvonal legsziikebb keresztmetszete a 0,95 m, az emeleten 20 {6 tartdzkodaséaval lehet

szamolni.

_ A

41,7x0,95
A fentiek alapjan megallapithatd, hogy az épiilet a kilirités elsd szakaszaban eldirt idon beliil
kitirithetd.

tip =0,50 perc. Megfelel.

11. Epiiletgépészet

Villamvédelem az OTSZ XIV. fejezete alapjan
Villamvédelmi rendszer kiépitése a fejezethez tartozé 11. melléklet alapjan nem kovetelmény, de
vizsgalni kell a villamcsapasok elleni védelem biztositdsanak modjat. Az épiilet védelmi rendszer
értekelése, tervezése szakfeladat, csak képesitéssel rendelkezd elektromos szakember végezheti.
Villamos berendezések

Kunsagi Ferenc épitész tiizvédelmi szakértd
6300 Kalocsa, Meszesi ut 61.
E-mail: kunsagif@gmail.com
Tel.:70 /38 79 491
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Dunavecse, Végh-Var KFT: 0288/16. hrsz. hiitétarolo 1étesitése

Ny. sz:42/2014

A létesitmény, ¢épitmény villamos berendezéseit a vonatkozdé miszaki kovetelménynek
megfelelden, vagy azzal legalabb azonos biztonsagot nytjté miiszaki megoldas szerint kell
1étesiteni, hasznalni és feliilvizsgalni.

Az ¢épitmény villamos berendezését — beleértve a kdzponti sziinetmentes energiaforrasokat —
kozpontilag és szakaszosan, levalaszthatoan kell kialakitani figyelembe véve a tlizszakaszolasokat.
Az épiiletben menekiilési utirdnyjelz6 rendszert kell 1étesiteni az OTSZ 396. § (4) bek. figyelembe
vételével.

Epiiletgépészeti épiiletvillamossagi szerelvényeket, vezetékeket fiiggdlegesen szereléaknéban kell
vezetnl.

12. Tizjelzés

Az OTSZ 7. sz. melléklet 1. sz. tablazat alapjan tlizjelz6 berendezés 1étesitése nem sziikséges.

13. Biztonsagi jelzések

A kitiritési utvonalakon menekiilési utiranyjelz6 rendszert kell kialakitani,

Kalocsa, 2014. december 23.

Kunsagi Ferenc
épitész tiizvédelmi szakértd
szakértdi eng. szam: [-178/2013

ifj. Helfrich Salamon
épitdémérnok
tizvédelmi szakmérnok

Kunsagi Ferenc épitész tiizvédelmi szakértd
6300 Kalocsa, Meszesi ut 61.
E-mail: kunsagif@gmail.com
Tel.:70 /38 79 491
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Dunavecse, Végh-Var KFT: 0288/16. hrsz. hiitétarolo 1étesitése

Ny. sz:42/2014
1. sz. melléklet

A tlzterhelés szamitas:

Szamitott tlizterhelés (MJ/m2) Pv 676,1805612
Alapteriilet (m2) S 1304,71
Thzterhelés (MJ/m2) P
Az éghetd anyag tomege (kg) M
Futéértek (MJ) H
Anyagjellemzd tényezd am

Tarolt anyagok ttizterhelése
anyagok felsoroldsa M (kg) H MJ/kg)  M*H MJ)
Gylimolcs 161200 2,6 419120
Csomagolopapir 2030 15,9 32277
HDPE lada 5407 46,47 251263,29
Raklap 6425 16,75 107618,75
Kendolaj 150 41,87 6280,5
Iroda 2090 16,75 35007,5
Pihend teakonyha 650 16,75 10887,5
Tisztitoszer tarolo 260 16,75 4355
Raktar labor 920 16,75 15410

M*H szorzatok Gsszege

SZUM M*H 882219,54
Iddleges tlizterhelés Pn (MJ/m2) 676,1805612

Beépitett anyagok tlizterhelése
anyagok felsoroldsa M (kg)H (MJ/kg)  M*H (MJ)

0

M*H szorzatok Gsszege

SZUM M*H 0
Alland¢ tiizterhelés Ps (MJ/m2) 0
Tuzterhelés érteke P (MJ/m2) 676,1805612

Az "a" érték meghatarozasa
tarolt anyagok felsorolasa  "a" értekek M*H*a
Gytlimolcs 1 419120
Csomagoldpapir 1 32277
HDPE lada 1 251263,29
Raklap 1 107618,75
Kendolaj 1 6280,5
Iroda 1 35007,5
Pihend teakonyha 1 10887,5
Tisztitoszer taroldo 1 4355
Raktar labor 1 15410

an 1

Pn*an 676,1805612
beépitett anyagok felsorolasa"a" értékek M*H*a

0

as 0

Ps*as 0

Az "a" érteke 1

Kunsagi Ferenc épitész tiizvédelmi szakértd
6300 Kalocsa, Meszesi ut 61.

E-mail: kunsagif@gmail.com

Tel.:70 /38 79 491
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PANUE, as Fidk TUEBIZTOMEAG] VIZSGAHELY VESEL
FELHATAL MAZIOTT SZEMELY AD 216 MAD LLEMNIC

)
PAVOS

NOTIFIALT SZEMELY MB 1351 Ehrt J. Hyede BT

ALT TAMUEITS SZERY 351 &1 Veszil nad Lidnic]

ANMRELNT.
ANVIZESALT TERMEK 5F. 3021

Ny. s2:42/2014

2. sz. melléklet

8

3 Tal: 381 477 418

Tl
Proseckd 41274, 790 00 Prahs § - Fresek  Far 381 477 419

Ted - 238 010 687 Fax: 2588 018 B30 E-mall vecs I, o
E-miall: malilpaas. oz, ripciwars paus oz

TUZALLOSAGI OSZTALYOZASI

AL oeztalyozd e tArgya:

Arpnoeibd czam:

JEGYZOKONYV

Fiiggeten luzalcsag oszialozasi almennyezefek
a 5N EN 13504-22A1:2010 szabvany, 7.5.4 cikkely
erfeimeben

PH2-07-06-302-C-1

Az slam megnevezscs §c tipuca: K5 1150 FR 100 panekkbdl kdszair dimennyenst
Magrendsld: Kingspan, 5.5
Vdind £85

FIANRS crarv:

& kilvdac datuma:
Féldinyezam:

A plldiny corczima:

Crldalek czama:

53 03 Hrades Rrdiove
Czen Kazidrsassg

PAVUE, as
Fehataimazol sremély A0 218
NoOTkaIT sremdly NS 1301

A 3087 sz, dermdk vizsgdlabirg adkredBRY fandsBS srery
- akiredidlca @ Cesky instit pro akredfacd, 0. 5. 5. ditai,
- akiredBicks Rrosany sz 28002019

Proseckd £1274 100 00
PRAHL B

A megrepdeids o7 BT 106 FZ220T10302
2071.07.01.
&

b oo

Kunségi Ferenc épitész tlizvédelmi szakértd

6300 Kalocsa, Meszesi Ut 61.
E-mail: kunsagif@gmail.com

Tel.:70 /38 79 491
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Ny. s2:42/2014

PhVER
L PEZOT-DB-S02 O ez, BAFTALYOZAR JESYZOROMNYV
2 14 oidal
1. BEVEZETGO

1.41. Ez=nosztalyazds j=gyzikdnyy Az sdolt slem besornlisas 5 SSMN EM 13501-2+41 seabvanyban
sxarepll & ardsoknak meglslsiten hatirozza meg.

1.2. Exax csrtAlyoris] legyzdkinyv 4 oidalksi all, &z csak egyben haszndlhahd fel.

1.3, Ez az Oszidhuzas) jegyzibingy felvila & srednyieianEl a 2005.06.25-4n kel PHI-07-0§-302-
C-0 sz osrityoras| jegyzokinyvel.

2. AZ OSZTALYOZOTT ELEMRE VONATKOZO RESZLETES INFORMACIOK
2.4, Mtaancs informacok

& HS 1150 FR 100 parelekbdd készdl dimenmyezel Sggetien toralibsiggal rendeli=zd dlmennyezet
membrank&ént hatrmzoals meg. Torvedeiml srempontdl elhatfimis srercezed funkcit)a wan,
i=Eni=tel @ SSM EM 13501-2+A1 szabvany 5. cliselyében sTerepld lulsjdonsagol Hizvedeiml
J=lEmztine.

2.2. Leirds

A KE 1182 FR 100 panekekbd kAcrdy dimernpeze! visgalh méreiet S O00x3 O000e100 mm
[Feossrisig ¥ srélesség ¥ vasiagsagl A mintadarab msl=gfiest hossxa £ 000 meu

Tarioczarkazat

U 400 0. U BD ackprofick. A pro‘lokat 3 vizsgaidkamra acsisrercersithez negeszetith a nividebh
ranyban. A panelek szién U S0 proflokat, a mintadamb ESrepsn (3 panekl csabakozAzanal) ket
fssrehepecriett U 100 profit Fasznalak. & pameiss Lo & az L 100 profick ald 20 mm vashgsagd
Asvinygyapot kerlll. Exf a paneiekbfl Al Ossoedlitist a  hoferhelts oidatérgl 05 mm
EmervasEgsagd K 170 megentaid profial borfiolak, ameiyet EJOT JAS 6.5 115 - E16 csavamkkal
rogziv=gex o paneiernez 300 mm iavkdzokben. A mintadarap hosszant sotlel szabadon volak £s 3
mintadarab &5 a vizsgalokamry szséie kAzil rest 150 kgim” brfogatsoiyd 45 30 me vashgsagld
Asvanygyapotal iHbEEE kI A minta vizsgalata 256 BUm” folyamatos tereies alatt HEridnt

Almennyazet

Az menmyezebe] & dby K2 1150 FR 100 panei alkofja.

. A panei=ket 100 mm vastsgsago, (110=20-10) kpim” iErogatdiyl ORSIL NES-0Z-1234
AsvaAnygyapot lamelak akofak (Saint-Goban ISCVERIDRSIL), melyek mindkat oldairal 0,5 mm
vaskagsagl, Seilietkeza® (FED) acdilemezzel vannak bevonva, & amelyeket FUR ragaszidval
ragasziotiak a lamellaknoe.

] A paneiek sxéjesnige 1 120 mem &5 710 mm,
] a pareiek hosszs 2 500 mm,

. 3 parmsiek vastsgsaga 100 mey,

. Az Almennyezst sgyes panelelt @ rividebh oldslukon EJOT JAZ 6,5 ¥13 - E16 csavankkal
raqisEer ar U 100 5. U &0 acsprofiiokhox
]

A szeriezes leirdsa, beletrive & oot s, o Z005.11.08-4n k=R FIRES FR 143905 CF3 wizsgalat
J=pyvzaknyvien @lalhis.

Kunségi Ferenc épitész tlizvédelmi szakértd
6300 Kalocsa, Meszesi Ut 61.

E-mail: kunsagif@gmail.com

Tel.:70 /38 79 491
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G‘.‘

PE207-08-802 C-16z. BEZTALYOZA R JEGTZOROM YV

Ny. sz:42/2014

%14, oldal
3. VESGALATI JEGYZOKONYVEK | JEGYZOKONYVEK A KIBOVITETT
ALKALMAZASROL ES AZ EZEN OSZTALYOZASHOZ HASZMNALT
VIZSGALATOK EREDMENYEI
3.1, Virsgalat egizikbmyy
A [aboraborium ness
cm ettt [ ot s |0t sqarse
Ar skiredidol o cmima
FARES, s.ra. Kingsoan, a.x. N . ——
Batzovee, SR vaini 465 ;;;""‘;f T4I0ECPE \ow Ew 1304-2:2001
AZT A =-1ER BO0 03 Hrader KAliows e
3.2, Az Igdnybeyibel KOndiménye

Vizegdlat llirie,
A legyzSlinyy czama
& Eladac datuma

Paraméisr

STH EN 120422001
FiRLE FR 14305 GRS
2005-11-08

Hi Altall Igenybewshs
Az Igénybevitsl Fanya & =- & faluwal)
}.r.er:-:r-t'.-:-uaal::.r.a-a 1
Levezetet trmeiag 256 Wm®
Aldtdmasrtisl bArdimények

Szabvdnyos hdmérséii=iidd pirhe

Feifdggesrive 4 db U 100 &5 L 00 farfdn

STH EN 120422001
FiRES FR 14305 CFS
2005-11-08

3.3. A vizspiisl eredmbmye
Vizogalat sllarie, Paramitar
A legyzSlinyy czama
A Eladic datuma

Epcag (E)

- az adolt haldnérid ket meghaladd repedésel
vagy nylidsok

- A gyapoipAma meppyuladasanak deje

- 3 arids Brggal &gés ide)s & nem exponalt
oidalon

T8 pevr sAnNEs nalndy

T8 per SANNES nelny

T8 perT

Erig=dnlac {I)
- az dbaghdmérséiiet emekedésénes idej=

- & maximalls himdrséklel emekeddsdnek deje

78 perr Arnfetseg melnl

78 perr Arnfettsdg menl

T & "srigaieis” kribdrium sutomabibesan nem telssibeSnek minfisil, ha

T li=s0l.

4.

437 CerAlyoras

A R

OSZTALYOZAS ES ALKALMAZASI TEROLET
Crotilyords] meglegyzés
AT oeFA Lo a &5 EN 13501-2=A1 srabvamy 7. clikeiyéve] Sssrhangban toirbenl

1160 FR 100 panskekbd! késndlT dimennyezel @ kOvefiezd bulajdonsig-sombindciok &z
tizANGsAgl osztalyok szering beriit osrisipazisra

EI 60 (8 «- b)

Az "Epség” kribErium nem

Kunsagi Ferenc épitész tiizvédelmi szakértd
6300 Kalocsa, Meszesi Ut 61.
E-mail: kunsagif@gmail.com

Tel.:70/38 79 491
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pives
; PH207-08-892.C-15z. DAZTALYOZASI JEGYZOKONYY

414, oldal

43 Akzimazasl ezt

A K5 1160 FR 100 panesekbd! kis20f dimennpezst mintadarad SzAlassgl vizsglatanak snedmidnye
3 S2M EM 13501-2+A7 &5 3 G0N EN 13547 srabvanyok drmzmagen sAzvebend akalmaztaiik
ugyaniiyen szerkezeiekne, mehjeknek szildmsaga s shablitisa meglelsl 3 vonakozd szabvamymak
&5 amelyekre Eriényesek az aldbbisk:

] az dlmennyezet alapteriiefiénel iebrbieges ndvelése vagy cobikenbése arral a fefidbelisl, Rogy
a rigziidsek ket tAvolsagot mem ndvelk, &5 a megieisld mddon Eompenziijak a ROtAgulds
sordn b pdveiezd nagyobh megnyilist

' 3 virsgdiaiok banmilyan magassagl dregekne srpdnyesa

' 710 -1 150 mm kdzl paneisrdiessiqne

5. KORLATOZAS

Er ar osxidlyozas a megrendsd aron nylatcozata slapian kerlf meghosszabbiasrs, mety szednt
nem viiloziata meg & gyards] Eechnoldgldt &5 & f=rmdk egyes Ooszetewndll, sem azok beczAlIRGE
valaming azon tEmy alapian, hogy nem valozoft az eren osmAlyozashor hiasanait virsgalaok somn
alaimazol vizsgalatl modszertan

Ez ar osxiAlyords Ervényes, amennyben nem valortak meg a HAlERsskor Arvdnyes feBfielek. A
megrendeld kerhetl a Klalhd srervidl & vaBordsoknak ar caridlyords érvényességére gyakorok
hatisanak vizsgalstat

Exen asztdiyozds jepyrokingy 3 Kindasatol sTAMME S &vig nedmyes.
Ez & jagyzakinyy nem hefyefesit sem a tipusengedilyl, sam 3 Emmdk tan0s hvdinyas,

Ridakpozta ENendrizie; Jidvdiagyta:

Ing. Jana BUCHTOWA Ing. Zd=fka STARA Ing. Jarnskyv DUFEK

Ny. s2:42/2014

Kunségi Ferenc épitész tlizvédelmi szakértd
6300 Kalocsa, Meszesi Ut 61.
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Ny. sz:42/2014

3. sz. melléklet

Uzemeltetdi Nyilatkozat

Alulirott: Végh Zoltan Istvan (6320 Solt, Mikszath K. u. 71., anyja neve: Turu Méria,

sziil: Szabadszallas, 1960. 09. 19.), mint a Végh-Var Kft. ( 6320 Solt, Mikszath K. u. 71.,

adészam: 11033224-2-03) képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy a

Dunavecse 0288/14 hrsz.-on létesitendé feldolgozo iizem raktarhelyiségében (22,37 m2) a napi
feldolgozéshoz sziikséges csomagoloanyag (cca. 300 kg csomagol6anyag, pl: papirkarton, papirzsak
¢és 3db faraklap (1 db kb. 25 kg) keriil tarolasra.

A mélyhiittaroloban amelynek a tervezett tarolasi magassaga 5,5 m maximélisan 100 t fagyasztott
gyiiméles keriil taroldsra. A tarolas papirzsakban illetve papirkartonban torténik faraklapos
rakoncaban. A papir csomagoldanyag egyiittes tomege: 1500-1700 kg, a raklapok darabszama:
140-150 db.

A gyorshiitokben maximalisan napi 60 t friss gylimdlcs keriil tarolasra kb. 4000 db HDPE
milanyagrekeszben, amelyek kb. 100 db faraklapon férnek el.

A feldolgozdban a folyamatos lizemhez sziikséges friss gyiiméles keriil tarolasra.
Ez a mennyiség egyidejiileg kb. 600 kg friss gyiimélcs, maximum 2 db faraklapon illetve 40-50 db
HDPE miianyagrekeszt jelent.

A manipulaloban egyidejiileg 2 db raklapon, 30 kg papirkarton vagy papirzsdkban csomagolt
fagyasztott gytiméles kb. 600 kg kertil tarolasra.

Dunavecse, 2014. 12.19.

Véghf,ollén Istvan

VEGH-VAR Kft.
63208olt,MikszathK.u.71.
Ad6szdm:11033224-2-03
Tel/Fax:+36/78-437-098
email;dv.huto@freemail.hu

Kunségi Ferenc épitész tlizvédelmi szakértd
6300 Kalocsa, Meszesi Ut 61.
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Ny. sz:42/2014

4. sz. melléklet

Huq#géo-éq,

BIZTONSAGI ADATLAP

AL ANYAG / GYARTO A

R Godwd

INEQS Fluor

AZONOSITASA

TERMEK NEVE:
Gyiirtd

Forgalmazd

Vészhelyzeti telefonszim
Felhaszndlis

KLEA 404A

INEOS Fluor Limited

POB 13

The Heath, Runcorn
Cheshire WA7 4QG

Tel.: +44 1928 51 1192

Fax.: +44 1928 57 2000
E-mail: infoi@ineosfluor.com
Soos és Tarsa Zrt.

H-1163 Budapest, Kévirdzsa u. 5.
Tel: 403 4472 Fax: 404 1374
E-mail: info(@scos.hu

(1) 403-4472

A helyi szabilyozasnak megfelell en kell alkalmazni, felhasznalsi teriilete:
héil kozegként.

VESZELY AZONOSITAS

Kis akut toxicitds. Magas koncentriciéban belélegezve szivritmuszavart okozhat, és hirtelen haialhoz vezethet. Nagyon magas
koncentraciok altato hatasdak lehetnek, és fulladast okozhatnak, Folyadékeseppek, vagy permet fagyisos égési sériiléseket
okozhatnak a bl rin és a szemen.

EC osztilyozas: Nem veszélyes anyag a 67/548/EEC EC direktiva szerint.

OSSZETETEL ¢/ INFORN

TACTO AZ OSSZETEY] KRI 1.

Alternativ megnevezés R 404A

VESZELYES OSSZETEVI (K)

VESZELYES OSSZETEVI (K): | %(tomeg) CAS SZAM EINECS SZAM: EU osatdlyozés:
1,1,1-Trifluoretin (HFC143a) 52 000420-46-2 206-996-5 F+R12
Pentafluoretan (HFC125) 44 000354-33-6 206-557-8

1,1,1,2-Tetrafluoretén (HFC 134a) | 4 000811-97-2 212-377-0

ELS| SEGELYNYUJTASI INTEZKEDESEK

Az ¢ls| segélynyijtisi javaslat, amelyet alabb megadnak a belélegzés kivételével folyadék cseppek, vagy permet érintkezése utan
érvényesek. Lasd még a 11. bekezdést.

Belélegzés

Bi rrel érintkezés

Szembe keriilés

Lenyelés

Tovibbi orvosi kezelés

Tavolitsa el a séritltet a helyszinr |, tartsa melegen és pihentesse. Adjon oxigént, ha
szilkséges. Alkalmazzon mesterseges [¢lepeztetést, ha a lélegzés ledll, vagy akadozik. Ha
a sziv ledll, alkalmazzon szivmasszizst, Azonnal forduljon orvoshoz.

Olvassza ki a fagyott részt vizzel. Tavolitsa el a szennyezett rubét. Figyelem: a ruha
odafagyhat a bi thoz. BI rrel érintleezés utin mossa le bl langyos vizzel. Ha irritacid,
hélyagosodas jelentkezik, forduljon orvoshoz.

Azonnal Gblitsen szemmoss folyadékkal, vagy tiszta vizzel, a szemhéjakat széttartva,
legalébb tiz percen keresztill. Azonnal forduljon orvoshoz,

Valoszinbtlen a folyadék lenyelése. Ne hdnytasson, Ha a beteg eszméletén van, mossa ki
a szajat vizzel és adjon egy pohar vizet inni. Azonnal forduljon orvoshoz.

Tiineti és utdokezelés az indikacit szerint. Adrenalin és hasonld szimpatomimetikus szerek
alkalmazisa keriilend! a belégzése utin, mivel szivritmuszavar és azt kvet! szivieallas
lehetséges.
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Dunavecse, Végh-Var KFT: 0288/16. hrsz. hiitétarolo 1étesitése
Ny. sz:42/2014

TOZVEDELMI / TOZOLTASI INTEZKEDESEK

Altalinos A hétl kozeg nem égheti leveg) ben normalis hi mérsékleti és nyomasviszonyok kézitt,
Bizonyos levegi vel képzett elegyei nyomés alait égheti ek. Ezért a hbti kozeg és levegl
keverékét nyomas alatt kerliljiik.

A HFC-k bizonyos elegyei klorral éghett ek lehetnek, vagy reaktivak, bizonyos
kériilmények kizott

Hi bomlésa igen mérgez! , €s korroziv ghzokat eredményez (hidrogénfluorid).
A tartily tilmelegités sordn kihasadhat.

Tézoltéanyag A tbznek megfelell .
Vizpermetet alkalmazzunk a tartély hétésére,
Védi esekizok tdzoltiskor Kornyezeti levegl tl | fiiggetlen légzl késziilék és teljes védl ruha viselete kotelezi 16z

esetén. Lasd még a 8. bekezdést,

INTEZKEDESEK KIOMLES / KORNYEZETBE, KIKERULES ESETEN

Szemelyi védelem Biztositson megfelell személyi védelmet (beleértve a 1égzésvédelmet) a kidmlés
eltivolitdsakor, Lasd még a 8. bekezdést,
Altalinos Amennyiben biztonsigosan megtehett , izolalja a kibmlés forrdsdt. Kis kiomléseket hagyija

elparologni feltéve, ha megfelell a szell zés. Nagy kiGmlés esetén szelll ztesse a teriiletet.
Itassa fel a kimlést homoklal, folddel, vagy barmilyen alkalmas adszorbens anyaggal.
Gétolja meg a folyadék csatorndba, aknikba, vizfolydsokba jutist, mivel a gi z kiszoritva
a levegl t fulladést okozhat.

KFEZFLES ES TAROLAS

Kezelés Keriilje ¢l a gl z magas koncentraciéban torténl belégzését. Az atmoszférikus szinteket az
egészsbgiigyi hathrériékeken kell tartani. Joval a hatarérték alatti szint tarthaté megfelelt
munkaegészségigyi gyakorlat betartasaval.

A gl z nehezebb a levepl nél, alacsony szinten nagy koncentracio alakulhat ki, ahol az
alwalanos szelll zictés gyenge, ilyen esctben alkalmazzon megfelell szelli zést, vagy
viseljen légzésvédelmi eszkizt pozitiv légellatissal.

Keriilje nyilt langgal, forré feliilettel valé érintkezést, mivel nagyon mérgez és korroziv
bomlastermékek keletkezhetek.

Keriilje el folyadék érintkezését bi rrel, valamint a szembe keriilését.

A megfelell osszetétel megtartisa érdekében a hotl kézepet eseppfolyds allapotban és
nem gaz allapotban kell a rendszerekbe tolteni.

Keriilje a készitmény atmoszféraba engedését, szivargasat.

Az R 404A fluortartalmn iiveghézhatisi hét kozeg, csak visszavalthatd tiroléedényben
(palack, hordé) forgalmazhaté. A taroldedény a Kiotdi Jegyz! kényv hatdlya al4 tartoz6,
fluortartalmu {iveghazhatasi hétl kdzeget tartalmaz. A tiroléedényben 1évi fluortartalmi
iiveghazhatasn hétl kozeget tilos a légkorbe kiengedni.

Az Eurdpai Parlament ¢s a Tanics 842/2006/EK rendelete egyes fluortartalmi
irveghazhatasa gazokrol.

Technoldgiai veszélyek A folyadék hétl kozeg atfejtése a palackbol a rendszerbe statikus feltbltl dést okozhat,
Biztositson szabalyos fildelést.
A HFC-k egyes elegyei klorral thaveszélyesek, vagy reaktivak lehetnek bizonyos
kériilmények kizott.
Mérsékelni kell a kockézatat annak, hogy magas nyomés alakuljon ki a ht mérséklet
nivekedés kivetkeztében, amikor folyékony hét kbzeg elzdrt szelepek kdzbtt reked vagy
amikor a tartdlyokat taltaltik.

Térolis Tartsa hfviss, jol szelll zetett helyen tivol a tbzveszélyt 1, direkt napfényti 1, minden
elektromos és mas hi forrdsto! (pl. hi sugarzo).
Ne throlja kizel a légkondiciondlok bemenl egységeihez, kazdnokhoz, &s nyitott

csatornikhoz.
Felhasznilis A helyi szabélyozasnak megfelell en kell alkalmazni, felhasznalasi teriiletei:

hét kizegként,
Termék neve: KLEA 404A 2/4 Eredeti adatlap datuma: 2007, jilius
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Dunavecse, Végh-Var KFT: 0288/16. hrsz. hiitétarolo 1étesitése

MUNKAEGESZSEGUGYI HATARERTEKEK / SZEMELYI VEDELFEM

Ny. sz:42/2014

Altaldnos Viseljen megfelell Slyi véd fel lést, kesztydt és szem/arevédl eszkdzt, Ha
cseppfolyositott gazt kezel, viseljen hi szigetelt védi kesaty&t.
Ha nem megfeleli a szelll zés, aho! igen magas koncentracié alakulhat ki, sajat
levegt ellatdsii 1&gzésvédelmi eszkdzt kell alkalmazni.
Munkaegészségiigyi hatirértékek
Munkacgészségigyi hatirériékek CAS szim 8 drds megengedett koncentrdcid | Csics koncentricio Megjegyzés
ppm: mg/m’ ppm: mg/m’
1,1,1-Trifluoretan (HFC143a) 000420-46-2 1 1000 - - - COM
Pentafluoretin (HFC125) 000354-33-6 | 1000 - - - COM
1,1,1,2-Tetrafluoretan (HFC 134a) 000811-97-2 | 1000 4240 - - WEL

MUNKAEGESZSEGUGYI HATARERTEKEK / SZE

MELY1 VEDELEM

Megjelenés:

Szin:

Szag:

Oldhatésig vizben:
Oldhatésig masbhan:
Forraspont (°C):

G zs6rdség (levegl =1):
Gi zonyomsés (Hgmm):
Soroség:

cseppfolyésitott ghz

szintelen

enyhén éteres
nem oldédik

oldodik észterekben, klérozott olddszerekben, alkoholokban
47,2 és -46,4 kdzott (forrds tartomany)
3,42 buborékpontokon
8270 20°C fokon
1,06 20°C fokon

STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

Veszélyes reakeiok

Veszélyes bomMstermékek

Egyes HFC-k elegyei klorral égheti ek, vagy reaktivak bizonyos korilmények kézitt,
Nem kompatibilis anyagok: finoman eloszlott fémek, magnézium és 2%-nal nagyobb
magnéziumtartalm@ dtvizetek.
Alkali fémekkel, alkali foldfémekkel hevesen reagal, pl. natrium, kilium és birium.

Hidrogénfluorid hi bomlas és hidrolizis 1itjan.

TOXIKOLOGIAL INFORMACIO

Belélegrés
Bi rrel érintkezés

Szembe keriilés
Lenyelés

Az anyag hosszii idi utini varhaté
hatdsai:

Nagy koncentricié belégzése szivritmuszavart okozhat, és hirtelen haldlhoz vezethet.
Nagyon magas koncentricio altatd hatasi lehet, és fulladas léphet fel.

Folyadék kifrdecsenése fagyasi égési sériilést okozhat. Valdszinbtlen, hogy veszélyes
lenne bl ron at felszivodva.

Folyadékfriicesenés fagydsi égési sériilést okozhat,

Nagyon valészintlen - de ha ell fordul fagyasi égési sériilést okoz.

HFC 143a: Allatokon végzett belégzési vizsgalatok tobbszdri ismétlés sordn sem mutattak
Iényeges hatast (40000 ppm patkanyokon).
HFC 125: Allatokon végzett belégzési vizsgalatok tobbszdri ismétlés soran sem mutattak
Iényeges hatast (50000 ppm patkényokon).
HFC 134a: Patkdnyokon végzett egész életen dt tartd belégzési vizsgilatok szerint nagyon
magas koncentricié esetén (50 (00 ppm) jéindulani here daganatot tapasztaltak. A
megndvekedett tumor ell fordulasat esak hosszantartd és nagy mennyiségd expozicié
soran észlelték, igy az nem hozhatt dsszefliggésbe az embereken foglalkozis-
cgészségiigyi artalommal, amennyiben betartjuk az ismert munkaegészségiigyi
hatirértékeket.

OKOLOGIAL INFORMACIO

Kirnyezeti sorsa és eloszlisa

Felhalmoz6dds és lebomlds

Nagy mennyiségben gyartjak zdrt rendszerben. Nagy mennyiségben alkalmazzak nyilt
rendszerben. Gi z.

HFC 143a: Lassan bomlik le a troposziériban. Atmoszférikus élettartama 52 év.
HFC 125: Lassan bomlik le a troposzféraban. Atmoszférikus élettartama 29 év,
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Ny. sz:42/2014

HFC 134a: Viszonylag hamar lsbomlik a troposzférdban. Atmoszférikus élettartama 14
év.

R404A: Nem befolydsolja a fotokémiai szmogot (azaz nem VOC az UNECE egyezmény
szerint). A védl dzonrétegre nem Kéros.

Uveghazhatdst géz, globélis felmelegeddsi potencidlja (GWP) 3784 (a széndioxid 1
értékéhez viszonyitva, 100 évre vonatkoztatva) a 842/2006/EK rendelet I sz. Melléklete
szerint, Az L sz. Mellékletben megadott értékek az Eghajlat-valtozasi Kormanykdzi
Testillet harmadik helyzetértékel jelentésébt 1 szirmaznak (2001 IPCC GWP). Az ENSZ
Eghajlatviltozasi keretegyezmény (UNFCCC) jegyzi kdnyve szerint a GWP 3260,

Hatdas a szennyvizkezelésre: A kiszivargott anyag az atmoszfériba keriil, és nem okoz vizszennyezést hosszi tavon.

HULLADEK KEZELESI KERDESEK

Javaslat A legjobb visszanyerni és iijrahasznositani. Ha ez nem lehetséges, meg kell semmisiteni
egy olyan helyen, amely engedéllyel rendelkezik ¢s meg tudja kitni &s semlegesiteni a
savas gazokat & mas mérgezi termékeket.

SZALLITASI INFORMACIOK
Veszélyességi barca

KOZUT/ VASUT

DN szam: 3337

ADR / RID osztaly 22

ADR / RID szallitdsi név REFRIGERANT GAS R 404A

TENGER

IMDG osztily 22

Tengerszennyezés Tengerszennyezl anyagként nincs besorolva
AIR

ICAOQ /TATA osztily 22

HATOSAGI INFORMACIOK

Eurdpai szabdlyozis
EU osztélyozas: 67/548/EGK. rendelet szerint nem veszélyes.
Kiilinleges korlitozdsok: Az R 404A fluortartalmi iiveghdzhatist hét kézeg visszavélthatd taroléedényben

(palack, hordo) forgalmazhato. A téroléedény a Kiotdi Jegyzl kbnyv hatilya ala tartozd,
fluortartalm fiveghdzhatdsi hétl kdzeget tartalmaz. A tiroléedényben 1évi fluortartalmii
iiveghazhatdst hu kozeget tilos a 1égkérbe kiengedni.

Az Eurdpai Parlament és a Tandcs 842/2006/EK rendelete egyes fluortartalmi
iiveghdzhatdsi gdzokrol.

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2006/40/EK irdnyelve a gépjarm&vek légkondicionald
rendszereibl | eredi kiboesétasokrol és a 70/156/EK tandcsi irdnyelv mddosithsarsi,

EGYEDR INFORMACIOK

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockazataira utalé R mondatek: R12 Fokozottan tGzveszélyes
Ez az adatlap a 2001/58/EK irdnyelv szerint késziilt,

Az adatlapon lévl informaciokat az INEOS Fluor helyesnek véli és a legjobb tudésa alapjan adta meg, de az Ugyfel felell ssége sajat
igényeinek kielégitése. Az INEOS Fluor nem ad garanciét arra nézve, hogy a termék megfelel valamilyen specialis célnak, hacsak a
1drvény erre nem kitelezi, A termék szabadalmi, szerz1 i jogi és arculati védettséget élvez. Az INEOS mérkanév az INEOS Capital
Limited tulajdona. A KLEA mérkanév az INEOS Fluor Holdings Limited tulajdona.

Az INEOS Fluor Limited céget Anglidban jegveaték be, a 4041123 sorszam alatt. Bejegyzett székhelye: The Heath, Runcorn
Cheshire WA7 4QG

© INEOS Fluor Holdings Limited 2006.

Ez a biztonsigi adatlap a gyérté dltal készitett biztonsdgi adatlap alapjan késziilt &8 meggy! z1 désiink szerint megfelel a
1907/2006/EK rendelet, a kémiai biztonsagré! sz016 2000. évi XXV, Torvény, illetve a tibbszdr médesitott 44/2000. (XI1.27.) EiM
rendelet ell irdsainak.
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Ny. sz:42/2014

MH uto é:@pm/o rog sEOS  KLUOOLE

Biztonsagi Adatlap
1 Vegyi termék €s vallalati informacié

A készitmény neve: Emkarate R 32CF
Gyirth cég meve: Virginia KMP Corporation
Cim: 4100 Platinum Way, Dallas Texas 75237 USA
Tel: (+1 214) 330-7731
Fax:
: Sods és Téarsa Rt.
Cim: 1163 Budapest, Kivirozsa u. 5.
Tel/fax: 403-4472

Osszetétel / Alkotérészek

Leirds: Poliolészter antioxidénssal
CAS szam:
Veszélyes Gsszetevik: -

3.

Veszélyek azonositisa

A vegyi- és dsvinyolaj termékek kezelésére vonatkozl szokdsos Ovintézkedések betartdsa,
valamint megfeleld védofelszerelés alkalmazisa mellett killonleges veszélyek nem
ismertek.

Kiilinleges figyelmeztetés az emberre és a kirnyezetre nézve: A termék bor- és
szemirritald hatést, valamint tilos lenyelni!

Veszélyesség szerinti besorolds: nem jeldléskdteles

Veszélyszimbélum: -

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockdzataira utalé R mondatok: -

A veszélyes anyagok biztonsdigos hasznilatira utalé S mondatok:

S 24/25 Keriilni kell a borrel vald érintkezést és a szembejutast.

S 36/37/39 Megfeleld védorubdzatot, védOkesztylt & szem/arcvédit kell viselni.

S 62 Lenyelés esetén hinytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az
edényzetet vagy cimkeét,

Elsdsegélynyijtis

Altaldnos el§irds: A szennyezett ruhadarabokat és cipét tivolitsa el. Ne taroljon a
nadragzsebében olajjal szennyezett tisztitérongyot.

Belégzést kivetden: vigyiik a sériiltet friss levegdre, panasz esetén hivjunk orvost.

Bérre jutdskor: vegylk le a szennyezett ruhdzatot & mossuk le a bdrt bd szappanos
folydvizzel, Borirriticid (virdsddés, csipd-égetd érzés) esetén forduljon orvoshoz.

Szembe jutds esetén: Gblitsiik ki a szemet — legalabb 10-15 percen at — bb folydvizzel, a
szemhéjszélek széthiizdsa &s a szemgolyd egyideji mozgatisa mellett. Panasz esetén a sériiltet
kisérjiik szakorvoshoz.

5. sz. melléklet
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Ny. sz:42/2014

Lenyelés esetén; Tilos hanytatni. A sériiltiel itasson 1-2 pohar vizet. Emésztiszervi
panaszok esetén hivjon orvost,

Tovibbi orvosi kezelés:

5.

5.1.

Tiizvédelmi médszerek

Tuzoltashoz: homokot, CO,-t, poroltdt, vizpermetet kell hasznalni. Nagyobb tiz esetén
vizpermetet vagy alkoholallé habot alkalmazzon.

Nem alkalmazhato oltészer: vizsugar

A veszélyeztetert helyen 16vd palackokat vizzel hiiteni kell és lehetleg el kell tivolitani a
veszélyzonahol.

Tiiz és melegedés esetén keletkezd veszélyes bomlistermékek: Fiist és gz, szénmonoxid,
széndioxid. A keletkezd gizokat nem szabad belélegezni.

5.2.

Kiilonleges védéfelszerelés: tiiz oltasakor palackos légziberendezés alkalmazisa
sziltkséges. Tlzoltaskor, ill. az anyag felmelegedésekor a teljes testfeliiletet védd rahdzat,
védbkesztyll, védilabbeli, a szemet &s az arcfellllet védelmét biztositd, a veszélyes
bomlastermékek ellen is hatésos izolacios 16gzésvédi azonnali haszndlatra kdtelezd, Ugyelien
a szélirAnyra. Keriilje a keletkezd fist, gbz, kéd vagy permet belégzését,

6.1.

Véletlen kibocsétissal kapesolatos intézkedések
Személyi védelem

A veszélyeztetett térségben csak a mentésben részt vevd, kijeldlt személyek tartozkodhatnak.
Olajat 4t nem eresztd véddruha, védikeszty(, csliszisgitlo védoldbbeli,
véddszemiiveg/véddalare, gdzok, veszélyes bomlastermékek keletkezésének veszélye esetén
légzésvédelem biztositasa kotelezo.

6.2.

Kidmlés esetén

Gatakkal és olajfogokkal akadalyozzuk meg a kidmlott anyag nagymértéki szétterjed ését.
A kidmléet anyagot folyadékot megkdtd anyagokkal, - mint pl. homok, savkitd, altalinos
kétdanyag (pl. RENOLEX) vagy fiirészpor — itassuk fel, és takaritsuk Gssze. Takaritis
kizben megfeleld véddfelszerelés haszndlata sziikséges.

Veszélyes anyagok nem szabadulnak fel,

Megsemmisités: hatésagi elbirasok szerint,

Figvelmeztetés:

6.3.

Kirnyezetvédelem

A készitményt €lovizbe, kbzesatornaba, talajba juttatni nem szabad. Vizekbe, kbzcsatormnskban
torténd bejutés esetén a teriiletileg illetékes hatdsdgok &s lizemeltettk éresitenddk. A termék
vizeket enyhén veszélyezteth anyag,

7.

Kezelés és tirolds

Kezelés:

A termeék erdsen hidroszkdpikus. A taroldt tartsa mindig j6l zarva.

Csak jol szell6ztetett helyen haszndlhatd, Kezelése a tiiz és robbandsvédelmi szempontok
figyelembevételével torténjen. Lobbandspont kbriili hé mérsékletre melegiteni nem szabad.

Kunsagi Ferenc épitész tiizvédelmi szakértd
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Keriiljiik az aerosol képzhidést.
Hasznalata sorin a 8. pontban elbirt egyéni védbeszkbzitket viselni kell, az ipari és személyi

higiénés eldirdsokat be kell tartani. A hasznalat kdzben enni, inni és dohdnyozni nem szabad.

Tdrolds:

Térolasnal mindig vegye figyelembe a vizszennyezl anyagokra vonatkozd elBirdsokat.
Elelmiszerektdl elkiilonitve tarolando. Sziraz, hiivos helyen, és szorosan lezirva tartandd.
Tirolisi himérséklet: 16-35 °C

8.1.

Expozicié szabi személvi v
Miaszaki intézkedések

Megfeleld szellézésrdl gondoskodni kell.

8.2,

Munkaegészségiigyi hatirértékek: 0,05 mg/m’

8.3.

Egyéni védelem

A vegyi- és dgvanyolaj termékek kezelésére vonatkozd szokdsos dvintézkedéseket minden

esetben bekell tartani. Keriilje a bétrel valo tartds és intenziv érintkezést.

A borfeliilet megeld 26 védelmére hasmaljon védokrémet.

Ne taroljon a nadrigzsebében a termékkel szennyezett tisztitorongyot, A keletkezd
olajpérat ne 1élegezze be.

Testfeliilet, kéz- és szemvédelem: az olajat 4t nem eresztd anyaghdl késziilt védéruha és
védbkesztyll, szembe jutds veszélye esetén (pl. AttGltéskor) véddszemiiveg/védbilarc
hasznélata szukséges.

Légzésvédelem: Aerosolképzbdés, &s eii. hatarérték tillépés esetén szilkséges.

8.4.

Egyéb
Ovatos munkavégzéssel keriilni kell a készitmény kidmlését, ruhazatra, szembe-, béirre vald
Jutdsat, a pOzdk / aerosolok belégzését,

Munka kizben étkezni, dohdnyozni tilos.
A munkavépzés utdn folydvizes, szappanos tisztalkodas szikséges.

Fizikai és kémiai tulajdonsagok

Halmazillapot: folyékony

Szin: halvény srga (tiszta)

Szag: enyhe

Dermedéspont: nincs adat

Forrdspont: 254 °C

Lobbandspont: 200 °C

Bomlisi hémérséklet: nincs meghatirozva
Gémyomas: (20 °C) <0,1 mmHg
Gyulladasi hémérséklet: nem Sngyhlékony
Robbandsveszély: nem robbandsveszélyes
Siirliség: nincs adat

Gizstiriség (levegd=1): nincs adat
Fajlagos siiriiség: (H;0 =1) 0,989
Oldhatosig vizben: kevesebb mint 1%
Oldhatdsdg mas anyaghan:

Viszkozitds (kinematikus) 40 °C-on: nincs adat

Kunsagi Ferenc épitész tiizvédelmi szakértd
6300 Kalocsa, Meszesi Ut 61.
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10.

Stabilitds és reakeidképesség

Stabilitds &s reaktivitds: normal kériilmények kizott stabil,
Veszélyes reakeibk: oxidalé anyagok
Veszélyes bomlistermékek: égéskor fiist, szénmonoxid, széndioxid

11.

Toxikoldgiai informéciok

Belégzés: Toxikus hats nem ismert. Magas koncentrdcidban felsd 1éguti irritaciot okozhat,
Bérrel érintkezés: Ismételt vagy hosszaniartd érintkezés az anyaggal irritaciot okozhat.
Szembe keriilés; Irriticiot okozhat,

Lenyelés: A termék enyhén mérgezd. Lenyelés esetén emésztirendszeri panaszokat okozhat.
Toxicitds: nincs adat

A készitménynek biir- és szemizgatd hatisa van
Rendeltetésszer(l alkalmazAs esetén egészsépkarositd hatassal nem kell szAmolni.

12,

Kornyezetvédelmi informaciok

Vizbe Keriilve : nincs adat
Vizmindség-veszélyességi osztdlya: nincs adat.
A készitmény levalasztasa: nincs adat

13.

Mar kisebb mennyiségben is szakszerfien kell megsemmisiteni.

A termék maradékainak és gdngydlegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. Rendeletben
foglaltak az irdnyaddk. Tovébbiakban 4sd a 6. Pont alatt leirtakat.

EWC-kodszam: 13 02 06 (szintetikus motor-, hajtomil- és kenbolajok).

EWC-kddszam: 15 01 10 (veszélyes anyagokat maradékként tartalmaz, vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladékok)

14.

Szillitési informdaciok

ADR/RID, GGVS/GGVE osztaly: nincsenck

15.

Szabalyozasi informéiciok

Nem jel6léskateles anyag. A vegyi- és dsvanyolaj termékek kezelésére vonatkozo szokasos
évintézkedéseket minden esetben be kell tartani. A vonatkozd térvények és rendeleick
betartandok.

15.1.

Veszélyes anyagok

2000.évi XXV. Tirvény a kémiai biztonségrdl és vonatkozé rendeletei,

44/2000, XIL27 EOM rendelet

13/2001. IV.20. EiM-KiM egyiittes rendeleftel modositott 41/2000 XIL20, EiM-KoM
egylittes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes tevékenységek korlitozisardl.

Ny. sz:42/2014
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Ny. sz:42/2014

15.2.

Munkavédelem

Az 1993, évi XCIIL térvény a munkavédelemrdl és az ehhez kapesolodd miniszieri rendeletek.

15.3.

Munkabelyi levegiben megengedhetd hatirértékek

25/2000. IX.30 EiM-SZCSM egyittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsdgarol

15.4.

Hulladékok
98/2001. VL15. Korm. Rendelet, 16/2001. VIL18. KM rendelet

16.

Egyvéb informdcidk

A termék csak ipari felhasznalisra alkalmas.

Ez a biztonsagi adatlap a gyarié altal készitett biztonsagi adatlap alapjan készilt és
meggybzhdésiink szerint az abban foglalt adattartalomnak megfeleld mértékig megfelel a
kémiai biztonsagrol sz6l6 2000. Bvi XXV. Térvémynek illetve ennek végrehajtasarél
rendelkezd 44/2000. XIL27. EiM rendelet eldirdsainak. A biztonsagi adatlapban foglalt
informdcick, adatok és ajinlisok ismereteinek €s thjékozottsdgunk legjavin alapszanak és
azokat a kiadas idépontjaban pontosnak, helytillonak ismerjiik, illetve hissziik.
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6. sz. melléklet

SM FEMETA 2000 KERESKEDELMI £S SZOLGALTATO KFT
Balatonfenyves, Fenyvesi u. 52. tel./fax: 85 362 929, 30 267 0144, 30 491 6783

Budapest 1117 Valiu. 6. 5a
E.-mail: femeta@enternet.hu

Nyilatkozat

A  VEGH-VAR KFT Dunavecse, 0288/14 hrsz telephelyén tervezett
gyumolcsfeldalgozé  Uzemi  éplilet  hitésigényét  kiszolgald  hiitégépészeti
berendezések R404a hitbkdzeggel Uzemelnek. Ezen berendezések lizemeltetése
nem tartozik a robbanasveszélyes besorolasba.

A hitékozeg kornyezetvédelmi jellemz6i az MSZ EN 378-1 szerint: ODP-0,

GVP 3800. Biztonsagi csoport: A1/A1. Toxicitas: 1000 ppm. Ongyulladasi
hémérséklet: 728 °C, nem robbanasveszélyes.

Nyilatkozet melléklete: A hitékozeg és a kendolaj biztonsagi adatlapja.
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Uzletvezeté: Ifj. Viradi Sandor
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7. sz. melléklet

MEGRENDELQG :
lllllll vgnw:vxﬂ ‘Kgf' s

Seer eI St MikeszAth 4w Tii

...... AJARRINL JINAIT220R ... ..
Tel.: (78) 436-261

....................................

JEGYZOKONYV
Fold feletti tlizcsap oltéviz intenzitds és kifolydsi nyomas mérése

(Hasznalatbavételi eljarashoz)

A mai népon a 28/20i lr.(IX.G)BM rendelet alapjan oltdviz intenzitast és kifolyasi nyomast

mértiink .. .db fold feletti tiizcsapon.

A vizsgilatot végezte: ifj.Varadi Sandor (biz.szam:23/5/2011)

A vizsgdlat megallapitdsai:

Tizesapok helye: /Z..5. ... e TLLLLTT oI Aeare
Megkozelithetsége:. L1, 5%.. uwtmé&t
1.sz. Tizcsap tivolsiga a védend6 épillettdl:...d!...m

2.sz. Tiizcsap tévolsdga a védends épillettsl:...{G.m
A 2 db tiizcsap tivolsiga egymdstol e dim

g ...dbl@%&las fold feletti tizcsap oltdviz intenzitdsa és kifolyasi nyomas mérése tortént ,

mindkét tlizcsap egyidejl nyitva tartasaval .

o Prrs bl (L] 2. 130G 4

-------------------------------

N

B Bko o kg ez bu

A fenti id6pontban mért oltéviz intenzitds: 1.sz.tiizcsap ICGO .......... liter/perc
2.sz. tiizesap :........ i1 liter/perc
Osszesen : ...... b o . liter/perc

Kunsagi Ferenc épitész tiizvédelmi szakértd
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2.sz. tiizesap...2.p. 5. bar
Zart dllapoti nyoméisérték: 1.sz.tizcsap: Hi...bar
2.sz. tiizesap... 4. bar

U
A szerelvényszekrény dllapota: \LLL@@P(LLL Ld

Hasznilt mérdeszkozdk:

- vizmennyiség mérés hitelesitett mérdoraval tortént
- szabvanyos tiizolto felszerelésekkel tortént

IFL};}IH!?B VARADI
TUOZVEDELMI KFT.
6300 Kalocsa,Rakécziu. 30.
Adr’raz{;m:QSSSSSlO-Z-GS
Telefon:06 70/33 77 479
Ranksz.:10 102337 50526550 56861015
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