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Tartoszerkezeti tervezoi megjegyzések:
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Rajzi mellékletek:

S; Alapozasi terv

S> P; vasbetonpillér terve

S3; P, vasbetonpillér terve

Sy P3 vasbetonpillér terve

S5 Py pillér és G5 gerenda terve
Ss Py* pillér és G5 * gerenda

S7 Tetoszerkezet alaprajzi terve
Ss Rdcsos tarto terve

Sg* Racsostarto csomopontok

Sy Féldszint feletti fodém terve
(kozbensdé pillérsor és szocidlis blokk felett)

S10 Foldszint feletti vasbetonfodém terve
(kétszintes épiiletrésznél)

S11 Végfalak merevité szerkezetei
S; 1* Végfalak merevito szerkezeteinek részletrajzai
S1, Agregatorhaz fodéemeének terve

S13 Agregatorhaz fodémeének részletrajzai
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Felelos épitésztervez6: Neve: Helfrich Salamon
Cime: 6326 Harta, Dozsa Gy. u.75.
Jogosultsaga: E2-03-0184

Statikai szakagi tervezé: Neve: Helfrich Salamon
Cime: 6326 Harta, Dézsa Gy. u.75.
Jogosultsaga: TT/03-0066/2016

Epitési tevékenység megnevezése: Meglevo raktarépiilet gyiimélesfeldolgozova torténd
atalakitasanak kiviteli terve

Az épitteté neve: VEGH- VAR KFT  Solt, Mikszath K u. 71
Az épitési tevékenység helye: Dunavecse, 0288/16 hrsz
a kdrnyezet meghatarozo jellemzo6i, védettségi mindsitése: nem védett

o Alulirott biintetdjogi feleldsségem tudataban nyilatkozom, hogy a fentiekben részletezettek
szerint tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak,
altalanos érvényi €s eseti eldirasoknak, igy kiilondsen a kornyezetvédelmi eldirasoknak, a
statikai, az kovetelményeknek,

e A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezésére nem volt sziikség.

e A vonatkoz6 nemzeti szabvanytol eltérd miiszaki megoldas alkalmazasa tortént/ nem tortént,
annak alkalmazasa esetén a szerkezet, eljaras vagy szamitasi modszer a szabvanyossal
legalabb egyenértéki.

o Az adott tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztam a hatasok (terhek) és az
ellenhatasok (teherbiras) megallapitasara €s azt a tervezés soran teljes kortien alkalmaztam.

e Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv 31.§ (2) bekezdés c)-h)
pontjdban meghatarozott kovetelményeknek, ill az OTEK 50§ kovetelményének megfelel.

o Az épitési/bontasi tevékenységgel érintett épitmény azbesztet tartalmaz/ nem tartalmaz.

A tervezo6i jogosultsag igazolasara mellékelem a névjegyzéki bejegyzést megallapitd vagy
annak megujitasat bizonyité dontés egy masolati példanyat.

Harta 2016. janius 30.

Helfrich Salamon Helfrich Salamon
E-2-03-0184 TT-03-0066
felelos épitésztervezd statikai szakagi tervezo
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Tartoszerkezeti miiszaki leiras
a

Meglevo raktarépiilet gyiimolcsfeldolgozasra torténd atalakitasanak kiviteli tervéhez

L Megbizas

VEGH- VAR KFT megbizdst adott a jelen tartészerkezeti munkarészek elkészitésére

2. Elozmények, az atalakitasi munkak vazlatos ismertetése:

2.1. Az atalakitando épiilet jelenleg egyterii, foldszintes raktarépiiletként mitkodik.
Atalakitasa soran a belmagassdagot meg kell névelni, és az uj funkciohoz sziikséges
dtalakitasokat el kell végezni.

3. A tervezdi program tartoszerkezetet érinto része:

3.1. A meglevo raktarépiilet belmagassaga alkalmatlan tébbszintes taroloterii raktarozasi
célokra.

3.2. Epittetd igénye, hogy a meglevé épiilet belsé tere uigy legyen kialakitva, hogy legaldbb
7,2 méteres belmagassagu, terek alakuljanak ki. Egyéb tekintetben az épitészeti miiszaki
leirashoz tartozo tervezési programot kell megvalositani.

4. A tartoszerkezetek tervezéséhez felhaszndlt szabvanyok és segédletek:
4.1. Alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 1990: 2005 Eurocode: A tartoszerkezetek tervezésének alapjai
MSZ EN 1991-1.1: 2005 Eurocode 1: A tartoszerkezetet éré hatasok.
MSZ EN 1992-1-1: 2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése
MSZ EN 1993 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése
MSZ EN 1997 Eurocode 7. geotechnikai tervezés
MSZ EN 1998-1: 2008  Eurocode 8: Tartoszerkezetek tervezése foldrengésre.
MSZ EN 10080: 2005 Betonacél.
MSZ EN 4798-1: 2004  Beton.
4.1.1. Alkalmazott segédletek:

4.1.1.1. Deak-Erdélyi-Fernezelyi-Kollar- Visnovitz: Terhek és hatasok
(Tervezés az Eurocode alapjan), 2007.

4.1.1.2. Deak-Draskoczy- Dulacska-Kollar- Visnovitz: Vasbetonszerkezetek
(Tervezés az Eurocode alapjan), 2007.
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4.1.1.3. Fernezelyi- Matuscsak: épiiletek teherhordo szerkezetei

4.1.1.4. MMK Tartoszerkezeti tagozat: Magasépitészeti szerkezetek ellenérzo  erdtani
szamitasa az MSZ EN szerint.

4.1.1.5. Dulacska: Féldrenges elleni védelem, egyszerii tervezés az EC 8 alapjan.
Gyakorlati utmutato

4.1.1.6. Friedman — Kiss- Klinka- Volgyi: vasbetonszerkezetek méretezése EC 2
alapjan

4.1.1.7. Kausay Tibor: Beton 2013. MMK kiadvany

4.1.1.8. Szerkezetek tervezese tiizteherre az MSZ — EN szerint MMK
Tartoszerkezeti tagozat kiadvanya

5. A tartoszerkezeti tervezés sordan végzett szamitdasok kiindulo adatai:
Az erdtani szamitds kiindulo adatai

5.1. Talajmechanikai adatok. Talajvizsgalati jelentés szerint.

5.2. Telepitési adatok

Az épiilet alacsony beépitettségii kiilvarosi ipari 6vezetbe tartozik, a

szelterhek meghatarozasandl a Ill. kategoriaba sorolando.

Az épitési helyszin 400 m tengerszint feletti magassag alatt fekszik, ennek megfelelden
fogjuk meghatarozni a hoteher karakterisztikus értéket.

A ferde tetok hajlasszoge < 30°.

5.3.  Geometriai adatok
A szerkezeti elrendezést az épitész alaprajz tartalmazza

Az épiilet egy dilatacios egységnek szamit.
Szintmagassagok a statikai szamitashoz: 7,2 m

5.4. Alkalmazott anyagok
Vasalatlan alapbeton: C25/30-XC2 feck =25 N/mm’

Talpgerenda, vasalt aljzat: C25/30-XC2 fck = 25N/mm 225 N/mm’
feck =25 N/mm’
Betonacél: B500B (B60.50) fHk =500 N/mm?2

Hosszanti vasalas betontakarasa : C = 25 mm
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5.5. Tuizvedelmi besorolas: 111

Az épiilet foldszintes. Egy tiizszakasz, I11. tiizallosagi fokozattal.

A létesitesi eloirdasokat az OTSZ 5. részének 1/4 fejezetének 3.4. pontja (4. tablazat),
illetve a ,, Tuizvédelmi miiszaki leiras” tartalmazza.

E szerint a teherhordo szerkezetek besorolasa:

Pillérek: DR 30
Kiilso teherhordo falak : B RE 30
Belso teherhordo falak: B REI 30
Teherhordo tiizfal: Al REI-M 120
Lépcsok és lepcsopihendk szerkezetei: C REI 30
Emeletkozi fodem: C REI 30
Teherhordo gerendik,

nyilasathidalo, tetéfodémek rudszerii

tartoszerkezetei és merevito szerkezetei.: CR30
Tetofodém tartoszerkezete: CR30
Tetofodem terelhatarolo szerkezete: CEI30

6. Haszndlati allapotra vonatkozo kovetelmények :
A kvaziallando hataskombinaciobol szamitott teherkombindciora a

x lehajlasokat wmax< = 1/250, a valtozo teherrészbdl a csatlakozo szerkezetek
épségének biztositasa érdekében wmax< = 1/500 értékben korlatozni kell

X a repedések az XC1 kitéti osztalynak megfeleléen wmax < = 0,4 mm.

7. A tervezett tartoszerkezetek ismertetése:
7.1. Tartoszerkezeti rendszer:

A meglevo épiilet vasbeton pillérekbdl allo pillérvazas épiilet 3 x 6 méteres raszter-
osztassal, vasbeton anyagu fodémmel.

A tartoszerkezet vazas jellegét meghagyjuk, de az épitési igényeknek megfeleloen ritkitani
kell a pilléreket, és megsziinik a vasbeton anyagu fodéem, megkettozodik a jelenlegi bel-
magassdag.

Az uj vdzas rendszer raszterosztasa 6 x 12 m — es lesz.
A vasbeton anyagu pillérek folé acélanyagu racsos tarto épiil, négytamaszu kialakitdassal.

7.2.  Alapozasi munkdk:

A homlokzati falakban 6 méterenként a falvastagsdagot meghalado meéretii vasbeton
pilléreket kell beépiteni, a megnovekedett fesztav és épiiletmagassag miatt. Ezen falak
alaptestjeit meg kell erdsiteni. Az alapok megerdsitésének modjat az S, jelii alapozasi
terv tartalmazza. Az uj alaptestek minosége C25/30 legyen és feleljen meg az XC2
kornyezeti osztdlyra eloirt feltételeknek.
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7.3. Teherhordo vazszerkezet

7.3.1. A meglevo épiilet vasbeton pillérei koziil az épiilet gerince alatti kettozott pillérsor
pillérei megmaradnak, de ezen pillérek magassagat meg kell novelni, és alkalmassa kell
tenni a tetoszerkezet fogadasara.

7.3.2. A gerinc alatti meglevo kettozott pillérsor folé monolit vasbeton fodém épitendo, hossz-
iranyu gerendaval, amely a pillérek magasitasahoz biztosit befogadasi feltételeket.
A fentiek szerint ismertetett teherhordo vaz 6,0 méterenkenti foallas tavolsagban
alakitando ki. A vasbeton szerkezetek betonjanak anyaga C20/25, betonacélja B 500
legyen.
A szerkezetek hossziranyu merevségét a hosszanti falak esetében a vazkitolto tégla-
falazat biztositja. Az ezen szerkezetekbdl inditando pillérmagasitasok kettozott pillérei a
tetejiikon kereszttartoval 6sszekotendoek.
A kbzbenso tartovaz esetében a 47 méter hosszu épiiletnél legalabb négy mezében kell
kialakitani hosszmerevitéskent vazkitolto téglafalazatot. Ezen merevité mezoket a
magasitott épiiletszerkezetek esetében is el kell késziteni.

7.4. Tetoszerkezet:

A tetoszerkezet a 6,0 méterenkénti féallasokban beépitésre keriilé acélanyagu rdacsos
tartokbol all. A rdcsos tartdo négytamaszu szerkezetként épiil meg ugy, hogy két
kéttamaszu, kozépen konzolos tulnyuldsu tartot kapcsolunk éssze.

A rdcsos tarto szelvényméreteit és csomoponti kialakitasat az Sg és Sy jelii rajzok
tartalmazzak. A racsos tartok anyaga S235 minoségii acél.

A teherhordo acélszerkezet rudelemei nem késziilhetnek 5 mm- nél vékonyabb falu
szelvényekbol. Ezen feltételt tiizvédelmi teljesitményértékek hatdarozzak meg.

A racsos tartok keresztiranyban 6nmagaban merev kialakitasuak, a hossziranyu
merevitést szélracsozassal biztositjuk. A szélracsok és a nyomott ovet merevito elemek
elsorendii szerkezeti elemnek szamitanak, ezért az 5,0 mm- es szelvényelemekre
vonatkozo fenti megszoritas ezen elemekre is vonatkozik. Az egyedi gyartdsu acél-
szerkezetek teljesitményigazolasat az EUROCODE alapjan torténd méretezéssel
igazoljuk.

A tetoszerkezet héjaldasat a LINDAB rendszerhez tartozo Z szelemenekkel oldjuk meg.

7.5.  Nyilasathidalok: monolit vasbeton szerkezetek C20/25-16- F'3 betonbol, B500- as
betonacelbol a kiviteli tervekben szereplé kialakitassal.

7.6.  Monolitikus vasbeton lépcsok a kiviteli tervekben szerepld vasalassal és beton-
minoséggel.

7.7.  Uj fodém: Monolit vasbeton fodém 20 cm- es vastagsdggal, C 20/25- 16- F3 betonbdl,
B500- as betonacéllal, a kiviteli tervek szerinti kialakitassal.
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8.2.

8.3.

10.

11.

A tartoszerkezetek tiizvédelmi adatai:

A kovetelményértékeket a tiizvédelmi szakvélemeény, illetve jelen miiszaki leirds 5.5
pontja tartalmazza.

Acél rdcsostarto
5 mm- nél vastagabb anyagu S235 mindségii acélszerkezet A belso tér felol eloirt
tiizvédelmi kovetelményeknek megfelelo kialakitasu tiizvédo almennyezet épiil.

Héjalas:

A tiizvédo dlmennyezet mindségii térelhatarolds esetén a tartoszerkezetre, illetve a
héjalasra csak éghetoségi kovetelmény van, a TH kovetelményeket az dlmennyezettel
biztositjak.

Oldalfalak:

38 cm vtg téglafalak.

A falazott szerkezetek esetében statikai megfontoldasok utan az MSZ- EN 1996-1-2 2013
(EC,6) mellékleteiben szereplo tablazatokbol hatarozzuk meg az eldirasokat teljesito
falazatok vastagsdgdt és mindségét. 38 cm vig téglafalazat 10 N/mm’ falazéelem
szilardsaggal és 3 N/mm® habarcsszildrdsaggal megfelel.

Vasbeton pillérek és vasbeton anyagu athidalok, illetve fodemek esetében 25 mm vtg
betonfedés esetén az eloirt teljesitményjellemzok az EUROCODE alapjan szamitassal
igazolhatdak.

A vasbetonszerkezetek részletes kialakitdsat a mellékelt rajzi munkarészek tartalmazzak.

Foldrengésre torténdo vigsgalat:

A fentiekben ismertetett vazszerkezet foldrengéssel szembeni ellendllasa az EC altal
megkdvetelt biztonsdgi szinten szamitassal igazoltuk.

Tartoszerkezeti tervezdi megjegyzések

A tervezett épiiletbe lényegesen eltérd fizikai jellemzojii anyagok keriilnek beépitésre.
Lesznek régi tartoszerkezeti elemek és ujonnan épitett elemek. Ezek csatlakozasi helyein
elkeriilhetetlen a repedések megjelenése. Ezen repedések megjelenése nem
kifogasolhato. Szakipari megoldasokkal a repedések lathatosaga részlegesen vagy
teljesen elkeriilheto.

Munkavédelmi kérdések:

Az épitési és bontasi munkadk sordan a vonatkozo munkavédelmi eldirdasok betartandok.
A kiviteli munkak csak részletes kiviteli tervdokumentacio alapjan végezhetok. Ezen
kiviteli tervdokumentacio részét képezi a munka és egészsegvédelmi dokumentacio.

Harta, 2016. junius 30 Helfrich Salamon
ok. épitomérnck
okl. vasbetonépito szakmérndk
TT/03-0066/2016
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