Kornyezetvédelmi miiszaki leiras
a

VEGH-VAR KFT.
(SOLT Mikszath K. u. 71.)

Dunavecse 0288/16 hrsz-u telephelyén

gyumolcsfeldolgozoé éplilet kialakitas
épitési engedélyezési tervéhez

1.) Altalanos leiras

A Dunavecse, 0288/14 hrsz alatt 1&évé telken talalhatd az Epittetd telephelye.
Jelen eljarasban az ingatlanon meglévé épullet atépitésével kialakitani kivant
gyumolcsfeldolgozd épllet Iétesitési engedélyét kérjik, melyhez a szikséges
kornyezetvédelmi leiras elkészitéséhez a felelés tervezd megtisztel6 modon
vallalkozasunkat bizta meg.

A gyumolcsfeldolgozd6 Uzemi épulet foldszintes, szabalyos téglalap
alapteruletl, nyeregtetés épitmény.

A teruletet a meglévd, mar kiépitett utrol lehet elérni a meglévd
utcsatlakozason keresztul tovabbra is. Telken belll biztositott az itt dolgozo
munkavallaldk részére a szemelygépkocsi parkoldhelyek, illetve a tehergépjarmivek
részére a parkolo- és rakodo ovezetek.

A részletes technoldgiai leiras a tervdokumentacioban masutt megtalalhato, azt itt
most nem irom le, egy-egy részletet az érintett helyen ismertetek.
A terulet Dunavecse kultertletén, a belterulet hataran, a telepulés rendezési terve
szerint GKSZ1 jell gazdasagi Ovezetbe tartozik, lakohazaktél tavol kerdl
megvaldsitasra.
KUJ szam: 100382318; KTJ szam: 100633565

2.) Vizvédelem

Vizellatas

A telephely vizigényét a vezetékes kozizemi haldézatbol elégitik ki. A tervezett
épuletben gyimolcs feldolgozasi tevékenységet végeznek majd, melynek soran
mossak, tisztitiak, magozzak, leszarazzak a gyumdlcsot. A mosas, tisztitds soran
jelentkezik technolégiai vizigény. Ez az évente mintegy 20 — 25 napon at tartd
szezonban cca. 5 m”-rel ndveli a napi vizfelhasznalast. Igy a telephely vizigénye 100
— 125 m®-rel fog néni éves szinten, ez nem jelent lényeges valtozast a telephely
vizfogyasztasaban, a vezetékes halézatbol konnyedén kielégithetd.

A dolgozoék jelenlétébdl fakadd szocialis vizigény a telephelyen masutt meglévd
szocialis helyiségekben kielégitve. A szocialis vizigény varhatéan nem valtozik.
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Szennyvizelhelyezés

A technoldgiai szennyviz csak a gyumolcs mosasa soran szennyezdodik, mas oldott
szennyezd anyagot nem tartalmaz. Ennek el6kezelését jelenleg nem tervezik,
kozvetlenul a szennyvizcsatorna halézatba vezetik a teljes mennyiséget.

A szocialis vizigénybél keletkez6 kommunalis szennyviz a meglévd kdzcsatornaba
jut, és igy kerll a befogadd szennyviztisztitd telepre. Mennyisége varhatéan nem
valtozik.

Csapadékviz elhelyezés
A tet6zetrdl, valamint a burkolt tertletekrél elfolyoé csapadékvizek a telephelyen beldl,
a burkolatlan teruleteken elszikkadnak.

3.) Hulladékok

Az épitési és bontasi munkalatok soran keletkez6 hulladék mennyisége egyik
csoportban sem éri el a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyittes rendelet 1. szamu
mellékélete szerinti tablazatban kozolt mennyiségi hatarértékeket. A hulladékokkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél szélé 440/2012.
(XII. 29.) Korm. rendelet alapjan kell eleget tenni. A keletkezett hulladék
artalmatlanitasat a 439/2012. (XI1.29.) Korm. rendelet altal feljogositott szervek
végezhetik el. Az épitési, bontasi tevékenységgel érintett épitmény azbesztet nem
tartalmaz.

Az épités-kivitelezés soran keletkez6 épitési hulladékok mennyisége jelenleg még
nem hatarozhaté meg pontosan, de a varhaté mennyiségek becslés alapjan:

- 170504: fold — cca. 45 m® (60 t); telephelyen beliil, tereprendezés soran
felhasznalasra keriil (ez a kiszemelt kb. 500 m?-es teriileten cca. 8-10 cm
feltoltést jelent)

- 170101: beton térmelék — cca. 2,5 m® (3 t); telephelyen belill, az
alaptombokbe, illetve az aljzat alatti feltoltésbe felhasznalasra kerdl.

- 170401: betonvas hulladék — cca. 0,1 t; hulladékvas felvasarldhoz értékesitik

- 170407: horganyzott acél hulladékok — cca. 0,1 t; hulladékvas felvasarléhoz
értékesitik.

A telephelyen belll torténé hulladék elhelyezés tényét a kivitelezéi nyilatkozat
tartalmazza majd!

EWC kéd Megnevezése Mennyisége
17 05 04 Fold 60 t
1701 01 Beton tormelék 3t

17 04 01 Betonvas hulladék 0,1t

17 04 07 Horganyzott acél hulladék 0,1t

Az Uzemben dolgozok jelenlétébdl adoddan keletkezik valamennyi (cca. 10-15
kg/hét) vegyes hazi szemét (EWC 200301). Ezt 110 I-es mlanyag kukaban gydijtik,
és az eddigi gyakorlat szerint a kdzpontilag szervezett hulladékszallitas soran kerdl
elszallitasra.




EWC kod Megnevezése Mennyisége

20 03 01 Egyéb telepilési hulladék 250 kg/év

A megvaldsuld létesitményben folyd termelés soran a kovetkez6 termelési
hulladékok keletkezésére lehet szamitani:

-_020304: sérult gyumolcsok és esetleg mas ndvényi részek (szar, mag,
levélmaradvanyok) — cca. 25 t/év; komposztaljak és visszadolgozzak a szantofoldbe.

EWC kod Megnevezése Mennyisége
02 03 04 Feldolgozasra  alkalmatlan novényi | 50 t/év
részek

4.) Leveqétisztasag-védelem

Az épulet manipulald terében nincsenek nyithatd nyilasok, mivel az Uzem
hémérsékletét allanddan 10 °C kériili hémérsékleten kell tartani. igy a technolégiabdl
a szabadba semmiféle Iégszennyezd anyag nem jut Ki.

A munkatereket nem fltik, csak a szocialis és melegedé helyiségekben lesz fiités.
Ezt egy foldgazizemi ,kombi kazannal” tervezik megoldani, melynek bemend
hételjesitménye 100 kW alatti.

A meglévé hltéberendezések hitbkozegeir6l a szikséges bejelentések
megtorténtek.

Az Uj hGtéberendezések telepitése a tobbszér modositott 22/1993. KTM. rendelet
el6irasai szerint torténik. A Bridgeston tipusu hitéaggregatok hiitékozege ,R 404A”
nevl gaz, mely a kdvetkez6 harom gaz keveréke:

-Tetrafluorethan (CAS: 811-97-2) C,HJF4; (CF3CHoF) HFC-134a

- Trifluorethan (CAS: 420-46-2) C,H3F3;; (CH3CF3;vagy CF3CHa) HFC-143a
- Pentafluorethan (CAS: 354-33-6) C,HFs (CsFsH) HFC-125

Ezen gazok a 94/2003. Kormany rendelet 2 szamu mellékletében talalhatoak, az
»<Adatszolgaltatasba bevont nem szabalyozott anyagok , besorolasban. A hit6kozeg
szukséges mennyisége a szerelés soran valik ismertté. A szikséges bejelentéseket
a hitéberendezéseket szereld kivitelezd fogja megtenni.

Technoldgiai pontforras nem létesdl.

A jarmivek és anyagmozgaté gépek kozlekedésébdl adodd kipufogdgazok
levegbszennyezd hatasa varhatéan elenyész6 mértékl levegdminéség romlast okoz.

Tehat a létesitmény megvaldsitdsa és Uzemeltetése varhatéan nem okoz
erzekelhet6 levegbmindéség romlast.




5.) Zajvédelem

Az Uzem Dunavecse kulterlletén, a belterllet hataran, gazdasagi Ovezetben
(GKSZ1), lakohazaktol tavol valosul meg. A legkozelebbi védendd objektum a
telephelytél EK-re 16v6, 159/10 hrsz-U lakdhaz, tavolsaga cca. 150 m. A telephely
telies kornyezete, az Osszes szomszédja a gazdasagi Ovezetbe tartozik, de az
emlitett védend6 mar Lf-2 lakodvezet.

A kivitelezési munkak csak a nappali 6rakban torténnek, és egy évnél nem tart
hosszabb ideig.

A kivitelezés id6szaka

Az épulet kiviteli munkai tereprendezéssel kezdédnek, tehat a féoldmunkagép és a
szallitd jarmlvek zaja, majd a kés6bbiekben az épulletelemek 0sszeszerelésekor az
emel6gépek zaja adja a mértékado zajszintet.

A kivitelezés soran zajforrast jelentenek:

- foldmunkagép: 80 dB, - szallité jarmivek: 75 dB (egyszerre max 2 db), - felvond: 55
dB, és — autédaru (2 db): 78 dB

Az eredb zajszint:
Lwa=101g (108 +2*10™° + 10>° + 2 * 10"%) = 84,6 dB

Az épités-kivitelezési munkak csak a nappali érakban torténnek, és a kivitelezés
egy évnél nem tart hosszabb ideig. A legkbzelebbi telekhatar tobb mint 25 m-re van.
A tavolsag miatti zajszint csdkkenést figyelembe véve a kiviteli munkak kornyezeti
zajterhelése a telephely hataran a kovetkezé:

I—AM= LWA_ZO |g r—8dB
Lam =84,6 dB — 20 Ig 25 —8dB = 48,6 dB < Laeq = 70 dB

A 8/2002. KM — EUM egylttes rendelet 2. sz. melléklete szerint az épitési
munkatol szarmazo zaj terhelési hatarértéke ,gazdasagi terulet” teruleti funkciéban
nappal, ha az épitési munka id6tartama 1 évnél kevesebb: Lagq = 70 dB

Az Uzemelés id6szaka

Az Uzemben kultéri zajforrast csak a hitéaggregatok jelentenek. A meglévé
hGtéaggregatok: A Giinthner gyartmanyu kondenzatorok a géphaz épliletének
tetején:

1 db GVH 090.2B/2x3-ND kondenzator Lya= 83 dB
1 db GVX 071.2B/4-ND.E kondenzator L,»a= 78 dB
3 db GVX 071.2A/Vx4-ND kondenzator L,a= 78 dB/db

A bévités soran beépitésre kerllé berendezések: Bridgestone 50 kW 4 db (Lwa= 65
dB/db ).

A bels6é szocialis helyiségek szell6zését szolgald kisteljesitményl ventillatorok
zajtalanul mikodnek.



Zajforrasként jelentkezik még a ki- ill. beszallitast végzé tehergépkocsi zaja, cca. 75
dB-es zajszinttel, egyszerre max. 2 db.
Az igy kialakuld eredd zajszint nappal, illetve éjszaka:

Lwanappat = 10 1g (1082 + 4*1078 + 4*10%° + 2*10"° ) = 87,22 dB
Lwagjer = 10 1g (1082 + 4*1078 + 4*10°°) = 86,67 dB

Ejszaka csak a hiitégépek tizemelhetnek.

A létesitmény meglévé gazdasagi telephelyen, gazdasagi Ovezetben kerdl
megépitésre, és a szomszeédsagban gazdasagi teruletek vannak, védendd lakohaz
cca. 150 m-re.

A nappal kialakul6 zajszint: 87,2 dB, az éjszakai: 86,7 dB

A 284/2007. Kormanyrendelet 6. § (1) bekezdés e) pontja szerint gazdasagi teruletek
zajtol nem védendd részén a hatasterulet hatara nappal az a vonal, ahol a zajszint az
55 dB, éjszaka 45 dB, lakdéovezetben nappal 50 dB, éjszaka 40 dB érték ala
csokken.

A hatasterulet meghatarozasahoz a tavolsag miatti zajcsokkenést a kovetkezd
formula szerint szamitom:

Lam=Lwa—20Igr—-38

LAM nappal = 87,2-201g 17 m - 8 = 54,6 dB
A gazdasagi teruletek iranyaban a nappali hatastertlet 17 m.

LAM ¢jszaka = 86,7 - 20 1g 50 m - 8 = 44,7 dB
Az éjszakai hatasterllet a gazdasagi teruletek iranyaban: 50 m

LAM nappal = 87,2 - 20 Ig 30 m - 8 = 49,66 dB
A lakoéterulet iranyaban a nappali hatasterulet 30 m.

LAM ¢jszaka = 86,7 - 201g 90 m - 8 = 39,6 dB

A lakoterulet iranyaban az éjszakai hatasterulet 90 m.

Tehat az Uzemelés id6szakaban a zajvédelmi szempontu hatasterllet hatara, az
éjszakai hatarértéket figyelembe véve: a gépészeti tertlet kéré rajzolt 90 m sugaru
kor.

Ezek elméleti akusztikai szamitasok, ahol a zajforrasok elhelyezkedése és az
éplletek arnyékolé hatasa nem lett figyelembe véve. Egzakt eredményt a
prébadzemelés alatt elvégzendd =zajszintmérések adhatnak. Ezért javaslom a
zajszintmérés elvégzeéseét, és az alapjan az esetleg szukséges hatarérték kiadasat.



6.) Természet- és tajvédelem

A telephely helyrajzi szama alapjan ugyan kulterulet, de ez a telepulés-rendezési terv
szerint gazdasagi dvezet. Az épitend6 létesitmény ezen belll helyezkedik el, sem a
tajképre, sem termeészeti értékre nincs hatassal.

Kalocsa, 2015. februar 3.

Harangoz6 Marton
Kornyezetvédelmi szakmérnok
Kornyezetvédelmi szakeértd



Alairdlap
és

Tervezd nyilatkozat

Alulirott tervez6 kijelentem, hogy a tervezés soran a vonatkozo elGirasokat
betartottam.

A tervezett létesitmény megvaldsitdsa és mikodése nem jelent szamottevd
kornyezetterhelést, és varhatéan nem okoz jelentds zajterhelést.

Kijelentem, hogy a Meérndk Kamara tagja vagyok, és tervez6i, valamint
kornyezetvédelmi szakertdi jogosultsaggal rendelkezem.

Kalocsa,

Harangoz6 Marton
Kornyezetvédelmi szakmérndk
Kornyezetvédelmi szakeértd
03-0062
SZKV
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