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Kengyel 520db ¢ 8/25-146

+3.05  felil 3db ¢ 16
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+2,80

alul3db 16
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K25 koszoru-gerenda

késziil: 130 m

Kengyel 120db ¢ 8/25-134

véltozs ~ felil 2db ¢ 12

. /-

valtozo

alul2db 12

38

K32 koszoru

(ferde lezaro)

késziil: 30,0 m

Végfalak merevitése - részletek M =1:25
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32 .
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Anyagmin6ség:
Beton C20/25-16-F3
Betonacél: B 500

Betontakaras: 25 mm

Kengyel 520 db ¢ 8/25-156
+7.20 felil 2db ¢ 12 8
[e /A 5
5

45 45

50

alul2db 12

5 33
T 38

+6,70 %

K31 koszoru

késziil: 130 m

Kengyel 16 db ¢8/15-110

felil 2 db ¢ 12 2
* 24 5524

+2.80

30

+2.50 e — 5
alul4db ¢12 ®
5, 33 hosszvas: 6 db ¢ 12-240

T 38

G1 gerenda

késziil: 11 db
hossza: 2,4 m

Raktarépiilet atalakitdsanak kiviteli terve

Munkasz.: S15016

Epitteté: VEGH-VAR KFT Solt, Mikszith K. u. 71.

Rajz jele: S 4

Epitési hely: Dunavecse, 0288/16 hrsz

2016. junius

Tervezé: Helfrich Salamon okl. épitémérnék E2-03-0184

ifj. Helfrich Salamon épitémérndk
tiizvédelmi szakmérnok

okl. vasbetonépité szakmérnok TT/03-0066/2016




