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TERVEZOI NYILATKOZAT

Felelos épitésztervezé: Neve: Helfrich Salamon
Cime: 6326 Harta, D6zsa Gy. u.75.
Jogosultsaga: E2-03-0184

Statikai szakagi tervezo: Neve: Helfrich Salamon
Cime: 6326 Harta, Dozsa Gy. u.75.
Jogosultsaga: TT/03-0066/2016

Epitési tevékenység ‘megnevezése: Meglevé raktarépiilet atalakitasanak Kiviteli terve
Az épitteté neve: VEGH- VAR KFT Solt, Mikszath K u. 71
Az épitési tevékenység helye: Dunavecse, 0288/16 hrsz

a kérnyezet meghatarozo jellemz6i, védettségi mindsitése: nem védett

e Alulirott biintet6jogi felelésségem tudataban nyilatkozom, hogy a fentiekben részletezettek
szerint tervezett épitészeti-mutiszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak,
altalanos érvényl és eseti eldirasoknak, igy kiilondsen a kornyezetvédelmi eldirdsoknak, a
statikai, az kovetelményeknek,

e A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezésére nem volt sziikség.

e A vonatkozd nemzeti szabvanytdl eltéré miszaki megoldas alkalmazasa tortént/ nem
tortént, annak alkalmazasa esetén a szerkezet, eljards vagy szamitasi modszer a
szabvanyossal legalabb egyenértékd.

e Az adott tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztam a hatasok (terhek) és az
ellenhatasok (teherbiras) megallapitasara és azt a tervezés soran teljes kortien alkalmaztam.

e Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv 31.§ (2) bekezdés c)-h)
pontjaban meghatérozott kdvetelményeknek, ill az OTEK 50§ kovetelményének megfelel.

e Az épitési/bontasi tevékenységgel érintett épitmény azbesztet tartalmaz/ nem tartalmaz.

e A tervezdi jogosultsag igazolasara mellékelem a névjegyzéki bejegyzést megallapité vagy
annak megujitasat bizonyité dontés egy masolati példanyat.

Harta 2016. majus 31

felelés épitésztervezd statikai szakagi tervezo
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Tartoszerkezeti muszaki leiras

a
Meglevo raktarépiilet atalakitasanak kiviteli tervéhez

Megbizas

VEGH- VAR KFT megbizdst adott a jelen tartészerkezeti munkarészek el-
készitésére

Elozmeények, az atalakitasi munkak vazlatos ismertetése:
Az épitési teriileten ma is all egy épiilet.

A tervezoi program tartoszerkezetet érintd része:

A meglevé raktarépiilet belmagassaga alkalmatlan tébbszintes taroloterii
raktarozasi célokra.

Epittetd igénye, hogy a meglevéd épiilet belsé tere 1igy legyen kialakitva, hogy
legalabb 7,2 méteres belmagassdagu, egységes terek alakuljanak ki.

A meglevo épiilet kiilméretei ne valtozzanak.
A jelenlegi teto eltavolitando.

A 7,2 méteres belmagassagu helyiség legyen vizszintes also ovvel rendelkezé
racsos tartoval lefedve.

A homlokzati falakba épitendé vasbeton pillérek a falbol ne a belso tér fele,
hanem a kiilsé tér felé nyuljanak tul. Ez épitteto kérése, melyet azzal indokol,
hogy a modul rendszerii polcok elhelyezhetoségét zavarjak a befelé allo

pillérek.

A tartoszerkezetek tervezéséhez felhasznalt szabvanyok és
segédletek:

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 1990: 2005 Eurocode: A tartoszerkezetek tervezesének
alapjai

MSZ EN 1991-1.1: 2005 Eurocode 1: A tartoszerkezetet éré hatdasok.

MSZ EN 1992-1-1: 2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezese

MSZ EN 1993 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezese

MSZ EN 1997 Eurocode 7: geotechnikai tervezés
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MSZ EN 1998-1: 2008  Eurocode 8: Tartoszerkezetek tervezése
foldrengésre.

MSZ EN 10080: 2005 Betonacél.

MSZ EN 4798-1: 2004  Beton.

4.1.1. Alkalmazott segédletek:

4.1.1.1. Dedk-Erdélyi-Fernezelyi-Kollar- Visnovitz: Terhek és hatdasok
(Tervezés az Eurocode alapjan), 2007.

4.1.1.2. Dedk-Draskoczy- Dulacska-Kollar- Visnovitz: Vasbetonszerkezetek
(Tervezés az Eurocode alapjan), 2007.

4.1.1.3. Fernezelyi- Matuscsak: épiiletek teherhordo szerkezetei

4.1.1.4. MMK Tartoszerkezeti tagozat: Magasépitészeti szerkezetek ellenorzo
erotani szamitasa az MSZ EN szerint.

4.1.1.5. Dulacska: Foldrengés elleni védelem, egyszerii tervezés az EC 8 alapjan.
Gyakorlati utmutato

4.1.1.6. Friedman — Kiss- Klinka- Volgyi: vasbetonszerkezetek méretezése EC 2
alapjan

4.1.1.7. Kausay Tibor: Beton 2013. MMK kiadvany

4.1.1.8. Szerkezetek tervezese tiizteherre az MSZ — EN szerint MMK

Tartoszerkezeti tagozat kiadvanya

5. A tartoszerkezeti tervezés sordn végzett szamitdasok kiindulo adatai:

Az erdtani szamitds kiindulo adatai
5.1. Talajmechanikai adatok. Talajvizsgalati jelentés szerint.

5.2. Telepitési adatok

Az épiilet alacsony beépitettségii kiilvarosi ipari ovezetbe tartozik, a
szélterhek meghatadrozasandl a Ill. kategoriaba sorolando.

Az épitési helyszin 400 m tengerszint feletti magassag alatt fekszik, ennek
megfeleloen fogjuk meghatarozni a hoteher karakterisztikus értéket.

A ferde tetok hajldasszoge < 30°.

5.3.  Geometriai adatok
A szerkezeti elrendezést az épitész alaprajz tartalmazza
Az épiilet egy dilatacios egységnek szamit.
Szintmagassagok a statikai szamitashoz: 7,2 m
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5.4. Alkalmazott anyagok

Vasalatlan alapbeton: C25/30-XC2 fck= 25 N/mm2
Talpgerenda, vasalt aljzat: C25/30-XC2 fck = 25N/mm 225 N/mm?2
fck= 25 N/mm2

Betonacél: B500B (B60.50) fHk =500 N/mm2

Hosszanti vasalas betontakarasa : C = 25 mm
5.5.  Tizvédelmi besorolas: IV
Az épiilet foldszintes. Egy tiizszakasz, IV. tiizallosagi fokozattal.
A létesitési eloirdasokat az OTSZ 5. részének 1/4 fejezetének 3.4. pontja (4.

tablazat), illetve a ,, Tiizvédelmi miiszaki leirdas” tartalmazza.
E szerint a teherhordo szerkezetek besorolasa:

Pillérek: DRI5
Gerenddk : CR 15
Tetofodém tartoszerkezete: DRI5

Tetofodem merevito szerkezete: DRI1S
Tetofodeém térelhatarolo szerkezete: DE 15

6. Hasznalati dallapotra vonatkozo kovetelmények :

A kvazidllando hataskombinaciobol szamitott teherkombindciora a
X lehajlasokat wmax< = 1/250
X a repedések az XCI kitéti osztalynak megfeleléen wmax < = 0,4 mm.

7. A tervezett tartoszerkezetek ismertetése:

7.1. Tartoszerkezeti rendszer:

A meglevo épiilet hosszfalas egytraktusos épiilet acélanyagui rdcsos tartoval és
dlmennyezettel.

Az uj vadzas rendszer vasbetonpillérekkel merevitett hosszfalas épiilet lesz. A
pillérosztas 4,5 x 12 m — es lesz.

A vasbeton anyagu pillérek folé acélanyagu racsos tarto épiil, kéttamaszi
kialakitassal

7.2.  Alapozadsi munkak:
A homlokzati falakban 4,5 méterenként vasbeton pilléreket épitiink be. Ennek
érdekében az alaptesteket is meg kell erositeni. Az alapok megerdsitésére
részletes alapozasi terv késziil. Az uj alaptestek mindosege C25/30 legyen és
feleljen meg az XC2 kornyezeti osztalyra eloirt feltételeknek.

Az alapozads miiszaki megoldasat az Sy és S jelii tartoszerkezeti tervek
tartalmazzak. A pillérek ala ugy késziil pilléralap, hogy a pillérek alatti savban
a meglevé savalapot el kell bontani. Az Sy jelii alapozasi terven jelolt
geometriaval elkészitendo az alaptest. A pillér és az alaptest egyiitt-
dolgoztatasara elkészitendo az Ae- jelii vasalas a tombalapon beliil.

Tartdészerkezeti miszaki leiras
Tervezd: Helfrich Salamon okl. épitémérnok T-T-03-0066 oldal 6



SIGMA Tervezé és Szervezé KFT Munkaszam: S15016- kiv
6326 Harta, Dézsa Gy. u. 75.
Tel/fax: (78) 400020 Datum: 2016. majus

7.3. Teherhordo vazszerkezet

7.3.1. A kialakitando vasbeton pilléreket a meglevo falak felhasitasa utan kell
beépiteni ugy, hogy a pillérek lehorgonyzo vasai a pillérek alatt épitendo
alaptombbe be legyenek épitve.

A pillérek a falvastagsagot meghalado szélességi méretekkel késziilnek, hogy
megfelelo keresztiranyu merevséget tudjanak biztositani az épiilet szamara.

A 7,2 méter magas pillérek mintegy fél — magassagban vasbeton koszoruval
lesznek ellatva, és a pillérek tetejét is vasbeton koszoruval kell lezarni. A
monolit vasbeton szerkezetek anyaga C20/25-16-F ;- XC, legyen, a betonacél
minosége B500- as legyen. A minimalis betonhatar 25 mm.

A megleva falak folé épitendo K 25 jelii koszoru- gerenda erdsitett vasalassal
épiil. Ennek célja, hogy a felette épitendo uj téglafalazat terhét ezen gerenda
a P, jelii pillérekére haritsa.

Az 1ij téglafalazatok esetében a tégla szilardsiga 10 N/mm’, a habarcs
szildrdsaga 3 N/mm® legyen.

A fentiek szerint ismertetett teherhordo vaz 4,5 méterenkénti fodllas
tavolsagban alakitando ki.

A szerkezetek hossziranyu merevségét a hosszanti falak esetében a vazkitolto
téglafalazat biztositja.

7.4. Tetoszerkezet:

A tetoszerkezet a 4,5 méterenkenti foallasokban beépitésre keriilé acélanyagu
racsos tartokbol all. A racsos tarto kéttamaszu szerkezetként épiil meg.

A racsos tarto szelvénymeéreteit és csomoponti kialakitdsat a kiviteli tervek
rajzi munkarészei tartalmazzak. Anyaga S235 mindségii acél. A teherhordo
acélszerkezet rudelemei nem késziilhetnek 5 mm- nél vékonyabb falu
szelvényekbol. Ezen feltételt tiizvédelmi teljesitményértékek hatdarozzak meg.
A rdcsos tartok keresztiranyban onmagaban merev kialakitasuak, a hossz-
iranyu merevitést szélracsozassal biztositjuk. A szélrdacsok és a nyomott 6vet
merevité elemek elsorendii szerkezeti elemnek szamitanak, ezért az 5,0 mm-
es szelvényelemekre vonatkozo fenti megszoritas ezen elemekre is vonatkozik.

A tetoszerkezet héjaldasat a LINDAB rendszerhez tartozo Z szelemenekkel
oldjuk meg.

Az R15 kéveteémeényértékeket az acélszerkezetek EUROCODE szerinti
méretezése utjan igazoljuk. A héjalas E15 kévetelményértékének teljesiilését a
gyarto altal kiadott teljesitménnyilatkozattal kell igazolni.

8. A tartoszerkezetek tiizvedelmi adatai:

8.1. A kévetelményértékeket a tiizvédelmi szakvélemény, illetve jelen miiszaki
leiras 5.5 pontja tartalmazza.

8.2.  Acél racsostarto

Tartdészerkezeti miszaki leiras
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8.3.

10.

11.

5 mm- nél vastagabb anyagu S235 mindségii acélszerkezet, az EUROCODE
alapjan méretezett szelvényekkel.

Héjalas: DEI 15. A hoszigeteletlen hideg raktar esetében elég DE 15
igazolasa.

A héjalas rétegrendjeét a mellékletek tartalmazzak.

A trapézlemez megfelelosegét teljesitményigazolassal kell tanusitani. A
vekonyfalu Z szelemenek Z 200- as 2,0 mm vtg keresztmetszettel, 140 cm- es
tengelytavolsaggal az EC kévetelményeknek megfelelnek.

Oldalfalak:
38 cm vtg teglafalak.

A falazott szerkezetek esetében statikai megfontolasok utan az MSZ-EN 1996-
1-2 2013 (EC,6) mellékleteiben szereplé tablazatokbol hatarozzuk meg az
eloirasokat teljesité falazatok vastagsagat és minoséget. 38 cm vig
téglafalazat 10 N/mm’ habarcsszilardsaggal megfelel.

Vasbeton pillérek és vasbeton anyagu athidalok, illetve fodémek esetében 25
mm vig betonfedés esetén az eldirt teljesitményjellemzok biztosithatoak.
Vasbeton szerkezet csak kiviteli tervek alapjan épitheto.

Foldrengésre torténd vizsgadlat:
A fentiekben ismertetett vasszerkezet foldrengéssel szembeni ellendlldsa az
EC altal megkovetelt biztonsagi szinten igazolhato.

Tartoszerkezeti tervez0i megjegyzések

A tervezett épiiletbe lényegesen eltéro fizikai jellemzojii anyagok keriilnek
beépitésre. Lesznek régi tartoszerkezeti elemek és ujonnan épitett elemek. Ezek
csatlakozasi helyein elkeriilhetetlen a repedések megjelenése. Ezen repedések
megjelenése nem kifogasolhato. Szakipari megoldasokkal a repedések
lathatosaga részlegesen vagy teljesen elkeriilheto.

Munkaveédelmi kerdesek:

Az épitési és bontasi munkdk sordan a vonatkozo munkavédelmi eloirdsok
betartandok.

A kiviteli munkak csak részletes kiviteli tervdokumentdcio alapjan végezhetok.
Ezen kiviteli tervdokumentdcio részét képezi a munka és egészségvédelmi
dokumentdcio.

Harta, 2016. majus 31
Helfrich Salamon
ok. épitomérndok
okl. vasbetonépito szakmeérnok
TT/03-0066/2016
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