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JELMAGYARAZAT MEGJEGYZES
VFF.
1,5m Az épiilet villamvédelmi szintje: LPL 4
Villamvédelmi felfogorad 1,5m, Rd 10 /16 mm
A sziikséges villamvédelmi fokozat: LPS 4
Villamvédelmi felfogd 6sszekoté Rd8,
a tetégerincen vezetve Koordinalt tlfesziiltség-védelem fokozata: LPMS 3
VLT A tet6 fém pillér tartoszerkezete, Foldels: B tipusu
mint természetes levezetd
Vonatkoz6 szabvany: MSZ EN 62305
C ve Fémszerkezet bekotése
(pl. ereszcsatorna, fém tetSboritas) Vonatkoz6 jogszabaly: 54/2014 (XII. 5.) BM. r.
Szerelés eldtt minden méretet a helyszinen ellendrizni. A terv csak a kapcsolodé terviapokkal és a miiszaki leiréssal egyiitt érvényes
e " - . s o L . ol . . o Aterv a tervezé szellemi terméke és a tirvény védi. Sokszorositasa csak tervezé engedélyével lehetséges.
w VlIIamved?Iml !ev[ezeto' vizsgalo 05§zekolovel, A korfoldeld rendszert csak hegesztett vagy szabvanyos csatlakozd kotéssel lehet toldani, vagy 6sszekotni! - Rajzezam:
@10mm kéracélbol gyari csatlakozo elemekkel A rudféldeléket dssze kell kdtni a kérfoldeld rendszerrel. Féldelések telepitésénél a sziiksége Targy: RAKTAREPULET Y :
kézmiiegyeztetéseket el kell végezni, tovabba kutatdrkot kell késziteni. AR Ge-14
ve Villamvédelmi radfoldeld 3m D20 (Tiizihorganyzott acél) VILLAMVEDELMI TERVE Munkaszam:
XL A villamvédelmi rendszert 6ssze kell kétni az éplilet EPH csomépontjaval. 2016-DV
= Villamvédelmi kérfoldel6 rendszer, Projekt: Tervialtar
—.—.—  Rd10-es tizihorganyzott kéracéllal, hegeszett kitéssel Az al-EPH sinekhez illetve az EPH bekétésekhez a megtaplalé vezetékeket Gyiimblesfeldoleozd ii { épiilet e Kiviteli
az épililettdl 1m-re foldarokban vezetve a meglévé elektromos kabeltalca nyomvonalon javasoljuk kialakitani. yumolcsteldolgozo tzemi cpule
atalakitasa, felujitasa Méret:
A villamvédelmi rendszer PROPSTER elemekkel késziil! VEGH-VAR Kft A3, 1:200
F6 EpH/./ Kiallas Rd10-es koracéllal F6-EPH csoméponthoz Kivitelezés folyaman a gyartdi telepitési eldirasok szerint kell eljarni! Dunavecse, Hrsz.: 0288 / 16 Déatum:
S - - . . . A 2016.10.18.
A terv csak a villamvédelmi miiszaki lerassal és a kockazatelemzéssel egyiitt érvényes! Torvezd:
Fiirész Tibor
Villamos tervezé V/07-1071, ET-EN/07-1071, VeTr03120, VN-190/2012/01




