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Munkaszám:

Tervfajta:

Méret:

Projekt:

Dátum:

Tárgy:

Tervező:

Villamos tervező V/07-1071, ÉT-EN/07-1071, VeTr03120, VN-190/2012/01 

Fürész Tibor

RAKTÁRÉPÜLET VILÁGÍTÁSI ÉS
ERŐÁTVITELI  HÁLÓZATÁNAK

TERVE

Szerelés előtt minden méretet a helyszínen ellenőrizni. A terv csak a kapcsolódó tervlapokkal és a műszaki leírással együtt érvényes

A terv a tervező szellemi terméke és a törvény védi. Sokszorosítása csak tervező engedélyével lehetséges.

Ge-06

Rajzszám:

2016-DV

2016.10.18.

Gyümölcsfeldolgozó üzemi épület
átalakítása, felújítása

VÉGH-VÁR Kft
Dunavecse, Hrsz.: 0288 / 16

Kiviteli

L1
L1L1

L1
L1

L1 L1L1

R/01a R/01a R/01a R/01b R/01b R/01b R/01c R/01c

R/01a R/01a R/01a R/01b R/01b R/01b R/01c R/01c

R/01a R/01a R/01a R/01b R/01b R/01b R/01c R/01c

R
elosztó

NY1: Lámpasor a
NY2: Lámpasor b
NY3: Lámpasor c

NY1: Lámpasor a
NY2: Lámpasor b
NY3: Lámpasor c

R/05

L2

L2

R/02

R/02

R/04
INV INV

INV

R/06

R/07 R/08

R/04 R/04

R/04

R/04

R/10 R/11

R/14

R/13

R/16CamCam

Cam
R/16

Cam R/16

Cam

Cam
R/16

JELMAGYARÁZAT

L1 lámpatest
2x58W PC burás menny IP65 EVG

L1 lámpatest, Inverterrel szerelve
2x58W PC burás menny IP65 EVG

Kijáratmutató lámpatest
1x8W, áthidalási idő 90 perc

Világítási nyomógomb
falon kívüli kivitelben

Villamos elosztó-berendezés
L1

L1

INV

Cam

L2 lámpatest
LED-es kültéri reflektor
Tracon RS-MDP-70W

Kültéri kamera

A2, 1:100

EP
H

EPH EPH Csomópont

Betáplálás Gyümölcsfeld.

FE elosztótól

NAYY-J 4x240mm

2

CST1
CST1 csatlakozó tábla:
1db 5p32A dugalj + 2db 1f 16A dugalj

CST1 CST1

CS
T1

CST1

CST1CST1

CST1
CS

T1R/09

CS
T1 R/12

3db D110-es védőcső

Rack
szekrényR

CST1

R Rack szekrény (kamerák)

Földárokban-védőcsőben vezetett kábel nyomvonala
a terven megadott méretben

T

T Tűzvédelmi kiütő

L2


