Dunavecse, 0288/16. hrsz. raktarépiilet atalakitasa, Ny. sz.:4/2015.

Modositott

Tiizvédelmi miiszaki leiras

VEGH-VAR KFT. (Solt, Mikszath k. u. 71.) épiteté, Dunavecse, 0288/16. hrsz. alatti
teriileten meglévé tarolo atalakitas engedélyezési tervéhez

A miszaki leirds a 28/2011. (IX. 6.) BM rend. 633.§ alapjan késziilt a 312/2012. (XL.8.)
Korm. rend. 5. sz. mell. VI. rész figyelembevételével.

Kalocsa, 2015. marcius 19.

Kunsagi Ferenc
épitész tlizvédelmi szakértd
szakértdi eng. szam: [-178/2013

if]. Helfrich Salamon
€pitdmérnok
tizvédelmi szakmérnok
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1. El6zmények

VEGH-VAR KFT. (Solt, Mikszath K. u. 71.) épitetd, Dunavecse, 0288/16. hrsz. alatti
tertileten meglévo taroloépiilet atalakitasa adott megbizast. Az atalakitas soran a tarold
alapteriilete nem valtozik, a tetészerkezet megemelésével lehetéség nyilik nagyobb
berendezések elhelyezésére a mellékelt tervek alapjan. A tlizvédelmi miiszaki leirads
modositasara a tlizvédelmi hatésag hianypotlas felhivasat kovetden keriilt sor.

Az épiilet tiizfallal kapcsolddik a szomszédos 0288/9 hrsz. foldrészleten 1évo épiiletrészhez.

Az atalakitando6 épliletrész egy helyiségbdl all falazott falszerkezettel, konnytiszerkezetes
fodémmel (hidegtetd) épiil. Az épiiletben gyiimolcsfeldolgozashoz hasznalt berendezések
1d6szakos tarolasat végezik.

A hatalyos eldirasoktol eltéré miiszaki megoldast nem alkalmaztam. Az iigyben eljaro
tlizvédelmi szakhatdsaggal egyeztettem.

2. Tlizveszélyességi osztalyba sorolas (OTSZ 217. pont alapjan)

Tii 5l J ) Al 2
Sorszam Helyiség megnevezése lizveszelyessegi osztaly (m’)
A B C D E
1 Raktar 537
Osszesen537 537
% 100

Az épiiletrész ,,D” tlizveszélyességi osztalyba tartoznak.

Tiizallosagi fokozat

Az épliletrész tarolasi rendeltetésii. Az épiilet szerkezeteinek legalabb IV. tlizallosagi
fokozatot kell kielégiteni a tlizterhelést figyelembe véve az OTSZ 16. melléklet 12. sz.
tablazat 13 sora alapjan, a tlizszakasz legnagyobb alapteriilete 1000 m”.

3. Technoldgia tiizvédelme

Az ¢piiletben kiilonféle gyiimolcsok feldolgozdsdhoz hasznalt moso, szartépd,
magozo0, stb. tarolasat tervezik. Az épitmény tlizveszélyességi osztalya ,,D”.

4. Az épiiletszerkezet tiizvédelmi paraméterei

Alkalmazott épiiletszerkezetek vizsgalata

A meglévd épliletszerkezetekben tlizvédelmet érintd valtozds nem jelentkezik a
szerkezetek vizsgalata a 2/2002 (I. 23) BM rendelet 5 sz. mell. 1/3 fejezet fiiggeléke alapjan
torténik (egy szint, IV. tizall. fok.)

Epiiletszerkezet Kovetelmény Tényleges

Teherhord6 fal — km tégla 38 cm nem 0,5 h nemé. 5 h
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| Tlizfal — km. tégla 38 cm ‘ nemé. 2 h nemé.4h

Raktar épiiletrész szerkezeteinek mindsitése OTSZ 16 melléklet 4. tablazata alapjan egy szint

esetében.
. Varhato
Epiiletszerkezet Kovetelmény | teljesitmény
nyilatkozat*
TEHERHORRDO FALAK, PILLEREK
Kiils6 teherhordd falak — Porotherm N+F 38 cm D RE 15 Al REI 240
Teherhord6 pillér — mon. vb szerk. 38x38 cm™ D R 15 Al R 180
TUZGATLO SZERKEZETEK
Teherhordo tlizfalak — Porotherm N+F 38 cm Al REI-M 120 | A1 REI 240
VIZSZINTES TEHERHORDO SZERKEZETEK
Nyiléasatidalok — mon. vb. szerk. 30x30 cm* D R 15 A1 R 48
Tet6fodém tartoszerk.— acélszerkezet* D R15 A2 EI 15
Tetdfodém térelhatarolo szerk.**- trapézlemez LTP 45 D EI'15 A2E 15
SZAKIPARI SZERKEZETEK
Padloburkolatok — lapburkolat, betonburkolat Eq Alg

*A beépitett szerkezetek tlizallésaga tajékoztatd érték, azt Eurocode szerinti szamitassal
igazolni kell.

** “Fltetlen éplileteknél”az ,,I”” kritérium nem kovetelmény

Kiegészités:

1.

Valamennyi beépitett épiiletszerkezet esetében be kell szerezni a 275/2013.(VIIL:15)
Korm. rendeletben = meghatarozott  tlizvédelmi  kdvetelményeket  tanusitod
teljesitményigazolast a kiviteli tervek elkésztése, illetve a kivitelezés megkezdése elott.
Az ¢épiiletszerkezetek megfeleldségét a hasznélatbavételi eljardson bizonylatolni kell.
Olyan ¢épiiletszerkezet nem ¢épithetd be, ami nem felel meg a tlizvédelmi
kovetelményeknek.

A tartoszerkezetekre vonatkozo tlizallosagi hatarérték-kovetelményt ki lehet elégiteni:

a) a hasznalati tér feldli burkolat vagy tlizgatlé dlmennyezet alkalmazasaval, ha az a
tartoszerkezettel egylitt biztositja a tartoszerkezetre eldirt tlizallosagi kovetelményt,
vagy Onallo tlizallosdgi hatarértékkel rendelkezd mennyezeti membran tlizvédd
képességével,

b) a tartdszerkezeti elemek és azok szerkezeti kapcsolatainak Eurocode szerinti erdtani
¢s tlizallosagi méretezésével,

c¢) akkreditalt laboratériumban végzett tlizallosagi vizsgalattal igazoltan, vagy

d) az OTSZ 424-427. §-ok szerint igazoltan.

A tartoszerkezet tlizvédelmére alkalmazott burkolat tlizvédd képessége figyelembe

veheto, ha

a) a burkolat mogott, a tartdszerkezet feldli oldalon gyuajtoforrast okozhatd gépészeti
vezeték, berendezés vagy villamos kotés nem talalhato,
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5.

b) a burkolat sikjaba vagy a burkolat sikja mogé keriilo épiiletgépészeti és
¢épiiletvillamossagi szerelvények beépitési modja a burkolat folytonossagat nem
szakitja meg, valamint

c¢) a burkolatot attoré és oOnmagukban gyujtéforrast nem okozd épiiletgépészeti
vezetékek (csatornaszell6zd) a burkolat sikjaban a burkolat tlizvédd képességével
megegyezO €s a burkolatot attoro vezeték jellegének megfeleld tlizgatlo tomitéssel,
illetve elzar6 szerelvénnyel ellatottak.

Tlzszakasz hataron tizterjedés elleni gat kialakitva.

Az alkalmazott épiiletszerkezetek a fentiek betartdsa mellett kielégitik IV. tuzalldésagi

fokozathoz tartozd kovetelményeket is.

5. Az épiilet tiizterhelése

Késziilt az OTSZ XXIX fejezet eldirdsa alapjan.

A p tiizterhelést, MJ/m?-ben, a kovetkezd képlettel kell szamitani:

ahol:;

P =Pntps

Pn az iddleges tlizterhelés,
Ps az allando tizterhelés.

,»a~ az anyagok égési sebességére jellemz0, az anyag slirliségétdl és raktarozasi tomorségétol
fliggd tényezd, melyet a 492. § (2)—(3) bekezdése szerint kell meghatarozni

Az iddleges tlzterhelést a gyartdsi folyamatban eléforduld éghetdé anyagok, valamint az

éghetd technologiai ¢és egészségligyi-miiszaki  berendezések, szigetelések, raktari
anyagkészletek, butorok stb. alapjan kell meghatarozni.
Az allando tlizterhelést az épiiletszerkezetek éghetd anyagai alapjan kell meghatarozni.

Az iddleges és az allando tlizterhelést a kovetkezd képletekkel kell kiszdmitani:

ahol:

g .
D MiH > M-H
- H . S
Ph - S ’ PS - S
M; az i-edik anyag tomege”, kg;
H; az i-edik anyag 1 kg-nyi tomegébdl, az égés soran felszabaduld ho
mennyisége ’, MJ/kg;

S az épiilet és épitmény vagy részeik teriilete, m?;
j az id6leges tlizterheléshez tartozo anyagok fajtainak szama;
k az alland¢ tlizterheléshez tartozé anyagok fajtadinak szama.

Az id6leges tlizterhelés (p,) normativ értékek alapjan is meghatirozhat6 a 23. melléklet 7.
tablazataban felsorolt épiiletek €s technologidk esetén.
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Allando tiizterhelés alapadatai:
Az épliletszerkezetek éghetd anyagtartalma szamitason kiviil hagyhato

Iddleges tlizterhelés:
A raktarban a gylimolcsfeldolgozashoz hasznalt berendezések (moso, szartépd, magozo stb)
keriilnek iddszakosan elhelyezésre.

Normativ tlizterheléssel figyelembe vett teriiletek:

Gépkocsitarold 300 MJ/m*

Az épiilet tiizterhelése 300 MJ/m*

6. Tilizszakaszolas, tiizterhelés gatlasa tiiztavolsag

A tervezett épiilet tiizfallal keriil levalasztasra a szomszédos telken kialakitott épiiletrésztol.
Az épitéssel érintett foldrészleten az eljarasban résztvevd tlizvédelmi szakhatésag 13 m
tliztavolsagot hatarozott meg a tervezési szakaszban 1évd gyiimolesfeldolgozo-hiitd épiilettd, a
tliztavolsag biztositott. Mas max. tliztavolsagon beliili épiilet nem talalhat6 a kdrnyezetben.

7. Ho és fiist elleni védelem kialakitasa

Az épiilet ho ¢és fiistelvezetése megoldott. Menekiilésre szdmitasba vett kozlekeddk ho és
fiistelvezetését az OTSZ 540 § (1) bek. szerint nem kell vizsgalni.

8. Hasado, hasado-nyilo feliilet

Nem kertil kialakitasra.

9. Tuzoltosagi beavatkozasi feltételek
Epiilet megkozelitése

Az épiilet megkozelitése — Dunavecse, 0288/16. hrsz.- miiaton kozelithetok meg. Az
ut alkalmas tlizolt6 gépjarmiivek nem rendszeres kozlekedésére és mukodésére, kielégiti az
OTSZ 428.§ eldirasait. Felvonulasi ut, teriilet kialakitadsa nem kotelezo.

Oltoviz biztositasa (OTSZ 165.-168. pontja alapjan)

A sziikséges oltdviz vizintenzitds 1500 1/p amit a tiizterhelést figyelembe véve egy
oran keresztiil kell biztositani. Az épités teriiletén vezetékes vizellatas keriilt kialakitasra, az
éplilet 100 m korzetében tlizcsap nem taldlhatd. Az oltévizrendszert bdviteni kell 1 db.
tlizcsappal, amelyet a tervezett ¢éptlettdl 100 m tavolsagon beliil kell elhelyezni

(k6zmiinyilatkozat, tlizcsap intenzitdsmérési jkv. mellékelve).
Az épiiletben fali tlizcsaprendszert nem kell kialakitani.
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Tiizoltoberendezés

Az épiiletben 1 db. (600 m’utin egy késziilék) szilard égheté anyag tiizét is oltd tiizoltd
késziiléket javaslok készenlétben tartani. A késziilék mellett a késziilék alkalmazasara
vonatkozo jelzést kell elhelyezni. Az épiiletben a késziilék felett a tlizoltd berendezés
biztonsagi jelét kell elhelyezni 2-2,5 m magassagban, amelynek vilagité kiviteliinek
(utanvilagito vagy elektromos) kell lennie.

10. Kiiirités szamitas az OTSZ 178-183.pontok valamint a 22. sz. melléklet alapjan
Az épiilet kiiiritését az elsO szakaszban ellendrzom.
1. szakasz.
A legnagyobb kiiiritési id6t a raktarhelyiség 6. sz. mon. vb. pillérétdl szdmolt kiiirités
adja, a szamitast az épiiletrész 150 cm-es kijaratan keresztiil végeztem.
A kilirités megengedett id6tartama maximum lperc, az épiiletrészben tartézkodd 1étszam

figyelembe véve az iizemeltetd adatszolgaltatasat 3. 6.

A kiiirités idétartamara vonatkoz6 szamitas az titszakaszok hossza alapjan:
A kitliritést a fallabda palya valaszfalatol szamolom.

58 i
la — Z 78 = tl meg
ahol:
¢ a legkedvezdtlenebb Gtvonalbol és haladasi sebességbdl meghatarozott
2 1idé (min)

Sil a fenti Gitvonalon az egyes utszakaszok hossza, az tttengelyeken mérve (m)

Vi az egyes utszakaszokhoz tartoz6 haladasi sebességének a 2. tdblazat alapjan
timeg a kilirités elsd szakaszara megengedett idOtartam az 1. tablazat alapjan.

_ 223
30

t1a =0,74 perc. Megfelel.

A kilirités id6tartamara vonatkoz6 szamités az ajto atbocsatd képessége alapjan:

£ =y
BT g T Mlme
kx, ¢
ahol:
¢ a helyiségnek vagy egy részének kiliritési idotartama az ajtok atbocsatd
1b

képessége alapjan (min)
N a kijaratonként eltavolitando személyek szdma
k a kijaratok atbocsato képessége: 41,7 {6/m”min
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X az Nl-hez tartozo kijaratok szélességeinek Osszege (m)

A menekiilési utvonal legsziikebb keresztmetszete a 1,3 m, a helyiségben 3 6 tartozkodéasaval

lehet szamolni.

tn= =0,06 perc. Megfelel.

41,7x1,3
A fentiek alapjan megallapithato, hogy az épiiletrész a kilirités elsé szakaszaban eldirt idon
beliil kitirithetd.

11. Epiiletgépészet

Villamvédelem az OTSZ XIV. fejezete alapjan
Villamvédelmi rendszer kiépitése a fejezethez tartozo 11. melléklet alapjan nem kdvetelmény,
de vizsgalni kell a villimcsapasok elleni védelem biztositdsdnak modjat. Az épiilet védelmi
rendszer értékelése, tervezése szakfeladat, csak képesitéssel rendelkez6 elektromos szakember
végezheti.

Villamos berendezések
A létesitmény, épitmény villamos berendezéseit a vonatkoz6é miiszaki kovetelménynek
megfeleléen, vagy azzal legalabb azonos biztonsagot nyujté miiszaki megoldas szerint kell
létesiteni, hasznalni és feliilvizsgélni.
Az épitmény villamos berendezését — beleértve a kdzponti szlinetmentes energiaforrasokat —
kozpontilag és szakaszosan, levalaszthatoan kell kialakitani figyelembe véve a
tlizszakaszoldsokat.

12. Tuzjelzés

A helyiség alapteriilete, funkcidja valtozatlan alapjan tlizjelz6 berendezés létesitése nem
sziikséges mivel az kiesik az atalakitas korén és mértékén.

13. Biztonsagi jelzések

rrrrr

nem kell kialakitani

Kalocsa, 2015. marcius 19.

Kunsagi Ferenc
épitész tlizvédelmi szakértd
szakértdi eng. szam: 1-178/2013

if]. Helfrich Salamon
épitdémérnok
tizvédelmi szakmérnok
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1. sz. melléklet

Uzemeltetéi Nyilatkozat

Alulirott: Végh Zoltan Istvan ( 6320 Solt Mikszath K. u. 71., anyja neve: Turu Maria,
sziil: Szabadszallas, 1960.09.19), mint Végh-Var Kft ( 6320 Solt, Mikszath K. u. 71.
adoszam: 11033224-2-03) képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy a
Dunavecse 0288/14 . hrsz.-on szamon Iétesitend0 raktarépiiletben csak a
gyiimélcsfeldolgozashoz sziikséges gépek ( meggy magozo, szartépd, valogato
szalag, pédiumok) keriilnek tarolasra.

Kelt: Dunavecse, 2014.12.19.

Vegh-var Kft.
5320 Solt, Mikszath Kalman u. 71
Addszam:-#1083224-2-03
Tel.:426/78-4X7-008

Végh Zoltan Istvan
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2. sz. melléklet

Ifjabb Viradi Tizvédelmi Kft. MEGRENDELO :

6300 Kalocsa, Rékéczi F.w. 30. s T T —_—
Adészdm:23835810-2-03 g O VRH KEY
Bankszdmlaszdm:10402537-50526550-56861015  ...... ARTAT: JINIT220A .
Cégbejegyzés szima:03-09-124204 ... R et
T./F. : 06-78/465-479 JAveeese. ‘}p A4,

Mob. : 06-70/33-77-479
Uzletvezetd: Ifj. Viradi Sindor

JEGYZOKONYV
Fold feletti tiizcsap oltéviz intenzitds és kifolyasi nyomsis mérése
(Hasznalatbavételi eljarashoz)

Kesziilt:202.6v. O). 06,0 nap
§
A mai napon a 28/2011(IX.6)BM rendelet alapjén oltéviz intenzitést és kifolydsi nyomst
mértiink .. .db fold feletti tiizcsapon.
A vizsgélatot végezte: ifj.Varadi Sandor (biz.szam:23/5/2011)
A vizsgilat megallapitasai: ; y 2, '
/ Hobyg I /R
] Ao, Pquerblec/lf bb'lor| 2. 4300 [Cea, /
Tizesapok helye: Z..5.0......... D TN e [eersaesesaetannteteseian st a e ne et
Megkozelithetdsége:. L1, 4% . K3t fAS .. . SRR ada v gt G

1.sz. Tiizcsap tivolsiga a védendd épillett&l:...'”...m
2.sz. Tiizcsap tdvolsiga a védendé épilltg?ﬁl:...‘ﬁﬁ.m

...2,...dbl.(l?%-‘.’aas fold feletti tiizcsap oltoviz intenzitdsa és kifolydsi nyomés mérése tortént ,
mindkét tlizcsap egyidejli nyitva tartasaval .

A fenti idépontban mért oltéviz intenzitds: 1.sz.tiizesap :....... [ C‘frzo .......... liter/perc
2.sz. tiizesap :........ 41 T liter/perc
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Kifolyisi nyomdsérték (mérd sugiresdvel): 1.sz.tizesap: =.1.2...bar
2.5z, tl'izcsap...g.l..}... bar
Zart dllapotid nyomasérték: 1.sz.tiizesap: ..A...bar
2.sz. tizesap... /... bar

y
A szerelvényszekrény llapota: .. .Wmm ................................................

Hasznélt mérdeszkdzik:

- vizmennyiség mérés hitelesitett mérooraval tortént
- szabvanyos tiizolt6 felszerelésekkel tortént

{FE,}!P}}B VARADI
TOZVEDELMI KFT.
6300 Kalocsa, Rikoczl u. 30.

Adﬁizém:21i835310-2v03
Telofon:06 70/33 77 479
Ranksz.: 10 102337 50526550 56861015
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3.sz. tablazat

Kedves Ferenc,

telefonon tortén beszélgetésiinkre hivatkozva az aldbbi informacidkat tudom adni a Végh-Var Kft.
oltdvizellatasaval kapcsolatban:

- avizbekotés keresztmetszete DN110, anyaga KPE

- azutcai gerincvezeték atmérGje NA200, anyaga azbesztcement, az atfolyd vizmennyiség becsiilt
értéke: 5000 |/perc

Udv:
Kaiber Janos

Bacsviz Zrt.

From: Kollarik Jozsef

Sent: Tuesday, December 23, 2014 2:18 PM
To: Kaiber Janos

Subject: FW: informacio kérése
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4.s7. melléklet

Uzemeltetéi Nyilatkozat

Alulirott: Végh Zoltan Istvan ( 6320 Solt Mikszath K. u. 71., anyja neve: Turu Maria,
sziil: Szabadszallas, 1960.09.19), mint Végh-Var Kft ( 6320 Solt, Mikszath K. u. 71.
adoszam: 11033224-2-03) keépviseletére jogosult személy nyilatkozom,

hogy a Dunavecse 0288/14 hrsz.-on szamon létesitendd raktarépiilet jelenleg is
raktarépillet. A Végh-Var Kft. tulajdonba keriilése ota (2005.05.04.- tdl)
folyamatosan raktarként funkciondl. Az épiletben hasznélaton kiviili gépeket,
gépalkatrészeket és egyéb nem éghetd a gylimdlesfeldolgozashoz szikséges
eszkozoket taroltunk, taroljuk.

Dunavecse, 2015.03.19.

Veghi-Var K.
) Kalman u. 71




