EPULETVILLAMOSSAGI MUSZAKI LEIRAS

6087 Dunavecse, 0288/16 Hrsz. alatti
Gyumolcsfeldolgoz6 épiilet atalakitas, felujitas
villamos Kiviteli terve

I\,Iquren’deIc'S:
VEGH-VAR Kift.
6320 Solt, Mikszath Kalman utca 71.

1., ELOZMENYEK

Az ingatlanon egy a megléevé éplletek atalakitasaval () épitési
gyumolcsfeldolgozé és raktarépulet kerll kialakitasra. Az elektromos tervezés
alapjaul a Beruhazo altal el6zetesen egyeztetett igények szolgalnak. Tervezeési
hatar az Ujonnan létesllé transzformator allomas kisfeszlltségl oldalan Iévé
csatlakozé kabelt inditd biztositds aljzatok. Az éplilet jelenleg egy tlizszakaszt

képez, mely az atalakitds soran tovabbra is egy tlizszakasz marad.

2., VILLAMOSENERGIA ELLATAS:

A gyumdlcsfeldolgozo és raktar épuletek beépitett teljesitménye: 1400kW

Az épilet varhato egyidejl villamos energia igénye 800kW / 3x1280A

A villamos energiaellatas biztositasa az 0] transzformator allomas
kisfesziltségl oldalarol térténik 8db NAYY-J 4x240 mm2 keresztmetszetl kabellel.
Ezt a kabelt a Gyumolcsfeldolgozé épiilet FE elosztéjdban terveztiik fogadni. A
gyumolcsfeldolgozo épiilet alelosztoi és a raktarépilet R jell féeloszté berendezése

ebbdl az elosztobdl lesz megtaplalva a GE-01 févezeték tervnek megfeleléen.
Az FE jell elosztobol a kiemelt berendezéseket a fékapcsolo el6ttrél, az altalanos

fogyasztokat és az alelosztokat pedig a fékapcsolo utanrol terveztik megtaplalni.

Osszesen 1db féelosztét, és 5db alelosztét terveztiink.
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Az FE illetve a szinti elosztoktdl indulé kabeleket a terven megadott meéretl

kabeltalcaban, aljzatban illetve bizonyos helyeken falban, vezetjuk.

Az eloszto-berendezések tipusa:
Moeller, Schneider vagy ezekkel egyenértékii. A berendezéseket lehetéség

szerint egy gyarto termékeibdl kell 6sszeszerelni!

3., VEZETEKHALOZAT:

A leagazo aramkorok vezetéke NYM-J vorosréz er(i kabel, a védécsé nyomvonal
kiépitése a falakba sillyesztetten torténik FX tipusi mianyag gégecsdvel.

A kapcsoldk elhelyezési magassaga 1,4m, a csatlakozé aljzatok elhelyezési

magassaga pedig a 0,35m.

4., VILAGITAS:

Az egyes teriletek megvilagitasi szintjei a MSZ 6240/4-86 szabvany el6irasainak

megfeleléen:
irodak, munkahelyek : 500 lux
kozlekedd teriletek: 100-200 lux
lépcsd 150 lux
szocialis helyiségek: 100 lux

A lampatestek megfelel§ elhelyezésével biztositjuk a vilagitas tertleti és térbeli
egyenletességét. A vilagitas kapcsolasa altaldban helyi kapcsoldkkal torténik,
nagyobb helyiségekben kdzpontilag.

Az épuletben ki kell épiteni a szabvany el6irasainak megfeleléen a tartalékvilagitasi
és biztonsagi vilagitdsi haldzatot. Tartalékvilagitasi haldzat, iranyfény vilagitas,
beépitett akkumulatorral rendelkezé lampatestekbdl épil fel.

A beépitett akkumulatorral rendelkezé biztonsagi vilagitasi lampatestek biztositjak
egy esetleges aramkimaradas esetén is kozlekedési utvonalakon a szabvanyban

el6irt megvilagitasi értéket, az iranyfény lampatestek egyeértelmien kijeldlik a



menekilési Utvonalat. Az iranyfénylampakat z6ld szin menekilé alakos matricakkal

szikséges ellatni.

5., DUGASZOLOALJZAT HALOZAT:

Az egyes helységekhez a technolégiai igényeinek megfelelé szamu dugaszolé aljzat
kerll elhelyezésre. Minden munkahelyen, illetve a technoldgia altal igényelt egyéb
helyeken biztositiuk a megfelel6 szamu dugaszolé aljzatokat. Sziinetmentes
rendszer a jelenlegi titemben nem épdl ki.

A takaritdé dugaljak részére kiulon aramkorrdl taplalt dugaszoldaljzatokat terveztiink.
Minden dugaszol6 aljzat &ramvédé kapcsoloval védett kialakitasu.

A technoldgiai fogyasztok részére dugaljas csatlakozo tablak kertilnek kialakitasra.
Minden csatlakozé tabla rendelkezik egy levalasztd fékapcsoléval és aramvédd
kapcsoloval. A csatlakozo tablak 1db 5p 32A-es dugaljat €s 2db 230V-o0s dugaljat

tartalmaznak.

6., EPULETGEPESZETI VILLAMOS BERENDEZESEK:

Az épiletgépészet berendezéseit az épuletgépészeti tervben szereplé igények
szerint kialakitani.

Ezen készilékek, berendezések bekdtését illetve telepitését a gyartomu
adatszolgéaltatasanak és el6irasainak megfeleléen szukséges kivitelezni.

A vizesblokkok elszivo ventilatorai a vilagitasi aramkorokrél kapnak megtaplalast.

7., GYENGEARAMU HALOZATOK

A gyengearamu kabelezés (kamera) részére Uj nyomvonal kerll kialakitasra. Ezen
készllékeket a gyartoi elbiras szerint sziikséges telepiteni.

A gyengearamu kabelezések tervét szaktervezd késziti, jelen tervdokumentacié nem

tartalmazza.

8., ERINTESVEDELEM, TULFESZULTSEG ES ZAVARVEDELEM:



Az érintésvédelmi rendszer az MSZ 2364 szabvany szerinti TN-S rendszer lesz,

egyen potencialra hozo haldzattal kiegészitve.

A helyi EPH csomdpontot a féelosztd mellett kell kialakitani. Az EPH halozataba be
kell kétni a gépészeti csbvezetékeket és a beépitésre kerlld nagykiterjedési
fémszerkezeteket, valamint a villamos berendezések lGzemszerlien feszlltség alatt
nem &llé6 fém szerkezeteit.

A nagykiterjedésl fémtargyak és épuletgépészeti csérendszerek EPH bekotésével
egy belsé potencialkiegyenlités jon létre a tulfeszlltségekre érzékeny elektronikus
eszk6zok (szamitogépek, stb.) védelmére. Ugyanezen célbol az erésaramu
elosztohal6zaton kétlépcsds tulfesziltség vedelmi rendszert alakitunk ki megfeleld
tulfesziltség levezetbk elhelyezésével (l. és Il. fokozat).

Az ,1.” fokozatu villamaram levezet6t az épulet féelosztojan sziikséges telepiteni, a

.11.” fokozatu tulfesziltség-levezetdrél pedig az alelosztékban gondoskodtunk.

A tulfesziltségre érzékeny készilékek (elektronikus eszkdzok, szamitdogepek) elé a
berendezések finomvédelmét ellaté D (lIl.) fokozatu tulfesziltség védelmi egységet

javasolunk elhelyezni. A PE-vezet6 foldelése a csatlakozé féelosztonal torténik meg.

9., VILLAMVEDELEM

Az épitmeény villamvédelme a 54/2014 (XII. 5.) BM. rendelet szerint késziul ,NORMA
SZERINTI”. A villamvédelmi kiviteli terv a jelenleg érvényben lévé MSZ EN 62305

szabvanynak megfelelén készil kockazatértékelés alapjan.

10., VILLAMOS T UzZVEDELMI FEJEZET:

Az objektum tlzvédelmi fékapcsoldja az FE illetve az R jeli elosztokban levé
tavkioldhatd megszakitdé. Az éplletek aramtalanitasa az el6bbi fékapcsoloval
torténik. A fékapcsolot piros-sarga , TGzvédelmi fékapcsol6” matricaval kell ellatni. A

tavkioldé kapcsolo6 a fébejaratoknal keriilnek elhelyezésre.



Az épuletben automatikus gyengearamu tlizjelz6 rendszer nem kerul kiépitésre.

Az épulet villamvédelmi berendezése a 9. pont szerint készul.

A tervezés az 54/2014 (XIl. 5.) BM. rendelet az OTSZ kiadasardl (Orszagos
Tlzvédelmi Szabdlyzat) és a munkavédelemrdl szo6lé 1993. évi XCIIl tdrvény
el6irasai szerint torténik.

A szerelés, telepités soran az MSZ 1585 sz. szabvany eldirasait maradéktalanul be

kell tartani!

11., MUNKAVEDELMI FEJEZET:

Valamennyi épités kivitelezési munkat ugy kell megszervezni, hogy a
munkavallaldra, illetve a kérnyezetben tartozkodokra a veszélyforrasok hatasukat ne
tudjak kifejteni.

A villamos berendezéseken végzett barmely Gzemi munka (kezelése, feligyelete,
ellenérzése, karbantartasa, szerelése, javitasa, bdvitése, cseréje, potlasa,
tisztogatasa, illetve az ezekkel 6sszefliggésben all6 teenddk) végzése esetén az
“Erésaramu Gzemi szabdlyzat”, MSZ-EN 1585 el6irasai szigoruan betartandok, mind

a szemelyi feltételek, mind a munkavégzés tekintetében.

Az er6saramu berendezések kozlekedési utvonalait, kezel6 tereit, mindig szabadon
kell hagyni, hogy az el6irt kezelési és karbantartasi munkékat, valamint az
Uzemzavar elharitast akadalytalanul el lehessen végezni.

A villamos berendezés kezelésekor csak a kezelésre szolgal6é részeket szabad
érinteni, és nem szabad a védelmi célu burkolatokat, részeket Uzen kdzben illetve
feszlltség alatt kinyitni, vagy a fedelet eltavolitani.

A berendezések nem rendeltetésszerli hasznéalata, nem eléirds szerinti kezelése,
vagy a berendezés mdiszaki kivitelének nem megfeleld Uzemi viszonyok kozotti

Uzemben tartasa TILOS!

Az (), atalakitott vagy bdvitett berendezés elsé prébakapcsolasat IV. vagy V.
csoportba tartoz6 szemeély végezheti. Az elsé probakapcsolas el6tt el kell végezni
mindazokat a biztonsagtechnikai ellen6rzéseket, amelyeket az egyéb el6irasok
(MSZ-EN 1600, MSZ-EN 2364) el6irnak.



Eplletvillamosséagi berendezés csatlakoz6 és kapcsolé elemeinek javitasat csak a
villamos berendezés levalasztasa utan szabad végezni. Hibaelharitast, javitast csak
villamosan szakképzett és a javitasra kioktatott személy végezheti.

Fesziltség alatti munkavégzésnél az MSz-EN 1585 el6irasai szigortan betartandok!

Feszlltség alatti munkat csak akkor szabad megkezdeni, ha a munka biztonsagos
végzésehez személyzet, szerszam, eszkoz, biztonsagi felszerelés a helyszinen
rendelkezésre all. A munkat legalabb két személy végezze, s koziluk az egyik
legalabb 1V. a masik (tébbi) legalabb 1. csoportba tartozé legyen.

Villamos berendezésekben keletkezett tiizek eloltasa el6tt az oltandd részt lehetdleg
le kell valasztani. A villamos berendezések kezel6tereinek oltasara kizarélag az arra

rendszeresitett eszkdzoket és modokat szabad alkalmazni.

Dunavecse, 2016.10.18.
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Flrész Tibor — villamos tervez6

Villamosmérnok

(V/07-1071, ET-EN/07-1071)
(VeTr03120, VN-190/2012/01)



