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Kiviteli

Tervező:

Villamos tervező V/07-1071, ÉT-EN/07-1071, VeTr03120, VN-190/2012/01 

Fürész Tibor

Szerelés előtt minden méretet a helyszínen ellenőrizni. A terv csak a kapcsolódó tervlapokkal és a műszaki leírással együtt érvényes

A terv a tervező szellemi terméke és a törvény védi. Sokszorosítása csak tervező engedélyével lehetséges.

GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ ÉPÜLET
VILÁGÍTÁSI ÉS ERŐÁTVITELI

HÁLÓZATÁNAK TERVE

Ge-03

2016-DV

Gyümölcsfeldolgozó üzemi épület
átalakítása, felújítása

VÉGH-VÁR Kft
Dunavecse, Hrsz.: 0288 / 16

2016.10.18.

JELMAGYARÁZAT

L1 lámpatest
2x58W PC burás menny IP65 EVG
LED-es fénycsövekkel

Kijáratmutató lámpatest
1x8W, áthidalási idő 90 perc
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L2 lámpatest
LED-es kültéri reflektor
Tracon R-SMDH-200W
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L3 lámpatest
2x58W PC burás menny IP65 EVG
LED-es fénycsövekkel

L3

L2

L3

INV

L3 L3

L3L3L3

L3 L3 L3 L3

L3

L3

L2

L4 lámpatest
4x14W, elektronikus előtéttel
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L5 lámpatest
1x18W, energiatakarékos fényforrássalL5
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L6 lámpatest
E27-es mennyezeti  lámpa, IP44, energiatakarékos izzóvalL6
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L7 lámpatest
E27-es mennyezeti  lámpa, energiatakarékos izzóvalL7
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felöntő

szártépő magozó felhordó
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NY1: Lámpasor FE/03a
NY2: Lámpasor FE/04
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Villamos elosztó-berendezés

Kábeltálca nyomvonal
a terven megadott méretben

Földárokban-védőcsőben vezetett kábel nyomvonala
a terven megadott méretben
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L8 lámpatest
Oldalfali lámpatest, energiatakarékos izzóvalL8
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Inverterrel szerelt lámpatestINV

Kétpólusú kapcsoló

Váltó kapcsoló

Keresztváltó kapcsoló

n

T
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Világítási nyomógomb

2 sarkú dugalj

n x 2 sarkú dugalj
sorolható keretben

Takarító dugalj

Tűzvédelmi kiütő

Védőcső nyomvonal

EPH EPH Csomópont

EPH csatlakozás az Al-EPH sínekről megtáplálva
- Elektromos berendezés esetén MKH 6mm2   keresztmetszetű
- Fém polc, mosogató esetén MKH 2,5mm2   keresztmetszetű

Fix kiállás
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Fix kiállás Vízmelegítő részére
Leválasztó kapcsolóval
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Kazán

IP44

Kazán
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Fix kiállás Klíma kültéri egység részére
Leválasztó kapcsolóval
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HVNY

Fix kiállás Hővisszanyerő egység részére
Leválasztó kapcsolóval

HVNY
LK40

Fix kiállás szellőző ventilátor részéreSZ
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Fix kiállás Átemelő szivattyú részére
Leválasztó kapcsolóval
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CST1 csatlakozó tábla:
1db 5p32A dugalj + 2db 2p+f 16A dugalj
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Kültéri kameraCam

H
elosztó
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elosztó

L9 lámpatest
LED-es kültéri reflektor
Tracon RS-MDP-70W
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L10 lámpatest
LED-es kültéri reflektor
Tracon RS-MDP-50W
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H Hűtő tároló vészjelzés

CST1

CST1 CST1 CST1

CST1

CST1

CS
T1

CS
T1

H1 H2

H3

H4

G
Y

 e
lo

.

CST1 CST1

CS
T1

CS
T1

CS
T1

CS
T1

CS
T1

CS
T1

SZ

LK40

Cam

Cam

2

Füstjelző

Vészjelzés lámpa hűtő terekhez
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NY3: Lámpasor FE/03a
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250A-es áramsín betápláló elem
Schneider gyártmány
Canalis KSA típusú

Kábellétra nyomvonal
rozsdamentes kivitelben
150mm méretben
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250A-es áramsín egyenes elem
Schneider gyártmány
Canalis KSA típusú

Betáplálás a transzformátor állomásról

8db x NAYY-J 4x240mm
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